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m Popis skupiny produkti

Popis skupiny produkt(

Zavitové spojky z ¢erveného bronzu, kfemikového bronzu nebo slitiny médi a kfemiku s lesklym nebo
chromovanym povrchem. Vné;jSi zavit R je z vyroby ryhovany — konopi |ze navazat bez zdrsnéni zavitu.

Oznaceni
Vyrobce, rozmér trubky, Sarze

Rozméry
Vedb

Poznamka

Zavitové spojky z ¢erveného bronzu, kfemikového bronzu nebo slitiny médi a kfemiku jsou vhodné pro tvorbu
instalaci pitné vody podle DIN 1988-200 a EN 806-2 s ohledem na vybér materialu podle DIN EN12502-1 a
splfuji pozadavky Spolkového Uradu pro Zivotni prostfedi (UBA) na materidly pro styk s pitnou vodou. P¥i
pouziti v jinych oblastech pouziti nebo v pfipadé pochybnosti, kontaktujte spole¢nost Viega. Systémové
komponenty je tfeba chranit pfed vysokymi koncentracemi chloridu obsazeného v médiu nebo pred vnéjSimi
vlivy. Podrobné informace k aplikacim, omezenim a narodnim normam a smeérnicim naleznete v informacich
o vyrobku, v tisténé podobé nebo na webovych strankach firmy Viega.

Upozornéni - normy a osvédcéeni

Zavitové spoje z Cerveného bronzu, kiemikového bronzu nebo slitiny médi a kiemiku podle DIN EN 10226, &ast
1, schvalené pro instalace pitné vody podle DIN 1988 a instalace plynu podle DVGW-TRGI 2018 (pracovni list
DVGW G 600) (vénujte pozornost pokyndim na modelu), odzkouseno podle pracovniho listu DVGW GW 6 a

GW 3523.

Schvaleni pro zavitovy spoj z ¢erveného bronzu, kfiemikového bronzu nebo slitiny médi a kfemiku podle

DVGW reg. ¢. DV-7401A02957.

Material lisovacich spojek

Cerveny bronz: CC499K

Kremikovy bronz: CC246E / CW246E
Slitina médi a kfemiku: CW724R-434

Zmény a chyby vyhrazeny!

Nejnovéjsi Z- a instalani rozméry, jakoz i dalSi technické informace Ize nalézt na webovych strankach Viega a
je nutné je zkontrolovat pfed planovanim, stavebnimi pracemi a pouzitim. NaSe vyrobky jsou neustéle
optimalizovany.

Tento popis produktu obsahuje dllezité informace o vybéru produktu a systému, montazi, uvedeni do provozu
a zamySleném pouziti a pfipadné udrzbé. Tyto informace o produktech, jejich viastnostech a aplikacnich
technikach vychazi z aktualné platnych norem v Evropé (napf. EN) anebo v Némecku (napf. DIN/DVGW).
Neékteré ¢asti textu mohou odkazovat na technické predpisy v Evropé/Némecku. Toto by mélo byt povazovano
jako doporuceni pro jiné zemg, ve kterych nejsou k dispozici pfislusné narodni pozadavky. Pfislusné narodni
zakony, normy, predpisy, smérnice a dalsi technicka ustanoveni maji pfednost pred némeckymi / evropskymi
smérnicemi uvedenymi v tomto popisu produktu: Informace zde uvedené nejsou pro ostatni zemeé a regiony
zavazné a je tfeba je chapat jako doporuceni.
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DVGW Baumusterpriifzertifikat

tap extensions

DVGW type examination certificate
Gunmetal threated fittings

EMI Certificate of Constancy of Performance

Gunmetal threaded fittings

OVGW certificate
bronze threaded fittings (3/8" - 3")

VIK-HR Inspection Certificate 3.2
Threaded fittings

Certifikaty
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Imprint

Viega s.r.o.
Zdikovska 61/3030
150 00 Praha 5
ICO: 26740419
DIC: CZ26740419

Provozovna:
HruSovska 2969/13
702 00 Ostrava

Tel. 00420-595 054 933
Mail: info@viega.cz

Registrace: Méstsky soud v Praze, oddil C, €. slozky 90803
Odpovédna osoba: Stanislav Seliga, jednatel

V pfipadé sady Submittal Package se jedna o nezavazné informace, které jsou Vam poskytovany. Veskery
obsah této sady Submittal Package byl sestaven s maximalni peclivosti. Aktualnost, spravnost a uplnost
informaci vSak nelze zarudit. Sada Submittal Package neni v pfipadé objednavky soucasti smlouvy.
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