
Sanpress LF

indsendt pakke

DK



Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

1

2

3

Sanpress LF - Ændringer forbeholdt. © Viega (18.01.2026) side 2 / 7

Produktgruppebeskrivelse 3

Anvendelsesområde 5

Aftryk 7



Produktgruppebeskrivelse

Flowoptimeret presfittingsystem med presfitting af rødgods eller siliciumbronze (materialeændring som følge af
det aktuelle produktionsskift fra rødgods til siliciumbronze Viega gennemfører på verdensplan) og rør af rustfrit
stål 1.4401 og 1.4521. Fri for substanser, der kan hindre overfladebehandlinger (silikonefri), som f.eks. olie, fedt
og silikone. Særligt egnet til anvendelse som rørledningsinstallationer i malerværksteder. Presfitting er udstyret
med et rørstykke til beskyttelse af pakningen. Presfitting fra d 76,1 med rustfri stål skærering til sikring af
forbindelsens mekaniske belastningsevne. Rør er beskyttet med beskyttelseskapper. Pressekraften påføres
foran og bag pakningen. Velegnet til fordelingsledninger og stigstrenge i skakte og installationsvægge.

Mærkning
Producent, rørdimension, batch, blå prik på prestilslutningen, gul rørprop ved 1.4401, grøn rørprop ved 1.4521,
orange mærkat, der kan trækkes af, som presseindikator fra d 76,1

Presfitting med SC-Contur
Presfittings der ved en fejl ikke er blevet pressede registreres nemt ved tæthedsprøvningen.
Viega garanterer registreringen af upressede forbindelser i følgende trykområder:
min. vandtryk: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
maks. vandtryk: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
min. lufttryk: 22 hPa / 2,2 kPa /22 mbar / 0,3 PSI
maks. lufttryk: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Pakning
EPDM (ethylen propylen dien monomer), sort, formonteret

Bemærk
Presfittingsystemets tætningsmaterialer er udsat for termisk ældning, levetiden afhænger af
medietemperaturen.
Jo højere medietemperatur, jo hurtigere termisk ældning af tætningsmaterialet.
I tilfælde af særlige driftsforhold, f.eks. i industrielle varmegenvindingsanlæg, er det nødvendigt at sammenligne
oplysningerne fra producenten med oplysningerne på presfittingsystemet.
Hvis du anvender presfittingsystemet uden for de beskrevne anvendelsesområder, eller hvis du er i tvivl om det
korrekte materialevalg, bedes du kontakte Viega.

Dimension
d 12–108,0

Værktøj
Funktionsikkerheden på Viega presfittingsystemer afhænger først og fremmest af, at det presværktøj, der
anvendes, er i perfekt stand. Viega anbefaler brug af Viega presværktøjer til Viega presfittings. Viega
presværktøjer skal regelmæssigt serviceres af autoriserede servicepartnere.

Anvendelsesområder
Brugsvand
Regnvand
Trykluftanlæg
Landbrug
Industribrug
Brandslukningssystemer (ifølge DIN 14462) våde
Brandslukningssystemer (i henhold til DIN 14462) vådt/tørt, tørt (for detaljer se Sanpress XL brugsanvisning)
Sprinkleranlæg (ifølge VdS CEA 4001)
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Bemærk
Sanpress LF presfittingsystemet er velegnet til etablering af brugsvandsinstallationer iht. DIN 1988‑200 og
EN 806‑2 under hensyntagen til materialevalg iht. DIN EN 12502‑1 og i overensstemmelse med
vurderingsgrundlaget for metalliske materialer i kontakt med drikkevand fra Federal Environment Agency
(UBA). Hvis det bruges til andre anvendelsesområder, og er du i tvivl om det rigtige materialevalg, bedes du
kontakte Viega. Systemets komponenter skal beskyttes mod høje kloridkoncentrationer såvel fra mediet som
fra ydre påvirkninger. Detaljerede oplysninger om anvendelser, begrænsninger og nationale normer og
retningslinjer findes i produktinformationen, enten trykt eller på Viegas hjemmeside.

Bemærk - standarder og godkendelser
Presfittingsystem med presfitting og rør iht. DIN EN 10088, DIN EN 10312, DVGW arbejdsseddel GW 541 og
W 534.
Rørgodkendelse af 1.4521 (d 12–108,0) iht. DW-7301BS0375.
Rørgodkendelse af 1.4401 (d 12–108,0) iht. DV-7301BS0411.
Systemgodkendelse af 1.4401 (d 12–108,0) iht. DW-8501AP3032.
Systemgodkendelse af 1.4521 (d 12–108,0) iht. DW-8501BS0377.

Special anvendelsesområder
Skibsbygning

Driftsbetingelser
Sanpressw LF presfittingsystem kan anvendes under følgende driftsforhold:
Drikkevandsinstallationer iht. DIN 1988‑200 / DIN EN 806‑2
driftstemperatur maks. 80 °C / 176 °F
maks. temperatur 95°C over en periode på 60 minutter

Presfittingsystemet Sanpress LF er designet til nominelt tryk PN16.

Materiale presfitting
Kobber: 99,9 % Cu-DHP
rødgods: CC499K
siliciumbronze: CC246E / CW246E

Forbehold for ændringer og fejl!
De aktuelle Z- og installationsdimensioner samt yderligere teknisk information kan findes på Viegas
hjemmeside, www.viega.dk/downloads. Informationerne skal kontrolleres inden planlægning, udførelse og
brug. Viegas produkter optimeres kontinuerligt.

Denne produktbeskrivelse indeholder vigtig information om valg af produkt og system, montering, idriftsættelse
samt tilsigtet anvendelse og om nødvendige vedligeholdelsesforanstaltninger. Denne information om
produkter, deres funktioner og anvendelsesteknikker er baseret på aktuelt gyldige standarder i Europa (f.eks.
EN) og/eller i Tyskland (f.eks. DIN/DVGW). Enkelte passager i teksten kan henvise til tekniske forskrifter i
Europa/Tyskland. Disse bør betragtes som anbefalinger til lande, hvor der ikke findes tilsvarende nationale
krav. De relevante nationale love, standarder, forskrifter, direktiver og andre tekniske bestemmelser har højere
prioritet end de tyske/europæiske direktiver, der er specificeret i denne produktbeskrivelse: Oplysningerne heri
er ikke bindende for andre lande og regioner og skal opfattes som en anbefaling.
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Anvendelsesområde

Systemnavn: Sanpress LF

Anvendelsesområde Egenskaber Værdier

pH-værdi >=7,4
pH-værdi 7,0–7,4 med TOC maks. 1,5 mg/l
krav iht. drikkevandsforordning

maks. driftstryk 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

maks. driftstemperatur 80 °C / 176 °F

maks. driftstryk 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

min. driftstemperatur -5 °C / 23 °F

maks. driftstemperatur 110 °C / 230 °F

lavtryksdampanlæg
uden tilsætninger

maks. driftstryk 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 psi

maks. driftstemperatur 120 °C / 248 °F

krav iht. drikkevandsforordning

maks. driftstryk 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

maks. driftstemperatur 80 °C / 176 °F

Antifrogen N / Clariant
Antifrogen L / Clariant
Antifrogen Sol (solvarmeanlæg) / Clariant
ethylenglykol (ethan-1,2-diol)
propylenglykol (1,2-propandiol)
Tyfoxit / Tyforop-Chemie
Tyfocor / Tyforop-Chemie

maks. driftstryk 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

min. driftstemperatur -5 °C / 23 °F

maks. driftstemperatur 110 °C / 230 °F

oliekoncentration <= 25 mg/m³

d 12–108,0

maks. driftstryk 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

maks. driftstemperatur 60 °C / 140 °F

oliekoncentration >= 25 mg/m³

d 12–108,0
udskiftning af pakninger mod FKM

maks. driftstryk 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

maks. driftstemperatur 60 °C / 140 °F

d 12–54

maks. driftstryk 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

maks. driftstemperatur 60 °C / 140 °F

d 64,0–108,0

maks. driftstryk 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

maks. driftstemperatur 60 °C / 140 °F

kulstofdioxid + ilt tør
d 12–54

maks. driftstryk 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

maks. driftstemperatur 60 °C / 140 °F

d 64,0–108,0

maks. driftstryk 1 MPa / 10 bar / 145 psi

maks. driftstemperatur 60 °C / 140 °F

efter fordamperen d 12–54

maks. driftstryk 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

maks. driftstemperatur 60 °C / 140 °F

d 64,0–108,0

maks. driftstryk 1 MPa / 10 bar / 145 psi

maks. driftstemperatur 60 °C / 140 °F

Anvendelsesområde

Brugsvand

Kølevand (lukket kredsløb)

Vanddamp

Brøndvand

Klimaanlæg

Trykluft

Trykluft

Argon

Argon

Carbogen

Carbogen

Kvælstof

Kvælstof
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Systemnavn: Sanpress LF

Anvendelsesområde Egenskaber Værdier

d 12–108,0

maks. driftstryk 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 psi

maks. driftstemperatur 60 °C / 140 °F

tør
d 12–54

maks. driftstryk 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

maks. driftstemperatur 60 °C / 140 °F

d 64,0–108,0

maks. driftstryk 1 MPa / 10 bar / 145 psi

maks. driftstemperatur 60 °C / 140 °F

P (absolut) = 1hPa
maks. driftstemperatur 70 °C / 158 °F

argon + kulstofdioxid – (eksempel Corgon)
d 12–54

maks. driftstryk 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

maks. driftstemperatur 60 °C / 140 °F

d 64,0–108,0

maks. driftstryk 1 MPa / 10 bar / 145 psi

maks. driftstemperatur 60 °C / 140 °F

d 12–54

maks. driftstryk 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

maks. driftstemperatur 60 °C / 140 °F

d 64,0–108,0

maks. driftstryk 1 MPa / 10 bar / 145 psi

maks. driftstemperatur 60 °C / 140 °F

d 12–54

maks. driftstryk 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

maks. driftstemperatur 60 °C / 140 °F

d 64,0–108,0

maks. driftstryk 1 MPa / 10 bar / 145 psi

maks. driftstemperatur 60 °C / 140 °F

d 12–54

maks. driftstryk 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

maks. driftstemperatur 60 °C / 140 °F

d 64,0–108,0

maks. driftstryk 1 MPa / 10 bar / 145 psi

maks. driftstemperatur 60 °C / 140 °F

d 12–54

maks. driftstryk 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

maks. driftstemperatur 60 °C / 140 °F

d 64,0–108,0

maks. driftstryk 1 MPa / 10 bar / 145 psi

maks. driftstemperatur 60 °C / 140 °F

maks. driftstryk 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

maks. driftstemperatur 25 °C / 77 °F

fra gas brændværdienheder, ikke fra olie-
brændværdienheder
uden forureninger

maks. driftstryk 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

maks. driftstemperatur 110 °C / 230 °F

flydende

maks. driftstryk 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 psi

min. driftstemperatur -10 °C / 14 °F

maks. driftstemperatur 40 °C / 104 °F

Anvendelsesområde

Brint

Kuldioxid

Kuldioxid

Vakuum

Formeringsgas (tør/svejsebeskyttelsesgas)

Formeringsgas (tør/svejsebeskyttelsesgas)

Krypton

Krypton

Neon

Neon

Xenon

Xenon

Syntetisk luft

Syntetisk luft

Ethanol

Kondensat

Acetone
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Aftryk

Viega A/S
Banevænget 13
3460 Birkerød
+45/4594/2950
info@viega.dk

Viega A/S, CVR-nr.: 2586 9087
Aktieselskab, salgskontor Birkerød
Følgende er ansvarlige for indholdet på den danske hjemmeside: administrende direktør Kent Nielsen og
salgschef Villiam Rasmussen

Denne Submittal Package indeholder ikke-bindende oplysninger, der stilles til rådighed for dig. Alt indhold i
denne Submittal Package er sammensat med stor omhu. Vi kan dog ikke garantere, at oplysningerne er
opdaterede, korrekte og komplette. Denne Submittal Package bliver ikke en del af kontrakten, når en ordre
afgives.
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