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Produktgruppebeskrivelse

Flowoptimeret presfittingsystem med presfittings af rustfrit stål 1.4401 og rør af rustfrit stål 1.4401 og 1.4521.
Fri for substanser, der kan hindre overfladebehandlinger (silikonefri), som f.eks. olie, fedt og silikone. Særligt
egnet til anvendelse som rørledningsinstallationer i malerværksteder. Presfitting er udstyret med et rørstykke til
beskyttelse af pakningen. Presfitting fra d 64,0 med rustfri stål skærering til sikring af forbindelsens mekaniske
belastningsevne. Rør er beskyttet med beskyttelseskapper. Pressekraften påføres foran og bag pakningen.
Velegnet til fordelingsledninger og stigstrenge i skakte og installationsvægge.

Mærkning
Producent, rørdimension, batch, blå prik på prestilslutningen, gul rørprop ved 1.4401, grøn rørprop ved 1.4521,
orange mærkat, der kan trækkes af, som presseindikator fra d 64,0

Presfitting med SC-Contur
Presfittings der ved en fejl ikke er blevet pressede registreres nemt ved tæthedsprøvningen.
Viega garanterer registreringen af upressede forbindelser i følgende trykområder:
min. vandtryk: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
maks. vandtryk: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
min. lufttryk: 22 hPa / 2,2 kPa /22 mbar / 0,3 PSI
maks. lufttryk: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Pakning
EPDM (ethylen propylen dien monomer), sort, formonteret

Bemærk
Presfittingsystemets tætningsmaterialer er udsat for termisk ældning, levetiden afhænger af
medietemperaturen.
Jo højere medietemperatur, jo hurtigere termisk ældning af tætningsmaterialet.
I tilfælde af særlige driftsforhold, f.eks. i industrielle varmegenvindingsanlæg, er det nødvendigt at sammenligne
oplysningerne fra producenten med oplysningerne på presfittingsystemet.
Hvis du anvender presfittingsystemet uden for de beskrevne anvendelsesområder, eller hvis du er i tvivl om det
korrekte materialevalg, bedes du kontakte Viega.

Dimension
d15–108,0

Værktøj
Funktionsikkerheden på Viega presfittingsystemer afhænger først og fremmest af, at det presværktøj, der
anvendes, er i perfekt stand. Viega anbefaler brug af Viega presværktøjer til Viega presfittings. Viega
presværktøjer skal regelmæssigt serviceres af autoriserede servicepartnere.

Anvendelsesområder
Brugsvand
Regnvand
Trykluftanlæg
Landbrug
Industribrug
Brandslukningssystemer (ifølge DIN 14462) våde
Brandslukningsanlæg (ifølge DIN 14462) tørt og vådt/tørt ≤ DN65
Sprinklersystemer (ifølge VdS CEA 4001) våde, våde/tørre, tørre
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Bemærk
Sanpress Inox LF presfittingsystem er velegnet til etablering af brugsvandsinstallationer i henhold til
DIN 1988‑200 og EN 806‑2, under hensyntagen til materialevalg i.h.t DIN EN 12502‑1 og i overensstemmelse
med vurderingensgrundlaget for metalliske materialer i kontakt med drikkevand fra Federal Environment
Agency (UBA). Kontakt Viega, såfremt systemet bruges til andre anvendelsesområder, eller hvis der er tvivl om
det rigtige valg af materiale. Systemets komponenter skal beskyttes mod høje kloridkoncentrationer såvel fra
mediet som fra ydre påvirkninger. Detaljerede oplysninger om anvendelser, begrænsninger og nationale
normer og retningslinjer findes i produktinformationen, enten trykt eller på Viegas hjemmeside.

Bemærk - standarder og godkendelser
Rørgodkendelse af 1.4521 (d 12–108,0) iht. DW-7301BS0375.
Rørgodkendelse af 1.4401 (d 12–108,0) iht. DV-7301BS0411.
Systemgodkendelse af 1.4401 (d15–108,0) iht. DW-8501BL0551.
Systemgodkendelse af 1.4521 (d15–108,0) iht. DW-8501BS0376.

Special anvendelsesområder
Skibsbygning
Brandslukningsanlæg

Driftsbetingelser
Sanpress Inox LF presfittingsystem kan anvendes under følgende driftsforhold:
Drikkevandsinstallationer iht. DIN 1988‑200 / DIN EN 806‑2
driftstemperatur maks. 80 °C / 176 °F
maks. temperatur 95°C over en periode på 60 minutter

Presfittingsystemet Sanpress Inox LF er designet til nominelt tryk PN 16.

Materiale presfitting
Rustfrit stål 1.4401

Forbehold for ændringer og fejl!
De aktuelle Z- og installationsdimensioner samt yderligere teknisk information kan findes på Viegas
hjemmeside, www.viega.dk/downloads. Informationerne skal kontrolleres inden planlægning, udførelse og
brug. Viegas produkter optimeres kontinuerligt.

Denne produktbeskrivelse indeholder vigtig information om valg af produkt og system, montering, idriftsættelse
samt tilsigtet anvendelse og om nødvendige vedligeholdelsesforanstaltninger. Denne information om
produkter, deres funktioner og anvendelsesteknikker er baseret på aktuelt gyldige standarder i Europa (f.eks.
EN) og/eller i Tyskland (f.eks. DIN/DVGW). Enkelte passager i teksten kan henvise til tekniske forskrifter i
Europa/Tyskland. Disse bør betragtes som anbefalinger til lande, hvor der ikke findes tilsvarende nationale
krav. De relevante nationale love, standarder, forskrifter, direktiver og andre tekniske bestemmelser har højere
prioritet end de tyske/europæiske direktiver, der er specificeret i denne produktbeskrivelse: Oplysningerne heri
er ikke bindende for andre lande og regioner og skal opfattes som en anbefaling.
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Certifikater

Certifikater

ABS Approval Certificate

Viega Imperial CTS system ProPress 316, ProPress 304 FKM and Viega Metric CTS
system Sanpress Inox and Sanpress Inox XL

AMTEC
AMTEC Certificate

Profipress, Sanpress, Sanpess Inox, Prestabo, Megapress, Profipress G, Sanpress Inox
G, Megapress G

BCCA Certificate ATG

Profipress, Sanpress, Sanpress Inox

Bureau Veritas Type Approval Certificate

Sanpress and Sanpress Inox

CCS Certificate of Type Approval

Sanpress Inox, Seapress, Profipress

Class NK Type Approval Certificate

Seapress, Seapress XL, Profipress and Sanpress Inox

CSTB Certificate

Sanpress Inox with pipe 1.4401 and 1.4521, (d 15-108)

CSTB QB Certificate

Sanpress Inox with pipe 1.4401 et 1.4521

DNV GL Type Approval Certificate

Seapress, - XL, Profipress, -XL, Sanpress, - XL, Sanpress Inox, -XL

Dubai
Dubai Central Laboratory Department Attestation of Conformity

Sanpress Inox fittings

DVGW type examination certificate

Sanpress Inox with pipe 1.4521 (d 15 - 108)
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Certifikater

DVGW type examination certificate

Sanpress Inox with pipe 1.4401 (d 15 - 108)

I.E.S.T. S.R.L.
EITS Technical Approval

Sanpress, Sanpress Inox

EMI
EMI certificate

Profipress, Sanpress, Easytop, Sanpress Inox, Pexfit Pro Fosta, Smartpress, gunmetal
threaded fittings

EMI
EMI Certificate of Constancy of Performance

Sanpress Inox

IAPMO UMC- I Certificate of Listing

Sanpress Inox

IAPMO UPC-I Certificate of Listing

Sanpress Inox

IRS Type Approval Certificate

Seapress, Sanpress, Sanpress Inox, Profipress

ITB National Technical Asessment

Sanpress Inox, Sanpress Inox XL, Sanpress, Sanpress XL

ITB National Technical Asessment

Sanpress Inox

IZV
IZV Certificate

Sanpress Inox, Sanpress Inox XL

KIWA Product certificate

Sanpress Inox fittings

KIWA
KIWA Regulation 4 (KUKreg4) Certification

Sanpress Inox with pipe 1.4401 and 1.4521 (d 15-108)
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Certifikater

UKRCERTIFICATIOn
LLC UKRCertification Certificate of conformity

Sanpress,Sanpress Inox

Lloyd´s Register Type Approval Certificate

Sanpress Inox, ProPress 304 FKM, ProPress 316

ÖVGW certificate

Sanpress Inox (d 15 - 108)

RINA Type Approval Certificate

Sanpress Inox / Sanpress Inox XL

SAI Watermark Certificate of Conformity

316 Inox Tube

SZU
SZU Buildig Technical Certificate.

Sanpress Inox, Sanpress Inox LF

SZU
SZU Certificate

Sanpress Inox, Sanpress Inox LF

TÜV Association Certificate

Profipress, Sanpress, Sanpress Inox, Prestabo (d 15 - 108), Temponox

VdS certificate

Sanpress Inox with pipe 1.4401 and 1.4521 (d 15 - 108)

VIK-HR Inspection Certificate 3.2

Sanpress Inox, Sanpress Inox XL
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Aftryk

Viega A/S
Banevænget 13
3460 Birkerød
+45/4594/2950
info@viega.dk

Viega A/S, CVR-nr.: 2586 9087
Aktieselskab, salgskontor Birkerød
Følgende er ansvarlige for indholdet på den danske hjemmeside: administrende direktør Kent Nielsen og
salgschef Villiam Rasmussen

Denne Submittal Package indeholder ikke-bindende oplysninger, der stilles til rådighed for dig. Alt indhold i
denne Submittal Package er sammensat med stor omhu. Vi kan dog ikke garantere, at oplysningerne er
opdaterede, korrekte og komplette. Denne Submittal Package bliver ikke en del af kontrakten, når en ordre
afgives.
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