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Produktgruppebeskrivelse

Gevindfittings fremstillet i rødgods, siliciumbronze eller kobber-silicium legering med blank eller forkromet
overflade. R-udvendigt gevind fabriks-rejfet – kan tætnes med pakgarn uden at rejfe gevind.

Mærkning
Producent, rørdimension, batch

Dimension
⅛–4

Bemærk
Gevindfittings fremstillet i rødgods, siliciumbronze eller kobber-silicium legering er egnede til
drikkevandsinstallationer i henhold til DIN 1988‑200 og EN 806‑2, under hensyntagen til materialevalget i
henhold til DIN EN 12502‑1 og vurderingskriterierne for metalliske materialer i kontakt med drikkevand fra den
føderale miljøstyrelse (UBA). Ved brug i andre anvendelser og ved tvivl om det korrekte materialevalg bedes du
kontakte Viega. Systemets komponenter skal beskyttes mod høje kloridkoncentrationer såvel fra mediet som
fra ydre påvirkninger. Detaljerede oplysninger om anvendelser, begrænsninger og nationale normer og
retningslinjer findes i produktinformationen, enten trykt eller på Viegas hjemmeside.

Bemærk - standarder og godkendelser
Gevindfittings fremstillet i rødgods, siliciumbronze eller kobber-silicium legering i henhold til DIN EN 10226, del
1, godkendt til drikkevandsinstallationer i henhold til DIN 1988 og gasinstallationer i henhold til DVGW-TRGI
2018 (DVGW-arbejdsblad G 600) (se brugsanvisning på modellen), testet i henhold til DVGW-arbejdsblad GW 6
og DIN 3523.
gevindfittings fremstillet i rødgods, siliciumbronze eller kobber-silicium legering - godkendt i henhold til DVGW-
reg.nr. DV-7401AO2957.

Materiale presfitting
Rødgods: CC499K
siliciumbronze: CC246E / CW246E
kobber-silicium legering: CW724R-434

Forbehold for ændringer og fejl!
De aktuelle Z- og installationsdimensioner samt yderligere teknisk information kan findes på Viegas
hjemmeside, www.viega.dk/downloads. Informationerne skal kontrolleres inden planlægning, udførelse og
brug. Viegas produkter optimeres kontinuerligt.

Denne produktbeskrivelse indeholder vigtig information om valg af produkt og system, montering, idriftsættelse
samt tilsigtet anvendelse og om nødvendige vedligeholdelsesforanstaltninger. Denne information om
produkter, deres funktioner og anvendelsesteknikker er baseret på aktuelt gyldige standarder i Europa (f.eks.
EN) og/eller i Tyskland (f.eks. DIN/DVGW). Enkelte passager i teksten kan henvise til tekniske forskrifter i
Europa/Tyskland. Disse bør betragtes som anbefalinger til lande, hvor der ikke findes tilsvarende nationale
krav. De relevante nationale love, standarder, forskrifter, direktiver og andre tekniske bestemmelser har højere
prioritet end de tyske/europæiske direktiver, der er specificeret i denne produktbeskrivelse: Oplysningerne heri
er ikke bindende for andre lande og regioner og skal opfattes som en anbefaling.
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Certifikater

Certifikater

DVGW Baumusterprüfzertifikat

tap extensions

DVGW type examination certificate

Gunmetal threated fittings

I.E.S.T. S.R.L.
EITS Technical Notice

Brass and bronze threaded fittings

EMI
EMI Certificate of Constancy of Performance

Gunmetal threaded fittings

ÖVGW certificate

bronze threaded fittings (3/8" - 3")

VIK-HR Inspection Certificate 3.2

Threaded fittings
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Aftryk

Viega A/S
Banevænget 13
3460 Birkerød
+45/4594/2950
info@viega.dk

Viega A/S, CVR-nr.: 2586 9087
Aktieselskab, salgskontor Birkerød
Følgende er ansvarlige for indholdet på den danske hjemmeside: administrende direktør Kent Nielsen og
salgschef Villiam Rasmussen

Denne Submittal Package indeholder ikke-bindende oplysninger, der stilles til rådighed for dig. Alt indhold i
denne Submittal Package er sammensat med stor omhu. Vi kan dog ikke garantere, at oplysningerne er
opdaterede, korrekte og komplette. Denne Submittal Package bliver ikke en del af kontrakten, når en ordre
afgives.
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