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Produktgruppenbeschreibung

Systemarmaturen aus Edelstahl, Rotguss oder Siliziumbronze und Zubehör für Trinkwasser- und Heizungs-
Installationen. Direkt kombinierbar mit vielen Viega Pressverbindersystemen. Weitere Kombinationen mit
Anschlüssen auf G- und Rp-Gewinde sowie Flanschübergängen.

Schrägsitzventile (Freistromventile)
Ventilgehäuse und -oberteil aus Edelstahl oder Siliziumbronze, Ventilsitz aus Edelstahl, mit Spindelübersetzung
und Stellungsanzeige offen/geschlossen, Handrad mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, mit
Entleerungsstopfen.

KRV-Ventile (Kombinierte Freistromventile mit Rückflussverhinderer)
Ventilgehäuse und -oberteil aus Edelstahl oder Siliziumbronze, Ventilsitz aus Edelstahl, mit Spindelübersetzung
und Stellungsanzeige offen/geschlossen, Handrad mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, mit
Prüfanschluss, mit Entleerungsstopfen.

Rückflussverhinderer
Ventilgehäuse und -oberteil aus Edelstahl oder Siliziumbronze, Ventilsitz aus Edelstahl, mit Prüfanschluss, mit
Entleerungsstopfen.

Probenahmeventile
Für Probenahmen von Trinkwasser kalt (PWC) und Trinkwasser warm (PWH/PWH-C).
Modell 1-teilig bestehend aus: Probenahmeventil Rotguss, Auslaufrohr Edelstahl, drehbar/abflammbar,
Grundkörper 360° drehbar, Griff abnehmbar.

Zirkulationsregulierventile
Thermostatische Regulierventile für den hydraulischen Strang- oder Etagenabgleich, Gehäuse und
wasserberührte Teile aus Siliziumbronze, Regelbereich 40 bis 65 °C, absperrbar, mit Entleerungsstopfen.
Statisches Regulierventil für den hydraulischen Strangabgleich, Gehäuse und wasserberührte Teile aus
Siliziumbronze.
Elektronisches Zirkulationsregulierventil für den hydraulischen Strangabgleich, Wasserstrecke aus
Siliziumbronze, für Zirkulationsleitungen Trinkwasser kalt (PWC-C) und Zirkulationsleitungen Trinkwasser warm
(PWH-C), absperrbar, mit Entleerungsstopfen.

Kugelhähne
Ventilgehäuse aus Edelstahl, Rotguss oder Siliziumbronze, Kugel aus Edelstahl, Schaltwelle wartungsfrei
(Viega empfiehlt den Kugelhahn halbjährlich komplett zu öffnen und zu schließen), Betätigungshebel mit
Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar.

Freiflussventile
Ventilgehäuse und -oberteil aus Siliziumbronze.

UP-Geradsitzventile
Ventilgehäuse und -oberteil aus Siliziumbronze, mit Rohbauschutz.

UP-Wohnungswasserzählereinheiten
Ventilgehäuse und -oberteil aus Siliziumbronze, mit Oberteil, Ventilsitz und Ventiltellereinheit aus Edelstahl, mit
Bauschutz, mit Aufnahme für Koax G2-Messkapsel (nicht im Lieferumfang), mit Blindflansch.
Modelle wahlweise schall- und wärmegedämmt oder als 1-fach- und 2-fach-Ausführung.

Kennzeichnung
Hersteller, Rohrdimension, Charge, grüner Punkt auf Pressende, auswechselbare grüne, rote oder blaue
Medienkennzeichnung

Produktgruppenbeschreibung

Easytop-Systemarmaturen - Änderungen vorbehalten. © Viega (18.01.2026) Seite 3 / 27



Werkstoffe Verbinder
Rotguss: CC499K
Siliziumbronze: CC246E / CW246E
Edelstahl 1.4401

Viptool Software-Lösungen
Software-Lösungen für Servicemanagement und Detailplanung der Viega Rohrleitungs-, Vorwand-, Spül- und
Entwässerungstechnik.
Zur einfachen und schnellen Lösung konkreter Planungsaufgaben nutzen Sie die weiteren kostenlosen Web-
Applikationen auf der Viega Website.

Produktgruppenbeschreibung
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Anwendungsbereiche

Systemname: Easytop Dichtelement: EPDM

Anwendungsbereiche Eigenschaften Werte

pH-Wert >=7,4
pH-Wert 7,0–7,4 mit TOC max. 1,5 mg/l
Anforderungen nach TrinkwV

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 80 °C / 176 °F

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

min. Betriebstemperatur -25 °C / -13 °F

max. Betriebstemperatur 105 °C / 221 °F

Anforderungen nach TrinkwV

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 80 °C / 176 °F

nach DIN EN 12 828

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 105 °C / 221 °F

Antifrogen N / Clariant
Antifrogen L / Clariant
Antifrogen Sol (Solaranlagen) / Clariant
Ethylenglykol (Ethan-1,2-diol)
Propylenglykol (1,2-Propandiol)
Tyfoxit / Tyforop-Chemie
Tyfocor / Tyforop-Chemie
Korrosionsschutz für Stahlrohre unlegiert nach AGI
Q151

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

min. Betriebstemperatur -25 °C / -13 °F

max. Betriebstemperatur 110 °C / 230 °F

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 90 °C / 194 °F

Ölkonzentration <= 25 mg/m³

d12–108,0

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

Kohlenstoffdioxid + Sauerstoff trocken
d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

nach dem Verdampfer d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

Anwendungsbereiche

Trinkwasser

Kühlwasser (geschlossener Kreislauf)

Brunnenwasser

Heizungsanlagen

Klimaanlagen

Palmölbeheizung

Druckluft

Argon

Argon

Carbogen

Carbogen

Stickstoff

Stickstoff
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Systemname: Easytop Dichtelement: EPDM

Anwendungsbereiche Eigenschaften Werte

d12–108,0

max. Betriebsdruck 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

trocken
d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

Edelstahlbauteile nicht zulässig
d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

P (absolut) = 1hPa
max. Betriebstemperatur 70 °C / 158 °F

d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 25 °C / 77 °F

von Wasserdampf
ohne Verunreinigungen

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 110 °C / 230 °F

flüssig

max. Betriebsdruck 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 psi

min. Betriebstemperatur -10 °C / 14 °F

max. Betriebstemperatur 40 °C / 104 °F

Substrattemperatur 65 °C

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 105 °C / 221 °F

Systemname: Easytop Dichtelement: Gewindeanschluss

Anwendungsbereiche

Wasserstoff

Kohlendioxid

Kohlendioxid

Kohlenmonoxid

Kohlenmonoxid

Grobvakuum

Krypton

Krypton

Neon

Neon

Synthetische Luft

Synthetische Luft

Ethanol

Kondensat

Aceton

Fermenterheizung
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Systemname: Easytop Dichtelement: Gewindeanschluss

Anwendungsbereiche Eigenschaften Werte

pH-Wert >=7,4
pH-Wert 7,0–7,4 mit TOC max. 1,5 mg/l
Anforderungen nach TrinkwV

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 80 °C / 176 °F

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

min. Betriebstemperatur -25 °C / -13 °F

max. Betriebstemperatur 105 °C / 221 °F

Anforderungen nach TrinkwV

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 80 °C / 176 °F

nach DIN EN 12 828

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 105 °C / 221 °F

Antifrogen N / Clariant
Antifrogen L / Clariant
Antifrogen Sol (Solaranlagen) / Clariant
Ethylenglykol (Ethan-1,2-diol)
Propylenglykol (1,2-Propandiol)
Tyfoxit / Tyforop-Chemie
Tyfocor / Tyforop-Chemie
Korrosionsschutz für Stahlrohre unlegiert nach AGI
Q151

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

min. Betriebstemperatur -25 °C / -13 °F

max. Betriebstemperatur 110 °C / 230 °F

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 90 °C / 194 °F

Ölkonzentration <= 25 mg/m³

d12–108,0

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

Kohlenstoffdioxid + Sauerstoff trocken
d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

nach dem Verdampfer d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d12–108,0

max. Betriebsdruck 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

Anwendungsbereiche

Trinkwasser

Kühlwasser (geschlossener Kreislauf)

Brunnenwasser

Heizungsanlagen

Klimaanlagen

Palmölbeheizung

Druckluft

Argon

Argon

Carbogen

Carbogen

Stickstoff

Stickstoff

Wasserstoff
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Systemname: Easytop Dichtelement: Gewindeanschluss

Anwendungsbereiche Eigenschaften Werte

trocken
d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

Edelstahlbauteile nicht zulässig
d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

P (absolut) = 1hPa
max. Betriebstemperatur 70 °C / 158 °F

d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 25 °C / 77 °F

von Wasserdampf
ohne Verunreinigungen

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 110 °C / 230 °F

flüssig

max. Betriebsdruck 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 psi

min. Betriebstemperatur -10 °C / 14 °F

max. Betriebstemperatur 40 °C / 104 °F

Substrattemperatur 65 °C

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 105 °C / 221 °F

pH-Wert >=7,4
pH-Wert 7,0–7,4 mit TOC max. 1,5 mg/l
Anforderungen nach TrinkwV

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 80 °C / 176 °F

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

min. Betriebstemperatur -25 °C / -13 °F

Anwendungsbereiche

Kohlendioxid

Kohlendioxid

Kohlenmonoxid

Kohlenmonoxid

Grobvakuum

Krypton

Krypton

Neon

Neon

Synthetische Luft

Synthetische Luft

Ethanol

Kondensat

Aceton

Fermenterheizung

Trinkwasser

Kühlwasser (geschlossener Kreislauf)
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Systemname: Easytop Dichtelement: Gewindeanschluss

Anwendungsbereiche Eigenschaften Werte

max. Betriebstemperatur 105 °C / 221 °F

Anforderungen nach TrinkwV

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 80 °C / 176 °F

nach DIN EN 12 828

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 105 °C / 221 °F

Antifrogen N / Clariant
Antifrogen L / Clariant
Antifrogen Sol (Solaranlagen) / Clariant
Ethylenglykol (Ethan-1,2-diol)
Propylenglykol (1,2-Propandiol)
Tyfoxit / Tyforop-Chemie
Tyfocor / Tyforop-Chemie
Korrosionsschutz für Stahlrohre unlegiert nach AGI
Q151

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

min. Betriebstemperatur -25 °C / -13 °F

max. Betriebstemperatur 110 °C / 230 °F

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 90 °C / 194 °F

Ölkonzentration <= 25 mg/m³

d12–108,0

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

Kohlenstoffdioxid + Sauerstoff trocken
d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

nach dem Verdampfer d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d12–108,0

max. Betriebsdruck 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

trocken
d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

Edelstahlbauteile nicht zulässig
d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

Anwendungsbereiche

Kühlwasser (geschlossener Kreislauf)

Brunnenwasser

Heizungsanlagen

Klimaanlagen

Palmölbeheizung

Druckluft

Argon

Argon

Carbogen

Carbogen

Stickstoff

Stickstoff

Wasserstoff

Kohlendioxid

Kohlendioxid

Kohlenmonoxid

Easytop-Systemarmaturen - Änderungen vorbehalten. © Viega (18.01.2026) Seite 9 / 27



Systemname: Easytop Dichtelement: Gewindeanschluss

Anwendungsbereiche Eigenschaften Werte

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

Argon + Kohlenstoffdioxid (Beispiel Corgon)
d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 25 °C / 77 °F

von Wasserdampf
ohne Verunreinigungen

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 110 °C / 230 °F

flüssig

max. Betriebsdruck 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 psi

min. Betriebstemperatur -10 °C / 14 °F

max. Betriebstemperatur 40 °C / 104 °F

Substrattemperatur 65 °C

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 105 °C / 221 °F

Systemname: Easytop Dichtelement: EPDM

Anwendungsbereiche Eigenschaften Werte

Anwendungsbereiche

Kohlenmonoxid

Formiergas (trocken/Schweißschutzgas)

Formiergas (trocken/Schweißschutzgas)

Krypton

Krypton

Neon

Neon

Xenon

Xenon

Synthetische Luft

Synthetische Luft

Ethanol

Kondensat

Aceton

Fermenterheizung
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Systemname: Easytop Dichtelement: EPDM

Anwendungsbereiche Eigenschaften Werte

pH-Wert >=7,4
pH-Wert 7,0–7,4 mit TOC max. 1,5 mg/l
Anforderungen nach TrinkwV

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 80 °C / 176 °F

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

min. Betriebstemperatur -25 °C / -13 °F

max. Betriebstemperatur 105 °C / 221 °F

Anforderungen nach TrinkwV

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 80 °C / 176 °F

nach DIN EN 12 828

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 105 °C / 221 °F

Antifrogen N / Clariant
Antifrogen L / Clariant
Antifrogen Sol (Solaranlagen) / Clariant
Ethylenglykol (Ethan-1,2-diol)
Propylenglykol (1,2-Propandiol)
Tyfoxit / Tyforop-Chemie
Tyfocor / Tyforop-Chemie
Korrosionsschutz für Stahlrohre unlegiert nach AGI
Q151

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

min. Betriebstemperatur -25 °C / -13 °F

max. Betriebstemperatur 110 °C / 230 °F

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 90 °C / 194 °F

Ölkonzentration <= 25 mg/m³

d12–108,0

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

Kohlenstoffdioxid + Sauerstoff trocken
d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

nach dem Verdampfer d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d12–108,0

max. Betriebsdruck 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

Anwendungsbereiche

Trinkwasser

Kühlwasser (geschlossener Kreislauf)

Brunnenwasser

Heizungsanlagen

Klimaanlagen

Palmölbeheizung

Druckluft

Argon

Argon

Carbogen

Carbogen

Stickstoff

Stickstoff

Wasserstoff
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Systemname: Easytop Dichtelement: EPDM

Anwendungsbereiche Eigenschaften Werte

trocken
d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

Edelstahlbauteile nicht zulässig
d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

P (absolut) = 1hPa
max. Betriebstemperatur 70 °C / 158 °F

d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 25 °C / 77 °F

von Wasserdampf
ohne Verunreinigungen

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 110 °C / 230 °F

flüssig

max. Betriebsdruck 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 psi

min. Betriebstemperatur -10 °C / 14 °F

max. Betriebstemperatur 40 °C / 104 °F

Substrattemperatur 65 °C

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 105 °C / 221 °F

pH-Wert >=7,4
pH-Wert 7,0–7,4 mit TOC max. 1,5 mg/l
Anforderungen nach TrinkwV

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 80 °C / 176 °F

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

min. Betriebstemperatur -25 °C / -13 °F

Anwendungsbereiche

Kohlendioxid

Kohlendioxid

Kohlenmonoxid

Kohlenmonoxid

Grobvakuum

Krypton

Krypton

Neon

Neon

Synthetische Luft

Synthetische Luft

Ethanol

Kondensat

Aceton

Fermenterheizung

Trinkwasser

Kühlwasser (geschlossener Kreislauf)
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Systemname: Easytop Dichtelement: EPDM

Anwendungsbereiche Eigenschaften Werte

max. Betriebstemperatur 105 °C / 221 °F

Anforderungen nach TrinkwV

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 80 °C / 176 °F

nach DIN EN 12 828

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 105 °C / 221 °F

Antifrogen N / Clariant
Antifrogen L / Clariant
Antifrogen Sol (Solaranlagen) / Clariant
Ethylenglykol (Ethan-1,2-diol)
Propylenglykol (1,2-Propandiol)
Tyfoxit / Tyforop-Chemie
Tyfocor / Tyforop-Chemie
Korrosionsschutz für Stahlrohre unlegiert nach AGI
Q151

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

min. Betriebstemperatur -25 °C / -13 °F

max. Betriebstemperatur 110 °C / 230 °F

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 90 °C / 194 °F

Ölkonzentration <= 25 mg/m³

d12–108,0

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

Kohlenstoffdioxid + Sauerstoff trocken
d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

nach dem Verdampfer d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d12–108,0

max. Betriebsdruck 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

trocken
d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

Edelstahlbauteile nicht zulässig
d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

Anwendungsbereiche

Kühlwasser (geschlossener Kreislauf)

Brunnenwasser

Heizungsanlagen

Klimaanlagen

Palmölbeheizung

Druckluft

Argon

Argon

Carbogen

Carbogen

Stickstoff

Stickstoff

Wasserstoff

Kohlendioxid

Kohlendioxid

Kohlenmonoxid
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Systemname: Easytop Dichtelement: EPDM

Anwendungsbereiche Eigenschaften Werte

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

Argon + Kohlenstoffdioxid (Beispiel Corgon)
d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 25 °C / 77 °F

von Wasserdampf
ohne Verunreinigungen

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 110 °C / 230 °F

flüssig

max. Betriebsdruck 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 psi

min. Betriebstemperatur -10 °C / 14 °F

max. Betriebstemperatur 40 °C / 104 °F

Substrattemperatur 65 °C

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 105 °C / 221 °F

pH-Wert >=7,4
pH-Wert 7,0–7,4 mit TOC max. 1,5 mg/l
Anforderungen nach TrinkwV

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 80 °C / 176 °F

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

Anwendungsbereiche

Kohlenmonoxid

Formiergas (trocken/Schweißschutzgas)

Formiergas (trocken/Schweißschutzgas)

Krypton

Krypton

Neon

Neon

Xenon

Xenon

Synthetische Luft

Synthetische Luft

Ethanol

Kondensat

Aceton

Fermenterheizung

Trinkwasser

Kühlwasser (geschlossener Kreislauf)
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Systemname: Easytop Dichtelement: EPDM

Anwendungsbereiche Eigenschaften Werte

min. Betriebstemperatur -25 °C / -13 °F

max. Betriebstemperatur 105 °C / 221 °F

Anforderungen nach TrinkwV

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 80 °C / 176 °F

nach DIN EN 12 828

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 105 °C / 221 °F

Antifrogen N / Clariant
Antifrogen L / Clariant
Antifrogen Sol (Solaranlagen) / Clariant
Ethylenglykol (Ethan-1,2-diol)
Propylenglykol (1,2-Propandiol)
Tyfoxit / Tyforop-Chemie
Tyfocor / Tyforop-Chemie
Korrosionsschutz für Stahlrohre unlegiert nach AGI
Q151

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

min. Betriebstemperatur -25 °C / -13 °F

max. Betriebstemperatur 110 °C / 230 °F

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 90 °C / 194 °F

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 25 °C / 77 °F

von Wasserdampf
ohne Verunreinigungen

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 110 °C / 230 °F

flüssig

max. Betriebsdruck 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 psi

min. Betriebstemperatur -10 °C / 14 °F

max. Betriebstemperatur 40 °C / 104 °F

Systemname: Easytop Dichtelement: EPDM

Anwendungsbereiche Eigenschaften Werte

pH-Wert >=7,4
pH-Wert 7,0–7,4 mit TOC max. 1,5 mg/l
Anforderungen nach TrinkwV

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 80 °C / 176 °F

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

min. Betriebstemperatur -25 °C / -13 °F

max. Betriebstemperatur 105 °C / 221 °F

Anforderungen nach TrinkwV

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 80 °C / 176 °F

nach DIN EN 12 828

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 105 °C / 221 °F

Anwendungsbereiche

Kühlwasser (geschlossener Kreislauf)

Brunnenwasser

Heizungsanlagen

Klimaanlagen

Palmölbeheizung

Ethanol

Kondensat

Aceton

Trinkwasser

Kühlwasser (geschlossener Kreislauf)

Brunnenwasser

Heizungsanlagen
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Systemname: Easytop Dichtelement: EPDM

Anwendungsbereiche Eigenschaften Werte

Antifrogen N / Clariant
Antifrogen L / Clariant
Antifrogen Sol (Solaranlagen) / Clariant
Ethylenglykol (Ethan-1,2-diol)
Propylenglykol (1,2-Propandiol)
Tyfoxit / Tyforop-Chemie
Tyfocor / Tyforop-Chemie
Korrosionsschutz für Stahlrohre unlegiert nach AGI
Q151

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

min. Betriebstemperatur -25 °C / -13 °F

max. Betriebstemperatur 110 °C / 230 °F

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 90 °C / 194 °F

Ölkonzentration <= 25 mg/m³

d12–108,0

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

Kohlenstoffdioxid + Sauerstoff trocken
d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

nach dem Verdampfer d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d12–108,0

max. Betriebsdruck 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

trocken
d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

Edelstahlbauteile nicht zulässig
d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

P (absolut) = 1hPa
max. Betriebstemperatur 70 °C / 158 °F

Anwendungsbereiche

Klimaanlagen

Palmölbeheizung

Druckluft

Argon

Argon

Carbogen

Carbogen

Stickstoff

Stickstoff

Wasserstoff

Kohlendioxid

Kohlendioxid

Kohlenmonoxid

Kohlenmonoxid

Grobvakuum
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Systemname: Easytop Dichtelement: EPDM

Anwendungsbereiche Eigenschaften Werte

d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 25 °C / 77 °F

von Wasserdampf
ohne Verunreinigungen

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 110 °C / 230 °F

flüssig

max. Betriebsdruck 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 psi

min. Betriebstemperatur -10 °C / 14 °F

max. Betriebstemperatur 40 °C / 104 °F

Substrattemperatur 65 °C

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 105 °C / 221 °F

pH-Wert >=7,4
pH-Wert 7,0–7,4 mit TOC max. 1,5 mg/l
Anforderungen nach TrinkwV

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 80 °C / 176 °F

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

min. Betriebstemperatur -25 °C / -13 °F

max. Betriebstemperatur 105 °C / 221 °F

Anforderungen nach TrinkwV

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 80 °C / 176 °F

nach DIN EN 12 828

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 105 °C / 221 °F

Anwendungsbereiche

Krypton

Krypton

Neon

Neon

Synthetische Luft

Synthetische Luft

Ethanol

Kondensat

Aceton

Fermenterheizung

Trinkwasser

Kühlwasser (geschlossener Kreislauf)

Brunnenwasser

Heizungsanlagen
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Systemname: Easytop Dichtelement: EPDM

Anwendungsbereiche Eigenschaften Werte

Antifrogen N / Clariant
Antifrogen L / Clariant
Antifrogen Sol (Solaranlagen) / Clariant
Ethylenglykol (Ethan-1,2-diol)
Propylenglykol (1,2-Propandiol)
Tyfoxit / Tyforop-Chemie
Tyfocor / Tyforop-Chemie
Korrosionsschutz für Stahlrohre unlegiert nach AGI
Q151

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

min. Betriebstemperatur -25 °C / -13 °F

max. Betriebstemperatur 110 °C / 230 °F

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 90 °C / 194 °F

Ölkonzentration <= 25 mg/m³

d12–108,0

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

Kohlenstoffdioxid + Sauerstoff trocken
d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

nach dem Verdampfer d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d12–108,0

max. Betriebsdruck 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

trocken
d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

Edelstahlbauteile nicht zulässig
d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

Argon + Kohlenstoffdioxid (Beispiel Corgon)
d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

Anwendungsbereiche

Klimaanlagen

Palmölbeheizung

Druckluft

Argon

Argon

Carbogen

Carbogen

Stickstoff

Stickstoff

Wasserstoff

Kohlendioxid

Kohlendioxid

Kohlenmonoxid

Kohlenmonoxid

Formiergas (trocken/Schweißschutzgas)
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Systemname: Easytop Dichtelement: EPDM

Anwendungsbereiche Eigenschaften Werte

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 25 °C / 77 °F

von Wasserdampf
ohne Verunreinigungen

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 110 °C / 230 °F

flüssig

max. Betriebsdruck 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 psi

min. Betriebstemperatur -10 °C / 14 °F

max. Betriebstemperatur 40 °C / 104 °F

Substrattemperatur 65 °C

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 105 °C / 221 °F

pH-Wert >=7,4
pH-Wert 7,0–7,4 mit TOC max. 1,5 mg/l
Anforderungen nach TrinkwV

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 80 °C / 176 °F

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

min. Betriebstemperatur -25 °C / -13 °F

max. Betriebstemperatur 105 °C / 221 °F

Anforderungen nach TrinkwV

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 80 °C / 176 °F

Anwendungsbereiche

Formiergas (trocken/Schweißschutzgas)

Krypton

Krypton

Neon

Neon

Xenon

Xenon

Synthetische Luft

Synthetische Luft

Ethanol

Kondensat

Aceton

Fermenterheizung

Trinkwasser

Kühlwasser (geschlossener Kreislauf)

Brunnenwasser
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Systemname: Easytop Dichtelement: EPDM

Anwendungsbereiche Eigenschaften Werte

nach DIN EN 12 828

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 105 °C / 221 °F

Antifrogen N / Clariant
Antifrogen L / Clariant
Antifrogen Sol (Solaranlagen) / Clariant
Ethylenglykol (Ethan-1,2-diol)
Propylenglykol (1,2-Propandiol)
Tyfoxit / Tyforop-Chemie
Tyfocor / Tyforop-Chemie
Korrosionsschutz für Stahlrohre unlegiert nach AGI
Q151

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

min. Betriebstemperatur -25 °C / -13 °F

max. Betriebstemperatur 110 °C / 230 °F

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 90 °C / 194 °F

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 25 °C / 77 °F

von Wasserdampf
ohne Verunreinigungen

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 110 °C / 230 °F

flüssig

max. Betriebsdruck 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 psi

min. Betriebstemperatur -10 °C / 14 °F

max. Betriebstemperatur 40 °C / 104 °F

pH-Wert >=7,4
pH-Wert 7,0–7,4 mit TOC max. 1,5 mg/l
Anforderungen nach TrinkwV

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 80 °C / 176 °F

offenes System
vollentsalzt
deionisiert
entmineralisiert
destilliert

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 110 °C / 230 °F

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

min. Betriebstemperatur -25 °C / -13 °F

max. Betriebstemperatur 105 °C / 221 °F

Anforderungen nach TrinkwV

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 80 °C / 176 °F

nach DIN EN 12 828

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 105 °C / 221 °F

Anwendungsbereiche

Heizungsanlagen

Klimaanlagen

Palmölbeheizung

Ethanol

Kondensat

Aceton

Trinkwasser

Aufbereitetes Wasser (kein Trinkwasser)

Kühlwasser (geschlossener Kreislauf)

Brunnenwasser

Heizungsanlagen
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Systemname: Easytop Dichtelement: EPDM

Anwendungsbereiche Eigenschaften Werte

Antifrogen N / Clariant
Antifrogen L / Clariant
Antifrogen Sol (Solaranlagen) / Clariant
Ethylenglykol (Ethan-1,2-diol)
Propylenglykol (1,2-Propandiol)
Tyfoxit / Tyforop-Chemie
Tyfocor / Tyforop-Chemie

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

min. Betriebstemperatur -25 °C / -13 °F

max. Betriebstemperatur 110 °C / 230 °F

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 90 °C / 194 °F

Ölkonzentration <= 25 mg/m³

d12–108,0

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

Kohlenstoffdioxid + Sauerstoff trocken
d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

nach dem Verdampfer d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d12–108,0

max. Betriebsdruck 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

trocken
d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

P (absolut) = 1hPa
max. Betriebstemperatur 70 °C / 158 °F

Argon + Kohlenstoffdioxid (Beispiel Corgon)
d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

Anwendungsbereiche

Klimaanlagen

Palmölbeheizung

Druckluft

Argon

Argon

Carbogen

Carbogen

Stickstoff

Stickstoff

Wasserstoff

Kohlendioxid

Kohlendioxid

Grobvakuum

Formiergas (trocken/Schweißschutzgas)

Formiergas (trocken/Schweißschutzgas)

Distickstoffmonoxid (Lachgas)
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Systemname: Easytop Dichtelement: EPDM

Anwendungsbereiche Eigenschaften Werte

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d12–54

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

max. Konzentration 40 %

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 40 °C / 104 °F

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 25 °C / 77 °F

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 25 °C / 77 °F

von Gas-Brennwertgeräten, nicht von Öl-
Brennwertgeräten

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 110 °C / 230 °F

von Wasserdampf

max. Betriebsdruck 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. Betriebstemperatur 110 °C / 230 °F

50 % wässrige Lösung

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 60 °C / 140 °F

flüssig

max. Betriebsdruck 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 psi

min. Betriebstemperatur -10 °C / 14 °F

max. Betriebstemperatur 40 °C / 104 °F

Substrattemperatur 65 °C

max. Betriebsdruck 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. Betriebstemperatur 105 °C / 221 °F

Anwendungsbereiche

Distickstoffmonoxid (Lachgas)

Krypton

Krypton

Neon

Neon

Xenon

Xenon

Synthetische Luft

Synthetische Luft

Harnstofflösung

Ethanol

Methanol

Kondensat

Kondensat

Natronlauge

Aceton

Fermenterheizung
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Zertifikate

Zertifikate

MPA NRW
Allgemeines Bauaufsichtliches Prüfzeugnis

(UP)-Freiflussventil

AMTEC
AMTEC Zertifikat

Megapress S, Stahl-Kugelhahn Typ 4375.8

AMTEC
AMTEC Zertifikat

Easytop, Modell 2370

BELGAQUA
BELGAQUA Certificate

Easytop

BELGAQUA
BELGAQUA Certificate

Easytop Inox

DVGW Baumusteprüfzertifikat

Easytop-Rückflussverhinderer

DVGW Baumusterprüfzertifikat

Easytop-Kugelhahn

DVGW Baumusterprüfzertifikat

Easytop-KRV-Schrägsitzventil

DVGW Baumusterprüfzertifikat

Easytop-Zirkulationsventil S/E thermostatisch

DVGW Baumusterprüfzertifikat

Easytop-Schrägsitzventil

DVGW Baumusterprüfzertifikat

Easytop-Probenahmeventil
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Zertifikate

DVGW Baumusterprüfzertifikat

Easytop-Freiflussventil

DVGW Baumusterprüfzertifikat

Easytop-UP-Geradsitzventil

DVGW Baumusterprüfzertifikat

Easytop Inox Kugelhahn

DVGW Baumusterprüfzertifikat

Easytop Inox-Kugelhahn

DVGW Baumusterprüfzertifikat

Easytop Inox-KRV-Schrägsitzventil

DVGW Baumusterprüfzertifikat

Easytop Inox-Rückflussverhinderer

DVGW Baumusterprüfzertifikat

Easytop XL-KRV-Schrägsitzventil

DVGW Baumusterprüfzertifikat

Easytop XL-Schrägsitzventil

DVGW Baumusterprüfzertifikat

Easytop XL-Rückflussverhinderer

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

Easytop Inox-Schägsitzventil

I.E.S.T. S.R.L.
EITS Technical Approval

Easytop
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Zertifikate

EMI
EMI certificate

Profipress, Sanpress, Easytop, Sanpress Inox, Pexfit Pro Fosta, Smartpress, gunmetal
threaded fittings

EMI
EMI Certificate of Constancy of Performance

Easytop, Smartpress/Pexfit Pro fittings

KIWA Product certificate

Easytop, Easytop Inox
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Rechtshinweise

Die Haftungsfrist für unsere Produkte erstreckt sich im Rahmen unserer Haftpflichtversicherung auf eine Dauer
von 5 Jahren ab Installationsdatum und endet spätestens mit Ablauf von 10 Jahren seit der Auslieferung durch
Viega.

Innerhalb dieser Frist haften wir für Konstruktionsfehler, Materialfehler, Fertigungsfehler und Instruktionsfehler,
für die wir verantwortlich sind. Die Gültigkeit der Gewährleistung setzt die fachgerechte Handhabung der
Produkte gemäß unseren aktuellen Montageanleitungen und technischen Unterlagen sowie die Einhaltung der
anerkannten Regeln der Technik voraus. Für nicht sach- und fachgerechte Installationen ist die Gewährleistung
ausgeschlossen.

Die Viega-Werkzeuge, wie z. B. Pressmaschinen, Pressbacken, Steptec-Stanzen, Rohrabschneider, Kalibrierer
etc. unterliegen einer zweijährigen Gewährleistungsfrist ab Kaufdatum beim Großhändler.

Rechtshinweise
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Impressum

Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1
57439 Attendorn
info@viega.de
+49 2722 61-0
+49 2722 61-1415

Viega GmbH & Co. KG, Sitz Attendorn, Amtsgericht Siegen HRA 9165; Komplementärinnen: Viega
Management B.V. (Geschäftsführer: Michael Klenz, Sebastian Lelgemann); Viega Management GmbH
(Geschäftsführer: Michael Klenz, Sebastian Lelgemann)

Bei dem Submittal Package handelt es sich um unverbindliche Informationen, die Ihnen zur Verfügung gestellt
werden. Alle Inhalte dieses Submittal Package werden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch können
wir die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen nicht gewährleisten. Das Submittal Package
wird bei einer Bestellung nicht Vertragsbestandteil.

Impressum
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