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Descripción del grupo de productos

Sistema de prensar optimizado para el flujo con conectores a presión de acero inoxidable 1.4301 y tubos de
acero inoxidable 1.4520. Conectores de prensado para la protección del elemento de sellado equipada con
guía de tubo cilíndrica. Conectores de prensado a partir de d76,1, con anillo de corte de acero inoxidable para
asegurar la capacidad de carga mecánica de la unión. Tubos equipados con tapones para la protección. La
fuerza de prensado se ejerce delante y detrás del asiento de elemento de sellado. adecuado para el montaje en
superficie y empotrado además de montantes e instalaciones de pisos.

Marcación
Fabricante, tamaño, lote, punto marrón en el extremo del prensado, símbolo »No certificado para instalaciones
de agua potable«, línea marrón en los tubos, tapón de tubo color marrón, pegatina marrón extraíble como
indicador de prensado de d76.1

Unión prensada con SC-Contur
Durante el llenado de la instalación se detectan inmediatamente las uniones que por un descuido hayan
quedado sin prensar.
Viega garantiza la detección de uniones no prensadas en los siguientes intervalos de presión:
min. Presión del agua: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
máx. presión máxima del agua: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
min. presión de aire: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
presión de aire máxima: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Juntas
EPDM (caucho de etileno propileno dieno), negro, pre montado

Nota
Los materiales de sellado del sistema de conectores de prensa están sometidos a un envejecimiento térmico
que depende de la temperatura del medio y del tiempo de funcionamiento.
Cuanto mayor sea la temperatura del medio, más rápido progresará el envejecimiento térmico del material de
sellado.
En el caso de condiciones de funcionamiento especiales, por ejemplo, sistemas industriales de recuperación
de calor, es necesario comparar las especificaciones del fabricante del aparato con las especificaciones del
sistema de conectores a presión.
Antes de utilizar el sistema de conectores a presión fuera de los ámbitos de aplicación descritos o en caso de
duda sobre la correcta selección del material, póngase en contacto con Viega.

Dimensiones
conector: d15–54 y 76.1–108.0, tubería: d15–54 y 64,0–108,0

Herramientas
La seguridad funcional de los sistemas de conectores de prensado de Viega depende principalmente de que
las herramientas de prensado utilizadas estén en perfecto estado. Para el prensado de conectores de prensar,
Viega recomienda utilizar herramientas de prensado de Viega. Las herramientas de prensado de Viega se
deben someter a un mantenimiento regular por parte de un socio de servicio técnico autorizado.
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Ámbitos de aplicación
Sistemas cerrados de refrigeración y calefacción
Plantas de aire comprimido
Sistemas solares con colectores planos
Sistemas solares con colectores de vacío (sólo con juntas FKM)
Aplicaciones industriales

Nota
Los componentes del sistema deben protegerse contra las concentraciones altas de cloro del fluido y de
agentes externos. El uso del sistema en ámbitos de aplicación y con medios distintos de los aquí descritos
debe consultarse previamente con Viega. Encontrará información detallada sobre las aplicaciones, las
restricciones y las normas y directivas nacionales en la información sobre el producto, ya sea de forma impresa
o en la página web de Viega.

Normas y certificaciones
Sistema de prensar con conectores a presión y tubos según DIN EN 10088‑2 y DIN EN 10312.
Observar la norma VDI 2035 y la DIN EN 12828 cuando se utilicen instalaciones de calefacción.

Condiciones de funcionamiento con junta de EPDM
El sistema de conectores de prensa Temponox puede utilizarse con los siguientes parámetros de
funcionamiento:
sistemas de calefacción según DIN EN 12828
temperatura de funcionamiento máx. 105 °C / 221 °F

El sistema de conectores de prensa Temponox está diseñado para una presión nominal PN 16.

Accesorios
Acero inoxidable 1.4301

Materiales
Acero inoxidable 1.4520

¡Sujeto a cambios y errores!
Las cuotas y dimensiones actuales de la instalación, así como otros datos técnicos, se pueden encontrar en el
sitio web de Viega y deben comprobarse antes de la compra, durante la planificación, la construcción y el uso.
Nuestros productos se optimizan continuamente.

Esta descripción del producto contiene información importante sobre la selección, instalación y puesta en
marcha del producto o sistema, así como sobre el uso previsto y, si es necesario, las medidas de
mantenimiento. Esta información sobre los productos, sus propiedades y técnicas de aplicación se basa en las
normas actualmente vigentes en Europa (por ejemplo, EN) y/o en Alemania (por ejemplo, DIN/DVGW). Algunos
artículos del texto pueden hacer referencia a reglamentos técnicos de Europa/Alemania. Estas deben
considerarse como recomendaciones para otros países en los que no existen requisitos nacionales
correspondientes. Las leyes, normas y reglamentaciones nacionales pertinentes, así como otros reglamentos
técnicos, tienen precedencia sobre las directrices alemanas/europeas de esta descripción del producto: La
información que aquí se presenta no es vinculante para otros países y zonas y debe entenderse como un
apoyo.
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Certificados

Certificados

Bureau Veritas Type Approval Certificate

Temponox

CSTB Certificate

Temponox

CSTB QB Certificate

Temponox

DNV GL Type Approval Certificate

Temponox

I.E.S.T. S.R.L.
EITS Certificate

Temponox

ITB National Technical Assessment

Temponox

IZV Certificate

Temponox

LLC UKRCertification Certificate of conformity

Temponox

Lloyd´s Register Type Approval Certificate

Temponox

RINA Type Approval Certificate

Temponox / Temponox XL

TÜV Association Certificate

Profipress, Sanpress, Sanpress Inox, Prestabo (d 15 - 108), Temponox
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Certificados

VIK-HR Inspection Certificate 3.2

Temponox
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Medidas Z

artículo d L [mm] Z [mm]

809 638 15 38 16

809 645 18 40 18

809 652 22 49 26

809 669 28 58 34

809 676 35 59 33

809 683 42 87 50

809 690 54 105 65

artículo d Z [mm] L [mm]

808 884 76,1 99 149

808 891 88,9 115 165

808 907 108,0 138 198

Medidas Z

 

Codo 90° Temponox
con SC-Contur
acero inoxidable
conexiones prensadas

equipamiento
Juntas tóricas de EPDM
nota
No apto para instalaciones de agua sanitaria.
modelo 1716

-
-

 

Codo 90° Temponox XL
con SC-Contur
acero inoxidable
conexiones prensadas

equipamiento
Juntas tóricas de EPDM, anillos cortantes, anillos separadores
nota
No apto para instalaciones de agua sanitaria.
modelo 1716XL

-
-
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artículo d Z [mm] L1 [mm] L2 [mm]

808 921 15 16 38 40

808 938 18 18 40 41

808 945 22 26 49 50

809 751 28 34 58 59

809 768 35 33 59 62

809 775 42 50 87 88

809 782 54 65 105 107

artículo d Z [mm] L1 [mm] L2 [mm]

809 805 76,1 99 149 147

809 812 88,9 115 165 162

809 829 108,0 138 198 195

Medidas Z

 

Codo 90° Temponox
con SC-Contur
acero inoxidable
extremo insertable, conexión prensada

equipamiento
Junta tórica de EPDM
nota
No apto para instalaciones de agua sanitaria.
modelo 1716.1

-
-

 

Codo 90° Temponox XL
con SC-Contur
acero inoxidable
extremo insertable, conexión prensada

equipamiento
Junta tórica de EPDM, anillo cortante, anillo separador
modelo 1716.1XL

-
-
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artículo d Z [mm] L [mm]

809 843 15 7 29

809 850 18 7 29

809 867 22 11 34

809 874 28 14 38

809 881 35 15 41

809 898 42 21 57

809 904 54 27 67

artículo d Z [mm] L [mm]

809 928 76,1 46 96

809 935 88,9 52 102

809 942 108,0 61 121

Medidas Z

 

Codo 45° Temponox
con SC-Contur
acero inoxidable
conexiones prensadas

equipamiento
Juntas tóricas de EPDM
nota
No apto para instalaciones de agua sanitaria.
modelo 1726

-
-

 

Codo 45° Temponox XL
con SC-Contur
acero inoxidable
conexiones prensadas

equipamiento
Juntas tóricas de EPDM, anillos cortantes, anillos separadores
nota
No apto para instalaciones de agua sanitaria.
modelo 1726XL

-
-
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artículo Z [mm] L1 [mm] L2 [mm]

809 966 7 29 29

809 973 7 29 31

809 980 11 34 35

809 997 14 38 39

810 009 15 41 42

810 016 21 57 59

810 023 27 67 67

artículo d Z [mm] L1 [mm] L2 [mm]

810 047 76,1 46 96 93

810 054 88,9 52 102 99

810 061 108,0 61 121 119

Medidas Z

 

Nota
No apto para instalaciones de agua sanitaria.
modelo 1726.1

 

Codo 45° Temponox XL
con SC-Contur
acero inoxidable
extremo insertable, conexión prensada

equipamiento
Junta tórica de EPDM, anillo cortante, anillo separador
nota
No apto para instalaciones de agua sanitaria.
modelo 1726.1XL

-
-
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artículo d L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm] L4 [mm] Al [mm]

810 085 15 148 104 39 39 48

810 092 18 169 118 45 45 52

810 108 22 190 134 50 50 59

artículo d1 d2 d3 Z1 [mm] Z2 [mm] Z3 [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm]

810 122 15 15 15 19 22 19 41 44 41

810 252 15 18 15 21 25 21 43 47 43

810 269 15 22 15 21 27 21 43 50 43

810 290 18 15 18 21 23 21 43 45 43

810 283 18 18 15 21 23 19 43 45 41

810 139 18 18 18 21 23 21 43 45 43

810 306 18 22 18 24 27 24 46 50 46

810 320 22 15 15 21 25 33 44 47 55

810 337 22 15 22 22 25 22 45 47 45

810 344 22 18 18 21 25 34 44 47 56

810 351 22 18 22 22 25 22 45 47 45

810 368 22 22 15 23 27 37 46 50 59

810 146 22 22 22 24 27 24 47 50 47

810 375 22 28 22 24 32 24 47 56 47

810 382 28 15 28 21 29 21 45 51 45

810 399 28 18 28 21 29 21 45 51 45

810 405 28 22 22 23 31 41 47 54 64

810 412 28 22 28 23 31 23 47 54 47

Medidas Z

 

Codo salto Temponox
acero inoxidable
extremos insertables

nota
No apto para instalaciones de agua sanitaria.
modelo 1709.3

-
-

 

Pieza en T Temponox
con SC-Contur
acero inoxidable
conexiones prensadas

equipamiento
Juntas tóricas de EPDM
nota
No apto para instalaciones de agua sanitaria.
modelo 1718

-
-
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artículo d1 d2 d3 Z1 [mm] Z2 [mm] Z3 [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm]

810 153 28 28 28 28 29 28 52 53 52

810 429 35 15 35 19 33 19 45 55 45

810 436 35 18 35 19 33 19 45 55 45

810 443 35 22 35 21 34 21 47 57 47

810 450 35 28 35 27 33 27 53 57 53

810 160 35 35 35 27 27 27 53 53 53

810 467 42 15 42 19 36 19 55 58 55

810 474 42 18 42 19 36 19 55 58 55

810 481 42 22 42 19 38 19 55 61 55

810 498 42 28 42 25 37 25 61 61 61

810 504 42 35 42 25 30 25 61 56 61

810 177 42 42 42 32 32 32 68 68 68

810 511 54 15 54 18 42 18 58 64 58

810 528 54 18 54 18 42 18 58 64 58

810 535 54 22 54 18 44 18 58 67 58

810 542 54 28 54 21 43 21 61 67 61

810 559 54 35 54 25 36 25 65 62 65

810 566 54 42 54 29 38 29 69 74 69

810 184 54 54 54 39 39 39 79 79 79

Medidas Z

 

Pieza en T Temponox
con SC-Contur
acero inoxidable
conexiones prensadas

equipamiento
Juntas tóricas de EPDM
nota
No apto para instalaciones de agua sanitaria.
modelo 1718

-
-
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artículo d1 d2 d3 Z1 [mm] Z2 [mm] Z3 [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm]

810 672 76,1 28 76,1 27 47 27 77 71 77

810 689 76,1 35 76,1 30 48 30 80 74 80

810 696 76,1 42 76,1 34 50 34 84 86 84

810 702 76,1 54 76,1 40 50 40 90 91 90

810 207 76,1 76,1 76,1 51 54 51 101 104 101

810 726 88,9 28 88,9 27 54 27 77 78 77

810 733 88,9 35 88,9 30 54 30 80 81 80

810 740 88,9 42 88,9 34 56 34 84 92 84

810 757 88,9 54 88,9 40 57 40 90 97 90

810 771 88,9 76,1 88,9 51 61 51 101 111 101

810 214 88,9 88,9 88,9 57 60 57 107 110 107

810 788 108,0 28 108,0 27 63 27 87 87 87

810 795 108,0 35 108,0 30 64 30 90 90 90

810 801 108,0 42 108,0 34 66 34 94 102 94

810 818 108,0 54 108,0 40 67 40 100 107 100

810 832 108,0 76,1 108,0 51 71 51 111 121 111

810 849 108,0 88,9 108,0 57 70 57 117 120 117

810 221 108,0 108,0 108,0 67 70 67 127 130 127

Medidas Z

 

Pieza en T Temponox XL
con SC-Contur
acero inoxidable
conexiones prensadas

equipamiento
Juntas tóricas de EPDM, anillos cortantes, anillos separadores
nota
No apto para instalaciones de agua sanitaria.
modelo 1718XL

-
-
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artículo d1 Rp d2 Z1 [mm] Z2 [mm] Z3 [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm]

810 863 15 ½ 15 19 19 19 41 29 41

810 870 18 ½ 18 21 20 21 43 30 43

810 887 22 ½ 22 22 22 22 45 32 45

810 894 22 ¾ 22 24 22 24 47 33 47

810 900 28 ½ 28 21 26 21 45 36 45

810 917 28 ¾ 28 23 26 23 47 37 47

809 072 28 1 28 28 27 28 52 40 52

809 089 35 ½ 35 19 29 19 45 40 45

809 096 35 ¾ 35 19 30 19 45 41 45

809 102 42 ½ 42 19 33 19 55 43 55

809 119 42 ¾ 42 19 33 19 55 44 55

809 126 54 ½ 54 18 39 18 58 49 58

809 133 54 ¾ 54 18 39 18 58 50 58

809 140 54 1 54 21 41 21 61 53 61

artículo d1 Rp d2 Z1 [mm] Z2 [mm] Z3 [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm] MLL [mm]

810 962 76,1 ¾ 76,1 24 51 24 74 62 74 30

810 979 88,9 ¾ 88,9 24 58 24 74 69 74 30

810 986 108,0 ¾ 108,0 24 67 24 84 78 84 30

MLL = medida de llave

Medidas Z

 

Pieza en T Temponox
con SC-Contur
acero inoxidable
conexiones prensadas, rosca Rp

equipamiento
Juntas tóricas de EPDM, de varios cantos
nota
No apto para instalaciones de agua sanitaria.
modelo 1717.2

-
-

 

Pieza en T Temponox XL
con SC-Contur
acero inoxidable
conexiones prensadas, rosca Rp

equipamiento
Juntas tóricas de EPDM, anillos cortantes, anillos separadores, de varios cantos
nota
No apto para instalaciones de agua sanitaria.
modelo 1717.2XL

-
-
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artículo d R Z [mm] L [mm] MLL [mm]

811 501 15 ⅜ 28 50 19

811 488 15 ½ 31 53 22

811 495 15 ¾ 34 56 27

811 518 18 ½ 30 52 22

811 525 18 ¾ 33 55 27

811 532 22 ½ 31 54 22

811 549 22 ¾ 33 56 27

811 556 22 1 37 60 34

811 563 28 ½ 32 56 30

811 570 28 ¾ 33 57 30

811 587 28 1 36 60 34

811 594 28 1¼ 42 66 43

811 600 35 1 37 64 36

811 617 35 1¼ 43 69 43

811 624 35 1½ 43 69 50

811 631 42 1¼ 45 81 43

811 648 42 1½ 45 81 50

811 655 54 2 49 89 62

MLL = medida de llave

Medidas Z

 

Pieza de empalme Temponox
con SC-Contur
acero inoxidable
conexión prensada, rosca R

equipamiento
Junta tórica de EPDM, de varios cantos
nota
No apto para instalaciones de agua sanitaria.
modelo 1711

-
-

Temponox - Reservado el derecho a modificaciones. © Viega (5/7/2026) pagina 15 / 34



artículo d R Z [mm] L [mm] MLL [mm]

811 693 88,9 3 69 119 90

811 709 108,0 4 75 135 114

MLL = medida de llave

artículo d Rp Z [mm] L [mm] MLL [mm]

811 730 15 ⅜ 13 44 22

811 747 15 ½ 15 49 24

811 754 15 ¾ 17 50 30

811 761 18 ½ 16 48 24

811 778 18 ¾ 16 49 30

811 785 22 ½ 17 50 24

811 792 22 ¾ 17 51 30

811 808 22 1 18 53 36

811 815 28 ¾ 16 52 30

811 822 28 1 18 54 36

811 839 35 ¾ 14 52 30

811 846 35 1 17 57 36

811 853 35 1¼ 19 60 46

811 860 42 1¼ 21 72 46

811 877 42 1½ 21 72 53

811 884 54 2 24 82 65

MLL = medida de llave

Medidas Z

 

Pieza de empalme Temponox XL
con SC-Contur
acero inoxidable
conexión prensada, rosca R

equipamiento
Junta tórica de EPDM, anillo cortante, anillo separador, de varios cantos
nota
No apto para instalaciones de agua sanitaria.
modelo 1711XL

-
-

 

Pieza de empalme Temponox
con SC-Contur
acero inoxidable
conexión prensada, rosca Rp

equipamiento
Junta tórica de EPDM, de varios cantos
nota
No apto para instalaciones de agua sanitaria.
modelo 1712

-
-
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artículo d Rp Z [mm] L [mm] MLL [mm]

811 914 76,1 2½ 55 105 82

811 921 88,9 3 65 115 100

811 938 108,0 4 75 135 120

MLL = medida de llave

artículo d R L [mm] MLL [mm]

810 634 15 ½ 58 22

810 641 18 ½ 57 22

812 355 22 ¾ 61 22

812 362 28 1 65 34

MLL = medida de llave

Medidas Z

 

Pieza de empalme Temponox XL
con SC-Contur
acero inoxidable
conexión prensada, rosca Rp

equipamiento
Junta tórica de EPDM, anillo cortante, anillo separador, de varios cantos
nota
No apto para instalaciones de agua sanitaria.
modelo 1712XL

-
-

 

Pieza de inserción Temponox
acero inoxidable
extremo insertable, rosca R

equipamiento
De varios cantos
nota
No apto para instalaciones de agua sanitaria.
modelo 1711.1

-
-

Temponox - Reservado el derecho a modificaciones. © Viega (5/7/2026) pagina 17 / 34



artículo d Rp Z [mm] L [mm] MLL [mm]

812 669 15 ½ 41 53 24

812 676 18 ½ 41 53 24

812 683 18 ¾ 41 55 30

812 690 22 ½ 42 54 24

812 706 22 ¾ 42 55 30

812 713 28 1 44 59 36

MLL = medida de llave

artículo d R Z [mm] L1 [mm] L2 [mm] MLL [mm]

812 393 15 ⅜ 16 38 41 19

812 409 15 ½ 16 38 44 22

812 416 18 ½ 18 40 46 22

812 423 22 ½ 26 49 59 22

812 430 22 ¾ 26 49 61 27

812 447 28 1 34 58 76 22

812 454 35 1¼ 39 66 78 43

812 461 42 1½ 51 87 102 50

812 478 54 2 95 135 121 62

MLL = medida de llave

Medidas Z

 

Pieza de inserción Temponox
acero inoxidable
extremo insertable, rosca Rp

equipamiento
De varios cantos
nota
No apto para instalaciones de agua sanitaria.
modelo 1712.1

-
-

 

Codo de empalme 90° Temponox
con SC-Contur
acero inoxidable
conexión prensada, rosca R

equipamiento
Junta tórica de EPDM, de varios cantos
nota
No apto para instalaciones de agua sanitaria.
modelo 1714

-
-
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artículo d Rp Z1 [mm] Z2 [mm] L1 [mm] L2 [mm] MLL [mm]

812 508 15 ½ 16 29 38 39 24

812 515 18 ½ 18 32 40 42 24

812 522 22 ½ 26 44 49 54 24

812 539 22 ¾ 26 44 49 55 30

812 546 28 1 34 58 58 70 36

MLL = medida de llave

artículo d R Z [mm] L1 [mm] L2 [mm]

811 013 15 ⅜ 24 46 29

811 020 15 ½ 24 46 29

811 037 18 ½ 24 46 30

811 044 22 ¾ 26 49 35

811 051 28 1 32 56 41

Medidas Z

 

Codo de empalme 90° Temponox
con SC-Contur
acero inoxidable
conexión prensada, rosca Rp

equipamiento
Junta tórica de EPDM, de varios cantos
nota
No apto para instalaciones de agua sanitaria.
modelo 1714.5

-
-

 

Codo de empalme 90° Temponox
con SC-Contur
acero inoxidable
conexión prensada, rosca R

equipamiento
Junta tórica de EPDM
nota
No apto para instalaciones de agua sanitaria.
modelo 1714.1

-
-
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artículo d Z1 [mm] Z2 [mm] L1 [mm] L2 [mm]

811 075 15 24 11 46 26

811 082 22 24 13 47 28

811 099 22 26 13 49 30

811 105 28 24 15 48 30

811 112 28 26 16 50 32

811 129 28 32 16 56 36

artículo d Z [mm] L [mm]

809 065 15 12 56

808 983 18 11 55

808 990 22 13 59

809 003 28 12 60

809 010 35 12 64

809 027 42 12 85

809 034 54 12 93

Medidas Z

 

Codo de empalme 90° Temponox
con SC-Contur
acero inoxidable
conexión prensada, rosca Rp

equipamiento
Junta tórica de EPDM
nota
No apto para instalaciones de agua sanitaria.
modelo 1714.2

-
-

 

Manguito Temponox
con SC-Contur
acero inoxidable
conexiones prensadas

equipamiento
Juntas tóricas de EPDM
nota
No apto para instalaciones de agua sanitaria.
modelo 1715

-
-
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artículo d Z [mm] L [mm]

809 157 76,1 25 125

809 164 88,9 25 125

809 171 108,0 25 145

artículo d ETmín [mm] L [mm]

809 195 15 22 81

809 201 18 22 81

809 225 22 23 81

809 232 28 24 96

809 249 35 26 106

809 256 42 36 121

809 263 54 40 136

ETmín = profundidad de inserción mínima

Medidas Z

 

Manguito Temponox XL
con SC-Contur
acero inoxidable
conexiones prensadas

equipamiento
Juntas tóricas de EPDM, anillos cortantes, anillos separadores
nota
No apto para instalaciones de agua sanitaria.
modelo 1715XL

-
-

 

Manguito deslizante Temponox
con SC-Contur
acero inoxidable
conexiones prensadas

equipamiento
Juntas tóricas de EPDM
nota
No apto para instalaciones de agua sanitaria.
modelo 1715.5

-
-
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artículo d ETmín [mm] L [mm]

809 287 76,1 50 125

809 294 88,9 50 125

809 300 108,0 60 145

ETmín = profundidad de inserción mínima

artículo d1 d2 Z [mm] L [mm] Z* [mm] L* [mm]

809 331 18 15 36 58 30 52

809 355 22 15 35 57

809 362 22 18 37 59

809 379 28 15 50 72

809 386 28 18 47 69

809 393 28 22 42 65

809 409 35 15 56 78

809 416 35 22 51 74

809 423 35 28 43 67

809 430 42 22 65 88

809 447 42 28 65 89

809 454 42 35 54 80

809 461 54 22 80 103

809 478 54 28 75 99

Z* = medida Z del modelo anterior
L* = longitud del modelo anterior

Medidas Z

 

Manguito deslizante Temponox XL
con SC-Contur
acero inoxidable
conexiones prensadas

equipamiento
Juntas tóricas de EPDM, anillos cortantes, anillos separadores
nota
No apto para instalaciones de agua sanitaria.
modelo 1715.5XL

-
-

 

Pieza reducción Temponox
con SC-Contur
acero inoxidable
extremo insertable, conexión prensada

equipamiento
Junta tórica de EPDM
nota
No apto para instalaciones de agua sanitaria.
modelo 1715.1

-
-
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artículo d1 d2 Z [mm] L [mm] Z* [mm] L* [mm]

809 485 54 35 71 97

809 492 54 42 65 101

Z* = medida Z del modelo anterior
L* = longitud del modelo anterior

artículo d1 d2 Z [mm] L [mm]

809 515 76,1 35 91 117

809 522 76,1 42 89 125

809 539 76,1 54 84 124

809 553 88,9 54 90 130

809 577 88,9 76,1 81 131

809 584 108,0 54 109 149

809 607 108,0 76,1 102 152

809 614 108,0 88,9 94 144

Medidas Z

 

Pieza reducción Temponox
con SC-Contur
acero inoxidable
extremo insertable, conexión prensada

equipamiento
Junta tórica de EPDM
nota
No apto para instalaciones de agua sanitaria.
modelo 1715.1

-
-

 

Pieza reducción Temponox XL
con SC-Contur
acero inoxidable
extremo insertable, conexión prensada

equipamiento
Junta tórica de EPDM, anillo cortante, anillo separador
nota
No apto para instalaciones de agua sanitaria.
modelo 1715.1XL

-
-
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artículo d Z [mm] L [mm] MLL1 [mm] MLL2 [mm]

812 232 15 42 86 27 30

812 249 18 41 85 30 27

812 256 22 48 94 37 36

812 263 28 53 101 46 46

812 270 35 58 111 53 50

810 597 42 64 136 60 55

810 603 54 71 152 78 70

MLL1, MLL2 = medida de llave

artículo d Rp Z [mm] L [mm] MLL1 [mm] MLL2 [mm]

812 140 15 ½ 29 66 27 30

812 157 18 ½ 28 65 27 30

812 164 22 ¾ 40 79 31 30

812 171 22 1 39 81 37 40

812 188 28 1 48 91 40 37

MLL1, MLL2 = medida de llave

Medidas Z

 

Racor Temponox
con SC-Contur
acero inoxidable
conexiones prensadas
con junta plana

equipamiento
Juntas tóricas de EPDM, junta plana de EPDM, tuerca de unión, de varios cantos
nota
La información sobre composición de material se refieren a componentes en
contacto con el agua.
La tuerca de unión está hecha de latón.
No apto para instalaciones de agua sanitaria.
modelo 1760

-
-
-

 

Racor de empalme Temponox
con SC-Contur
acero inoxidable
conexión prensada, rosca Rp
con junta plana

equipamiento
Junta plana de EPDM, junta tórica de EPDM, tuerca de unión, de varios cantos
nota
La información sobre composición de material se refieren a componentes en
contacto con el agua.
La tuerca de unión está hecha de latón.
No apto para instalaciones de agua sanitaria.
modelo 1762

-
-
-
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artículo d Rp Z [mm] L [mm] MLL1 [mm] MLL2 [mm]

812 195 35 1¼ 36 83 50 53

812 201 42 1½ 41 98 55 60

812 218 54 2 30 96 66 78

MLL1, MLL2 = medida de llave

artículo d R Z [mm] L [mm] MLL1 [mm] MLL2 [mm]

812 065 15 ½ 46 68 30 27

812 072 18 ¾ 47 69 30 27

812 089 22 ¾ 54 77 30 27

812 096 22 1 54 77 37 34

812 102 28 1 63 87 37 34

812 119 35 1¼ 63 89 53 50

812 126 42 1½ 65 101 60 55

812 133 54 2 78 118 78 72

MLL1, MLL2 = medida de llave

Medidas Z

 

Racor de empalme Temponox
con SC-Contur
acero inoxidable
conexión prensada, rosca Rp
con junta plana

equipamiento
Junta plana de EPDM, junta tórica de EPDM, tuerca de unión, de varios cantos
nota
La información sobre composición de material se refieren a componentes en
contacto con el agua.
La tuerca de unión está hecha de latón.
No apto para instalaciones de agua sanitaria.
modelo 1762

-
-
-

 

Racor de empalme Temponox
con SC-Contur
acero inoxidable
conexión prensada, rosca R
con junta plana

equipamiento
Junta plana de EPDM, junta tórica de EPDM, tuerca de unión, de varios cantos
nota
La información sobre composición de material se refieren a componentes en
contacto con el agua.
La tuerca de unión está hecha de latón.
No apto para instalaciones de agua sanitaria.
modelo 1765

-
-
-
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artículo d G Z [mm] L1 [mm] L2 [mm] MLL [mm]

811 280 15 ½ 21 43 7 24

811 297 15 ¾ 15 37 9 30

811 303 15 1 15 37 8 37

811 310 18 ¾ 15 37 8 30

811 327 18 1 15 37 8 37

811 334 22 ¾ 22 45 8 30

811 341 22 1 16 39 8 37

811 358 22 1¼ 18 41 10 46

811 365 22 1½ 23 46 10 53

811 372 28 1 25 49 8 37

811 389 28 1¼ 18 42 10 46

811 396 28 1½ 23 47 10 52

811 402 35 1½ 18 44 10 53

811 419 35 2 23 49 14 66

811 426 42 1¾ 22 58 11 60

811 433 42 2 24 61 14 66

811 440 54 2⅜ 24 64 13 78

811 457 54 2½ 25 66 16 84

G = rosca cilíndrica
MLL = medida de llave

Medidas Z

 

Racor de conexión Temponox
con SC-Contur
acero inoxidable
conexión prensada, rosca G

equipamiento
Junta plana de EPDM, junta tórica de EPDM, tuerca de unión, de varios cantos
nota
La información sobre composición de material se refieren a componentes en
contacto con el agua.
La tuerca de unión está hecha de latón.
No apto para instalaciones de agua sanitaria.
modelo 1763

-
-
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artículo d Z [mm] L [mm]

811 952 15 23 26

811 969 18 23 26

811 976 22 24 27

811 983 28 25 28

811 990 35 27 31

812 003 42 36 41

812 010 54 40 44

artículo d Rp Z [mm] L1 [mm] L2 [mm] MLL [mm]

812 034 76,1 ¾ 44 105 85 30

812 041 88,9 ¾ 43 104 83 30

812 058 108,0 ¾ 43 115 94 30

MLL = medida de llave

Medidas Z

 

Caperuza Temponox
con SC-Contur
acero inoxidable
conexión prensada

equipamiento
Junta tórica de EPDM
nota
No apto para instalaciones de agua sanitaria.
modelo 1756

-
-

 

Caperuza Temponox XL
con SC-Contur
acero inoxidable
conexión prensada, rosca Rp

equipamiento
Junta tórica de EPDM, anillo cortante, anillo separador, de varios cantos
nota
No apto para instalaciones de agua sanitaria.
modelo 1756XL

-
-
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artículo DN d Z [mm] L [mm] An1 [mm] An2 [mm] k [mm] Ø1 [mm] Ø2 [mm]

811 136 32 35 44 70 16 18 100 140 18

811 143 40 42 57 93 16 19 110 150 18

811 150 50 54 56 97 16 18 125 165 18

k = Ø del orificio
Ø1, Ø2 = diámetro en mm

artículo DN d Z [mm] L [mm] An1 [mm] An2 [mm] Ø1 [mm] Ø2 [mm] n k [mm]

811 174 65 76,1 29 79 15 17 180 18 8 145

811 181 80 88,9 31 81 17 19 200 18 8 160

811 198 100 108,0 31 91 17 19 220 18 8 180

Ø1, Ø2 = diámetro en mm
n = cantidad de orificios
k = Ø del orificio

Medidas Z

 

Empalme de brida Temponox
con SC-Contur
para utilización con Kit de montaje Sanpress Inox artículo 611 279
acero inoxidable
empalme de brida, conexión prensada

equipamiento
Brida PN 10/16 fija, junta tórica de EPDM
nota
No apto para instalaciones de agua sanitaria.
modelo 1759

-
-
-

 

Empalme de brida Temponox XL
con SC-Contur
para utilización con Kit de montaje Sanpress Inox XL modelo 2359.7XL
acero inoxidable
empalme de brida, conexión prensada

equipamiento
Brida PN 10/16 fija, junta tórica de EPDM, anillo cortante, anillo separador
nota
No apto para instalaciones de agua sanitaria.
modelo 1759XL

-
-
-
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artículo DN d Z [mm] L [mm] An1 [mm] An2 [mm] k [mm] Ø1 [mm] Ø2 [mm]

811 204 32 35 40 66 12 14 90 120 14

811 211 40 42 53 89 12 14 100 130 14

811 228 50 54 53 93 12 14 110 140 14

k = Ø del orificio
Ø1, Ø2 = diámetro en mm

artículo DN d Z [mm] L [mm] An1 [mm] An2 [mm] Ø1 [mm] Ø2 [mm] n k [mm]

811 259 65 76,1 26 76 12 14 160 14 4 130

811 266 80 88,9 28 78 14 16 190 18 4 150

811 273 100 108,0 28 88 14 16 210 18 4 170

Ø1, Ø2 = diámetro en mm
n = cantidad de orificios
k = Ø del orificio

Medidas Z

 

Empalme de brida Temponox
con SC-Contur
para utilización con Kit de montaje Temponox modelo 1759.7
acero inoxidable
empalme de brida, conexión prensada

equipamiento
Brida PN 6 fija, junta tórica de EPDM
nota
No apto para instalaciones de agua sanitaria.
modelo 1759.1

-
-
-

 

Empalme de brida Temponox XL
con SC-Contur
acero inoxidable
empalme de brida, conexión prensada

equipamiento
Brida PN 6 fija, junta tórica de EPDM, anillo cortante, anillo separador
nota
No apto para instalaciones de agua sanitaria.
modelo 1759.1XL

-
-
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artículo d1 d2 Z1 [mm] Z2 [mm] L1 [mm] L2 [mm]

812 553 18 15 19 21 41 43

812 577 28 15 19 21 41 45

Medidas Z

 

Pieza de cruce Temponox
con SC-Contur
acero inoxidable
conexiones prensadas

equipamiento
Juntas tóricas de EPDM
nota
No apto para instalaciones de agua sanitaria.
modelo 1748

-
-
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modelo Numero de pagina

1709.3 11

1711 15

1711.1 17

1711XL 16

1712 16

1712.1 18

1712XL 17

1714 18

1714.1 19

1714.2 20

1714.5 19

1715 20

1715.1 22

1715.1XL 23

1715.5 21

1715.5XL 22

1715XL 21

1716 7

1716.1 8

1716.1XL 8

1716XL 7

1717.2 14

1717.2XL 14

1718 11

1718XL 13

1726 9

1726.1 10

1726.1XL 10

1726XL 9

1748 30

1756 27

1756XL 27

1759 28

1759.1 29

modelo Numero de pagina

1759.1XL 29

1759XL 28

1760 24

1762 24

1763 26

1765 25

Directorio de números de modelo

medidas Z
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artículo
Numero

de
pagina

808 884 7

808 891 7

808 907 7

808 921 8

808 938 8

808 945 8

808 983 20

808 990 20

809 003 20

809 010 20

809 027 20

809 034 20

809 065 20

809 072 14

809 089 14

809 096 14

809 102 14

809 119 14

809 126 14

809 133 14

809 140 14

809 157 21

809 164 21

809 171 21

809 195 21

809 201 21

809 225 21

809 232 21

809 249 21

809 256 21

809 263 21

809 287 22

809 294 22

809 300 22

artículo
Numero

de
pagina

809 331 22

809 355 22

809 362 22

809 379 22

809 386 22

809 393 22

809 409 22

809 416 22

809 423 22

809 430 22

809 447 22

809 454 22

809 461 22

809 478 22

809 485 23

809 492 23

809 515 23

809 522 23

809 539 23

809 553 23

809 577 23

809 584 23

809 607 23

809 614 23

809 638 7

809 645 7

809 652 7

809 669 7

809 676 7

809 683 7

809 690 7

809 751 8

809 768 8

809 775 8

artículo
Numero

de
pagina

809 782 8

809 805 8

809 812 8

809 829 8

809 843 9

809 850 9

809 867 9

809 874 9

809 881 9

809 898 9

809 904 9

809 928 9

809 935 9

809 942 9

809 966 10

809 973 10

809 980 10

809 997 10

810 009 10

810 016 10

810 023 10

810 047 10

810 054 10

810 061 10

810 085 11

810 092 11

810 108 11

810 122 11

810 139 11

810 146 11

810 153 12

810 160 12

810 177 12

810 184 12

artículo
Numero

de
pagina

810 207 13

810 214 13

810 221 13

810 252 11

810 269 11

810 283 11

810 290 11

810 306 11

810 320 11

810 337 11

810 344 11

810 351 11

810 368 11

810 375 11

810 382 11

810 399 11

810 405 11

810 412 11

810 429 12

810 436 12

810 443 12

810 450 12

810 467 12

810 474 12

810 481 12

810 498 12

810 504 12

810 511 12

810 528 12

810 535 12

810 542 12

810 559 12

810 566 12

810 597 24

artículo
Numero

de
pagina

810 603 24

810 634 17

810 641 17

810 672 13

810 689 13

810 696 13

810 702 13

810 726 13

810 733 13

810 740 13

810 757 13

810 771 13

810 788 13

810 795 13

810 801 13

810 818 13

810 832 13

810 849 13

810 863 14

810 870 14

810 887 14

810 894 14

810 900 14

810 917 14

810 962 14

810 979 14

810 986 14

811 013 19

811 020 19

811 037 19

811 044 19

811 051 19

811 075 20

811 082 20

Directorio de números de artículos

medidas Z
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artículo
Numero

de
pagina

811 099 20

811 105 20

811 112 20

811 129 20

811 136 28

811 143 28

811 150 28

811 174 28

811 181 28

811 198 28

811 204 29

811 211 29

811 228 29

811 259 29

811 266 29

811 273 29

811 280 26

811 297 26

811 303 26

811 310 26

811 327 26

811 334 26

811 341 26

811 358 26

811 365 26

811 372 26

811 389 26

811 396 26

811 402 26

811 419 26

811 426 26

811 433 26

811 440 26

811 457 26

811 488 15

811 495 15

artículo
Numero

de
pagina

811 501 15

811 518 15

811 525 15

811 532 15

811 549 15

811 556 15

811 563 15

811 570 15

811 587 15

811 594 15

811 600 15

811 617 15

811 624 15

811 631 15

811 648 15

811 655 15

811 693 16

811 709 16

811 730 16

811 747 16

811 754 16

811 761 16

811 778 16

811 785 16

811 792 16

811 808 16

811 815 16

811 822 16

811 839 16

811 846 16

811 853 16

811 860 16

811 877 16

811 884 16

811 914 17

811 921 17

artículo
Numero

de
pagina

811 938 17

811 952 27

811 969 27

811 976 27

811 983 27

811 990 27

812 003 27

812 010 27

812 034 27

812 041 27

812 058 27

812 065 25

812 072 25

812 089 25

812 096 25

812 102 25

812 119 25

812 126 25

812 133 25

812 140 24

812 157 24

812 164 24

812 171 24

812 188 24

812 195 25

812 201 25

812 218 25

812 232 24

812 249 24

812 256 24

812 263 24

812 270 24

812 355 17

812 362 17

812 393 18

812 409 18

artículo
Numero

de
pagina

812 416 18

812 423 18

812 430 18

812 447 18

812 454 18

812 461 18

812 478 18

812 508 19

812 515 19

812 522 19

812 539 19

812 546 19

812 553 30

812 577 30

812 669 18

812 676 18

812 683 18

812 690 18

812 706 18

812 713 18

medidas Z
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Impreso

Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1
57439 Attendorn
Germany
Phone: +49/2722/61-0
Fax: +49/2722/61-1566

The Viega GmbH & Co. KG is represented by the general partners: Viega Management B.V. (Managing
directors: Michael Klenz, Sebastian Lelgemann) and Viega Management GmbH (Managing directors: Michael
Klenz, Sebastian Lelgemann)

The Submittal Package contains non-binding information that is being provided to you. All contents in the
Submittal Package have been compiled with the greatest possible care and attention. Despite this, we are
unable to guarantee that the information is up to date, accurate and complete. Placing an order does not
automatically render the Submittal Package part of the contract.

Impreso
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