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MegaPress de Viega es la primera opción limpia, segura y eficiente para unir tubos de acero carbón. Es apto
para renovaciones, reparaciones y la instalación de nuevos sistemas de tuberías de acero al carbón.
MegaPress de Viega se puede instalar incluso en líneas no combustibles/inflamables que no están
completamente cerradas, eliminando la necesidad de drenar completamente un sistema y facilitando
reparaciones y tiempos de parada más breves. Está aprobado para el uso en calefacción hidrónica, aire
comprimido, agua de refrigeración, aplicaciones marítimas y mucho más. No aprobado para el uso con agua
potable o en aplicaciones con gas de combustión y aceite.

Características
Aprobado para más aplicaciones que cualquier otro sistema de accesorios de prensado de tubo de acero al
carbón
Apto para el uso con tuberías de acero de carbono de Cédula 5 a Cédula 40 ASTM (se puede usar en tubos
con mayor cédula pero limitados a presión máxima listada)
Recubrimiento de zinc-níquel resistente a la corrosión
Más de 150 configuraciones de accesorios diseñadas desde ½" a 2"
Aprobado para aplicaciones subterráneas de acuerdo con el código y el AHJ local
La tecnología Viega Smart Connect ofrece a los instaladores una mayor confianza en su habilidad a la hora de
garantizar conexiones seguras

Sub System Description 1
¡Disponible muy pronto! Viega amplía la gama de productos MegaPress con acoples de transición de bronce
ZeroLead, que permiten conectar sistemas de tuberías diferentes y minimizar los riesgos de corrosión
galvánica. Disponible en conexiones espiga IPS x IPS e IPS x CTS. La transición de acero a cobre, PEX o
acero inoxidable nunca fue tan fácil. Los acoplamientos de transición de bronce sin plomo Megapress con
sellos EPDM cuentan con certificación NSF/ANSI 61, lo que permite su uso en sistemas de agua potable.

Áreas de aplicación tubo multicapa
ASME B31: código para tuberías de presión
ASME B31.1: tubería de alimentación
ASME B31.3: tuberías de procesos
ASME B31.9: tuberías de servicio de construcciones
CSA B214: código de instalación para sistemas de calefacción hidrónica
IACS UR P2: Normas para diseño, construcción y ensayo de tuberías
IAPMO: PS-117: Conexiones de prensado
IAPMO: código mecánico uniforme (UMC)
IAPMO: código solar, hidrónico y geotermal uniforme (USHGC)
ICC: código mecánico internacional (IMC)
ICC: código residecial internacional (IRC)
ICC-ES LC1002: Accesorios de conexión prensada para sistemas de calefacción radiante y tuberías de agua
potable
Código de construcción nacional de Canadá (NBCC)
Código nacional de polmería de Canadá (NPCC)
NFPA 13: estándar para la instalación de sistemas de rociadores
NFPA 13D: estándar para la instalación de sistemas de rociado en viviendas unifamiliares y bifamiliares y casas
prefabricadas
NFPA 13R: estándar para la instalación de sistemas de rociado en ocupaciones residenciales bajas
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Listados y certificados
ABS: aprobación de tipo del American Bureau of Shipping
ASTM F3226: especificación estándar para accesorios Press-Connect metálicos para sistemas de tuberías
BV: con aprobación de tipo de Bureau Veritas
Número de registro canadiense (CRN): 114541.5 A/B/C
Número de registro canadiense (CRN): 230193.5 A/B/C
DNV GL: aprobación de tipo de Det Norske Veritas Germanischer Lloyd
IAPMO archivo M8332 (MegaPress)
ICC-ES PMG-1124 (MegaPress)
Certificación sísmica ICC-ES AC156 mediante ensayo en mesa sacudidora de componentes no estructurales
(½"-2")
LR: aprobación de tipo de Lloyd’s Register
RINA: Registro Italiano Navale
United States Coast Guard Acceptance Letter 2019‑3650

Nota
Los productos de esta sección son conformes con varios códigos, estándares, listados y certificaciones.
Consulte las fichas técnicas actualizadas relevantes para el producto o el registro oficial de la agencia de
listado. Un punto verde en un accesorio Viega MegaPress indica la tecnología Smart Connect con un elemento
de sellado de EPDM Viega también ofrece una variedad de válvulas para esta línea de productos; consulte la
sección 5.1 Válvulas para obtener más detalles
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Certificaciones

Certificaciones

ABS Approval Certificate

Megapress Press-in Branch Connector

Bureau Veritas Type Approval Certificate

MegaPress Press-in Branch Connector (EU and NA Version)

DNV GL Type Approval Certificate

MegaPress Press-in Branch Connector for Schedule 10 & 40

DNV GL Type Approval Certificate

Megapress

Lloyd´s Register Type Approval Certificate

MegaPress, MegaPress FKM, MegaPress G

Lloyd´s Register Type Approval Certificate

Press-in branch connector Megapress
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Valores-A

artículo P1 P2 Z [mm] L [mm]

25200 ½ ½ 30 57

25205 ¾ ¾ 35 64

25210 1 1 44 78

25215 1¼ 1¼ 51 97

25220 1½ 1½ 58 105

25225 2 2 71 122

artículo P1 P2 Z [mm] L [mm]

25230 ½ ½ 15 43

25235 ¾ ¾ 18 48

25240 1 1 22 56

25245 1¼ 1¼ 25 71

25250 1½ 1½ 29 76

25255 2 2 34 84

Valores-A

 

Viega MegaPress codo de 90°
Tecnología Smart Connect
pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores
Modelo 4816

-
-
-

 

Viega MegaPress codo de 45°
Tecnología Smart Connect
pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores
Modelo 4826

-
-
-
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artículo P1 FTG (CTS) Z [mm] L [mm]

76575 ½ ½ 27 57

76580 ¾ ¾ 29 61

76585 1 1 34 66

76590 1¼ 1¼ 46 82

76595 1½ 1½ 48 93

76600 2 2 50 103

artículo P1 P2 Z [mm] L [mm]

76605 ½ ½ 10 64

76610 ¾ ¾ 10 69

76615 1 1 10 78

76620 1¼ 1¼ 10 102

76625 1½ 1½ 10 105

76630 2 2 10 110

Valores-A

 

Viega MegaPress acople de transición
Zero Lead
Tecnología Smart Connect
pa. Transición entre tubería de tamaño IPS y tubería de tamaño CTS
Bronce
Conexión prensada, espiga de CTS

Componentes
Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre, anillo separador
Modelo 4813.4ZL

-
-
-

 

Viega MegaPress acople de transición
Zero Lead
Tecnología Smart Connect
pa. Transiciones de MegaPress entre tuberías diferentes
Bronce
Conexiones prensadas

Componentes
Elementos selladores de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores
Modelo 4815ZL

-
-
-
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artículo P1 P2 Z [mm] L [mm]

25930 ¾ ½ 30 87

25935 1 ½ 35 96

25940 1 ¾ 32 95

25945 1¼ ¾ 36 111

25950 1¼ 1 31 112

25955 1½ 1¼ 31 125

25960 2 1¼ 38 134

25965 2 1½ 36 134

artículo para d RH

26860 1½ ¾

26865 2 ¾

26870 2½ ¾

26875 3 ¾

26880 4 ¾

26885 6 ¾

Valores-A

 

Viega MegaPress reductor
Tecnología Smart Connect
pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores
Modelo 4815.2

-
-
-

 

Viega MegaPress Press-In Branch Connector
pa. para uso con tubería de acero carbón cédula 10 solamente
Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
Conexión prensada, rosca hembra

Componentes
Elemento sellador de EPDM
Modelo 4812.3

-
-
-
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artículo para d RH

26890 1½ ¾

26895 2 ¾

26900 2½ ¾

26905 3 ¾

26910 4 ¾

26915 6 ¾

Valores-A

 

Viega MegaPress Press-In Branch Connector
pa. para uso con tubería de acero al carbón cédula 40 solamente
Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
Conexión prensada, rosca hembra

Componentes
Elemento sellador de EPDM
Modelo 4812.35

-
-
-
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Modelo Número de página

4812.3 8

4812.35 9

4813.4ZL 7

4815.2 8

4815ZL 7

4816 6

4826 6

[]

valores-A
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Pieza
Número

de
página

25200 6

25205 6

25210 6

25215 6

25220 6

25225 6

25230 6

25235 6

25240 6

25245 6

25250 6

25255 6

25930 8

25935 8

25940 8

25945 8

25950 8

25955 8

25960 8

25965 8

26860 8

26865 8

26870 8

26875 8

26880 8

26885 8

26890 9

26895 9

26900 9

26905 9

26910 9

26915 9

76575 7

76580 7

Pieza
Número

de
página

76585 7

76590 7

76595 7

76600 7

76605 7

76610 7

76615 7

76620 7

76625 7

76630 7

[]

valores-A
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Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1
57439 Attendorn
Germany
Phone: +49/2722/61-0
Fax: +49/2722/61-1566

The Viega GmbH & Co. KG is represented by the general partners: Viega Management B.V. (Managing
directors: Michael Klenz, Sebastian Lelgemann) and Viega Management GmbH (Managing directors: Michael
Klenz, Sebastian Lelgemann)

El Submittal Package incluye información no vinculante que se pone a su disposición. Los contenidos de este
Submittal Package han sido preparados con esmero. Sin embargo, no podemos garantizar la vigencia,
veracidad o exhaustividad de la información. El Submittal Package no forma parte del contrato cuando se
realiza un pedido.
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