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Descripción del grupo de productos

Sistema de conectores de prensado con flujo optimizado y con uniones prensadas de bronce y acero
inoxidable y tubos multicapa. Tubo de multicapa, forma estable color: blanco. Conectores de prensado con
cuerpo de apoyo de polifenilsulfona para asegurar la estanqueidad y la capacidad de carga mecánica de la
unión. Unión rápida y segura sin ensanchar y calibrar los extremos de tubo gracias a la tecnología de
prensado sin juntas tóricas en todos los tamaños. Tubos equipados con tapones para la protección.
adecuado para el montaje en superficie y empotrado además de montantes e instalaciones de pisos.

Tubo multicapa
color exterior blanco
apto para instalaciones de calefacción y agua potable

Marcación
Fabricante, tamaño, lote, punto verde en el extremo de prensado, certificaciones de sistemas

Unión prensada con SC-Contur
Durante el llenado de la instalación se detectan inmediatamente las uniones que por un descuido hayan
quedado sin prensar.
Viega garantiza la detección de uniones no prensadas en los siguientes intervalos de presión:
min. Presión del agua: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
máx. presión máxima del agua: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
min. presión de aire: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
presión de aire máxima: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Dimensiones
d16–63

Herramientas
La seguridad funcional de los sistemas de conectores de prensado de Viega depende principalmente de que
las herramientas de prensado utilizadas estén en perfecto estado. Para el prensado de conectores de
prensar, Viega recomienda utilizar herramientas de prensado de Viega. Las herramientas de prensado de
Viega se deben someter a un mantenimiento regular por parte de un socio de servicio técnico autorizado.

Ámbitos de aplicación
Agua potable
Instalaciones de calefacción
Agua pluvial
Plantas de aire comprimido

Nota
El sistema de conexión de la prensar Viega Smartpress es adecuado para la construcción de instalaciones de
agua potable de acuerdo con las normas DIN 1988‑200 y EN 806‑2, teniendo en cuenta la selección de los
materiales de acuerdo con las normas DIN EN 12502‑1 y de acuerdo con la base de evaluación de materiales
metálicos en contacto con agua potable de la institución federal del medio ambiente (UBA) para otras
aplicaciones y si tiene alguna duda sobre la correcta elección del material, póngase en contacto con Viega.
Encontrará información detallada sobre las aplicaciones, las restricciones y las normas y directivas nacionales
en la información sobre el producto, ya sea de forma impresa o en la página web de Viega.

Condiciones de funcionamiento instalaciones de agua
temperatura de funcionamiento máx. 70 °C / 158 °F
presión de funcionamiento máx. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

Descripción del grupo de productos
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Condiciones de funcionamiento instalaciones de calefacción
temperatura de funcionamiento máx. 80 °C / 176 °F
presión de funcionamiento máx. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

Accesorios
Bronce:CC499K
acero inoxidable 1.4401

¡Sujeto a cambios y errores!
Las cuotas y dimensiones actuales de la instalación, así como otros datos técnicos, se pueden encontrar en
el sitio web de Viega y deben comprobarse antes de la compra, durante la planificación, la construcción y el
uso. Nuestros productos se optimizan continuamente.

Esta descripción del producto contiene información importante sobre la selección, instalación y puesta en
marcha del producto o sistema, así como sobre el uso previsto y, si es necesario, las medidas de
mantenimiento. Esta información sobre los productos, sus propiedades y técnicas de aplicación se basa en
las normas actualmente vigentes en Europa (por ejemplo, EN) y/o en Alemania (por ejemplo, DIN/DVGW).
Algunos artículos del texto pueden hacer referencia a reglamentos técnicos de Europa/Alemania. Estas deben
considerarse como recomendaciones para otros países en los que no existen requisitos nacionales
correspondientes. Las leyes, normas y reglamentaciones nacionales pertinentes, así como otros reglamentos
técnicos, tienen precedencia sobre las directrices alemanas/europeas de esta descripción del producto: La
información que aquí se presenta no es vinculante para otros países y zonas y debe entenderse como un
apoyo.
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Tubos permitidos

PE-Xc/Al/PE-Xc

4703

607 258 16 2,0

607 272 20 2,3

607 289 25 2,8

586 935 32 3,2

586 942 40 3,5

588 052 50 4,0

588 069 63 4,5

4705

607 210 16 2,0

607 234 20 2,3

607 241 25 2,8

699 208 32 3,2

PE 4704

607 302 16 2,0
vaina protectora,

negro

607 326 20 2,3
vaina protectora,

negro

761 455 25 2,8
vaina protectora,

negro

PE-Xc/Al/PE-Xc

4704.1

691 455 16 2,0
vaina protectora,

azul

691 462 16 2,0
Tubo de

protección rojo

691 479 20 2,3
vaina protectora,

azul

691 486 20 2,3
Tubo de

protección rojo

4705.5

734 060 16 2,0

aislamiento
redondo 6 mm
azul (λ=0,040

W/(mK)

734 077 16 2,0
aislamiento

redondo 6 mm rojo
(λ=0,040 W/(mK)

751 401 20 2,3

aislamiento
redondo 6 mm
azul (λ=0,040

W/(mK)

751 418 20 2,3
aislamiento

redondo 6 mm rojo
(λ=0,040 W/(mK)

4705.1 679 606 16 2,0

PE-RT/Al/PE-RT 4705.01
751 425 16 2,0

751 432 16 2,0

Tubos permitidos

material de las
tuberías

modelo artículo exterior-Ø espesor de pared equipamientos
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PE-RT/Al/PE-RT

4708
662 585 16 2,0

662 592 20 2,3

4708.1 662 608 16 2,0
vaina protectora

de PE, negro

4708.5 662 622 16 2,0

aislamiento
redondo 6 mm
azul (λ=0,040

W/(mK)

PE-Xc/Al/PE-Xc

4705.6

607 388 25 2,8

aislamiento
redondo 9 mm
azul (λ=0,040

W/(mK)

784 805 25 2,8
aislamiento

redondo 9 mm rojo
(λ=0,040 W/(mK)

761 202 32 3,2

aislamiento
redondo 9 mm
azul (λ=0,040

W/(mK)

784 812 32 3,2
aislamiento

redondo 9 mm rojo
(λ=0,040 W/(mK)

4705.4

830 755 16 2,0
aislamiento total

13 mm gris
(λ=0,040 W/(mK))

830 762 20 2,3
aislamiento total

13 mm gris
(λ=0,040 W/(mK))

830 779 25 2,8
aislamiento total

13 mm gris
(λ=0,040 W/(mK))

Tubos permitidos

material de las
tuberías

modelo artículo exterior-Ø espesor de pared equipamientos
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Certificados

Certificados

Dubai
Dubai Central laboratory Department Attestation of Conformity

Viega Smartpress, metal fittings for plastic piping system

BCCA Certificate

Viega Smartpress

BULGARKONTROLA
BULGARKONTROLA Certificate of Conformity

Viega Smartpress

VUPS
VUPS Certificate

Viega Smartpress

AENOR Certificado de Producto Plasticos

Viega Smartpress

Eurofins Certificate

Viega Smartpress

CSTB QB Certificate

Viega Smartpress

Eurofins
Eurofins Certificate of sanitary conformity (ACS)

Viega Smartpress

WRAS Certificate

Viega Smartpress

EMI
EMI certificate

Profipress, Sanpress, Easytop, Sanpress Inox, Pexfit Pro Fosta, Smartpress,
gunmetal threaded fittings

EMI
EMI Certificate of Constancy of Performance

Smartpress/Pexfit Pro
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Certificados

ICIM Hygiene certificate

Profipress, Profipress XL, Sanpress Inox, Sanpress Inox XL, Sanpress, Sanpress XL,Sanfix
Fosta, Raxofix, Smartpress, gunmetal threaded fittings, soldered fittings

IKRAM Product Certificate of Conformity

Smartpress, copper alloy/PPSU fittings

IKRAM Product Certificate of Conformity

Smartpress, stainless steel/PPSU fittings

IKRAM Product Certificate of Conformity

Smartpress/Pexfit Pro, PE-Xc/Al/PE-Xc

Gastec Certificate

Smartpress G

KOMO Product certificate

Flexible corrugated protection pipes of PE

KOMO Product certificate

Metal fittings for plastics piping system Pexfit Pro/Smartpress

KOMO Product certificate

Viega Smartpress PE-Xc/Al/PE-Xc piping system

KOMO Product certificate

Viega Smartpress PE-RT/Al/PE-RT piping system

KIWA Product certificate

Metal fittings for plastic piping system Pexfit Pro/Smartpress

KIWA Product certificate

Viega Smartpress PE-Xc/Al/PE-Xc piping system
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Certificados

KIWA Product certificate

Viega Smartpress PE-RT/Al/PE-RT piping system

KOMO Product certificate

PE-RT/Al pipes

KOMO Product certificate

PPSU Fittings

KOMO Product certificate

PE-Xc/Al pipes

KIWA Product certificate

PE-RT/Al pipes

KIWA Product certificate

PPSU Fittings

KIWA Product certificate

PE-Xc/Al pipes

SINTEF
SINTEF Certificate

Viega Smartpress

EITS
EITS Technical Approval

Viega Smartpress

EITS
EITS Certificate

Viega Smartpress

RISE Certificate

viega Smartpress

STL
Singaopre Test Lab Test Certificate

Smartpress

UKRCERTIFICATION
LLC UKRCertification Certificate of
conformity

Pexfit Pro, Smartpress
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Medidas Z

d Z L

16 26 39

20 25 39

25 27 46

32 35 59

40 70 94

50 83 112

63 93 128

d Z L

25 18 37

32 23 48

40 50 74

50 58 87

63 65 100

Medidas Z

 

Codo 90° Viega Smartpress
acero inoxidable

modelo 6716
-

artículo

729 844

729 851

729 868

729 875

731 922

731 939

731 946

 

Codo 45° Viega Smartpress
acero inoxidable

modelo 6726
-

artículo

730 154

730 161

733 995

734 008

734 015
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d1 d2 d3 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3

16 16 16 27 27 27 40 40 40

16 20 16 28 24 26 42 38 42

20 16 16 31 31 26 44 44 40

20 16 20 24 28 24 38 42 38

20 20 16 24 24 27 38 38 42

20 20 20 24 24 24 38 38 38

25 16 16 25 31 30 43 45 44

25 16 20 25 31 29 43 45 43

25 16 25 25 31 25 43 45 43

25 20 20 25 29 29 43 43 43

25 20 25 25 29 25 43 43 43

25 25 16 25 25 30 43 43 44

25 25 20 25 25 29 43 43 43

25 25 25 25 25 25 43 43 43

32 16 25 31 33 27 55 46 45

32 16 32 26 35 26 50 48 50

32 20 25 31 31 27 55 45 45

32 20 32 26 33 26 50 47 50

32 25 25 31 26 27 55 45 45

32 25 32 26 28 26 50 47 50

32 32 32 28 28 28 53 53 53

40 25 32 52 35 38 76 53 63

40 25 40 52 35 52 76 53 76

40 32 32 53 34 41 76 58 65

40 32 40 53 34 53 76 58 76

40 40 40 52 53 52 76 76 75

Medidas Z

 

Pieza en T Viega Smartpress
acero inoxidable

modelo 6718
-

artículo

729 929

729 936

729 967

729 950

729 974

729 943

730 048

730 000

729 998

730 017

730 024

730 055

730 031

729 981

730 079

730 086

730 093

730 109

730 116

730 123

730 062

732 769

732 776

732 783

732 790

732 752
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d1 d2 d3 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3

50 25 50 61 38 61 90 59 90

50 32 50 61 37 61 90 62 90

50 40 50 61 55 61 90 80 90

50 50 50 61 61 61 90 90 90

63 25 63 66 42 66 101 60 101

63 32 63 66 41 66 101 65 101

63 40 63 66 60 66 101 83 101

63 50 63 66 64 66 101 93 101

63 63 63 66 66 66 101 101 101

Medidas Z

 

Pieza en T Viega Smartpress
acero inoxidable

modelo 6718
-

artículo

731 953

732 806

732 813

731 984

732 837

732 844

732 851

732 868

732 820
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d1 Rp d2 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3 MLL

1 16 ½ 16 33 7 33 47 22 47

1 20 ½ 20 31 7 31 45 22 45

1 25 ¾ 25 33 9 33 52 25 52

1 32 ¾ 32 36 12 36 61 28 61

2 40 1 40 53 23 53 76 43 76 36

2 50 1 50 61 27 61 90 46 90 36

2 63 1 63 66 30 66 101 50 101 36

MLL = medida de llave
1) bronce
2) acero inoxidable

R d1 d2 Z1 Z2 L1 L2 L3 MLL

½ 16 16 33 29 47 43 36 18

MLL = medida de llave

Medidas Z

 

Pieza en T Viega Smartpress
acero inoxidable

modelo 6717
-

artículo

729 882

729 899

729 905

729 912

733 308

733 315

733 322

 

Pieza en T Viega Smartpress
bronce

modelo 6726.4
-

artículo

730 444
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VS CSM Z L

16 15 47 60

20 22 47 60

25 22 46 65

32 28 49 74

40 35 72 95

50 42 86 115

VS = para Viega Smartpress
CSM = para conector de prensado de los sistemas de prensado metálicos

VS CSM Z L

16 12 21 52

16 15 21 56

20 15 17 53

20 22 21 59

25 22 20 61

VS = para Viega Smartpress
CSM = para conector de prensado de los sistemas de prensado metálicos

Medidas Z

 

Pieza de inserción Viega Smartpress
bronce

modelo 6713
-

artículo

729 660

729 677

729 684

729 691

733 421

733 438

 

Pieza de empalme Viega Smartpress
bronce

modelo 6713P
-

artículo

753 894

730 451

730 468

756 086

730 475
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d Rp Z L MLL

16 ½ 21 49 26

16 ¾ 23 52 31

20 ½ 17 46 26

20 ¾ 19 49 31

25 ¾ 18 53 31

32 1 20 64 38

40 1¼ 42 87 47

50 1½ 43 94 53

63 2 42 103 66

MLL = medida de llave

d R Z L MLL

16 ⅜ 39 53 14

16 ½ 43 57 18

16 ¾ 46 60 22

20 ½ 40 54 18

20 ¾ 42 56 22

25 ¾ 42 61 22

25 1 50 68 27

32 1 49 74 27

40 1¼ 74 97 43

50 1½ 75 104 50

63 2 82 117 62

MLL = medida de llave

Medidas Z

 

Pieza de empalme Viega Smartpress
bronce

modelo 6712
-

artículo

729 608

729 615

729 622

729 639

729 646

729 653

733 391

733 407

733 414

 

Pieza de empalme Viega Smartpress
bronce

modelo 6711
-

artículo

729 523

729 530

729 547

729 554

729 561

729 578

729 585

729 592

733 278

733 285

733 292
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d R Z L1 L2 MLL

16 ½ 33 47 36 18

20 ½ 28 42 38 18

20 ¾ 31 45 42 23

25 ¾ 31 50 44 23

32 1 38 63 52 29

MLL = medida de llave

d Rp Z1 Z2 L1 L2 MLL

16 ½ 34 11 48 26 26

16 ⅜ 32 12 46 23 22

20 ½ 30 12 44 27 26

20 ¾ 33 12 47 28 32

25 ¾ 34 11 53 27 32

MLL = medida de llave

Medidas Z

 

Codo de empalme 90° Viega Smartpress
bronce

modelo 6714
-

artículo

729 707

729 714

729 721

729 738

729 745

 

Codo de empalme 90° Viega Smartpress
bronce

modelo 6714.1
-

artículo

730 352

730 345

730 369

730 376

730 383
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VS CSM Z L1 L2

16 15 28 41 38

20 22 29 43 42

VS = para Viega Smartpress
CSM = para conector de prensado de los sistemas de prensado metálicos

VS CSM Al Z L

16 12 200 76 89

16 15 200 76 89

16 15 350 76 89

VS = para Viega Smartpress
CSM = para conector de prensado de los sistemas de prensado metálicos
Al = altura

Medidas Z

 

Codo insertable 90° Viega Smartpress
bronce

modelo 6793
-

artículo

730 321

730 338

 

Codo de conexión Viega Smartpress
cobre

modelo 6776
-

artículo

753 863

750 169

756 079
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d Z L

16 40 67

20 38 65

25 39 77

32 43 92

40 73 120

50 75 133

63 80 150

d1 d2 Z L

20 16 35 62

25 16 35 67

25 20 32 64

32 20 35 73

32 25 34 77

40 32 54 102

50 40 73 126

63 50 77 141

Medidas Z

 

Acoplamiento Viega Smartpress
acero inoxidable

modelo 6715
-

artículo

729 752

729 769

729 783

729 813

733 339

733 353

733 377

 

Acoplamiento reductor Viega Smartpress
bronce

modelo 6715.2
-

artículo

729 776

729 790

729 806

729 820

729 837

733 346

733 360

733 384
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d G Z L1 L2 MLL

16 ½ 27 43 5 23

16 ¾ 28 51 9 30

20 ½ 23 42 5 23

20 ¾ 24 47 9 30

25 ¾ 26 53 9 30

32 1¼ 28 65 12 50

40 1¼ 46 81 12 50

40 1½ 49 82 9 52

50 1¾ 50 89 10 59

50 2⅜ 54 94 11 75

63 2⅜ 54 98 11 75

G = rosca cilíndrica
MLL = medida de llave

R G L MLL

½ ½ 30 22

½ ¾ 21 27

¾ ¾ 33 28

G = rosca cilíndrica
MLL = medida de llave

Medidas Z

 

Racor de conexión Viega Smartpress
bronce

modelo 6763
-

artículo

730 208

730 215

730 222

730 239

730 246

730 253

733 445

733 452

733 469

733 476

733 483

 

Boquilla de empalme
bronce o bronce silicio

modelo 3246
-

artículo

449 339

441 524

449 346
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d G Z L1 L2 MLL

16 ¾ 25 46 8 30

20 ¾ 22 43 8 30

25 ¾ 21 47 8 30

G = rosca cilíndrica
MLL = medida de llave

d M Z L1 L2 MLL

16 22 25 48 9 26

16 24 26 49 10 27

MLL = medida de llave

Medidas Z

 

Racor de conexión Viega Smartpress
bronce

modelo 6735
-

artículo

730 598

730 604

730 611

 

Racor de conexión Viega Smartpress
bronce

modelo 6783
-

artículo

730 307

730 314
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d Rp Z1 Z2 L1 L2 L3 L4

16 ½ 33 7 47 22 13 27

20 ½ 30 7 44 22 15 27

20 ¾ 34 9 48 25 18 31

Z1 Z2 L1 L2 L3 L4

33 26 47 56 14 27

d Rp Z1 Z2 L1 L2 L3 L4 L5

16 ½ 51 7 65 22 50 40 13

20 ½ 46 7 60 22 50 40 15

25 ½ 48 7 66 22 50 40 15

Medidas Z

 

Placa mural Viega Smartpress
bronce

modelo 6725.5
-

artículo

729 479

729 486

729 493

 

Placa mural Viega Smartpress
bronce

modelo 6725
-

artículo

783 921

 

Placa mural doble Viega Smartpress
bronce

modelo 6725.7
-

artículo

730 413

730 420

730 437
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d Rp Z1 Z2 L1 L2 L3 L4 k

16 ½ 46 7 60 22 13 25 40

20 ½ 41 7 55 22 15 25 40

k = Ø del orificio

G Z L

⅜ 7 85

½ 11 92

¾ 9 87

G = rosca cilíndrica

Medidas Z

 

Pieza en T para placa mural Viega Smartpress
bronce

modelo 6724.3
-

artículo

729 509

729 516

 

Tapón para prueba hidráulica
plástico

modelo 1516.113
-

artículo

116 644

100 766

107 666
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G Z L MLL

⅜ 10 87 8

½ 10 87 10

¾ 13 90 14

G = rosca cilíndrica
MLL = medida de llave

G1 G2 L Z1 Z2 L1 L2 MLL

½ ¾ 35 18 20 37 50 12

½ ¾ 47 17 20 49 62 12

G = rosca cilíndrica
MLL = medida de llave

Medidas Z

 

Tapón para prueba hidráulica
plástico

modelo 1516
-

artículo

107 796

100 124

102 746

 

Pasamuros
modelo 2032.1

artículo

764 067

764 074
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Z1 Z2 L1 L2 L3 L4

24 37 38 72 17 12

Ø L2 L1 Z2 Z1

15 35 44 23 30

Ø = diámetro en mm

Ø L2 L1 Z2 Z1

15 30 44 18 30

Ø = diámetro en mm

Medidas Z

 

Placa mural para Prevista
bronce silicio

modelo 8055.2
-

artículo

785 178

 

Codo de empalme 90° Viega Smartpress
bronce

modelo 6716.8
-

artículo

776 992

 

Codo de empalme 90° Viega Smartpress
bronce

modelo 6716.81
-

artículo

815 639
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d1 d2 G Z1 Z2 L1 L2 L3 Ø

16 16 ½ 32 23 45 35 50 15

20 20 ½ 28 24 42 36 50 15

25 25 ½ 31 25 49 37 50 15

G = rosca cilíndrica
Ø = diámetro en mm

Ø Z1 Z2 Z3 L2 L1 L3

15 27 27 24 41 41 36

15 30 30 23 44 44 35

Ø = diámetro en mm

Medidas Z

 

Pieza de ampliación Viega Smartpress
bronce

modelo 6725.78
-

artículo

796 754

796 761

796 778

 

Pieza T de transición Viega Smartpress
bronce

modelo 6718.8
-

artículo

777 012

777 005
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Z1 Z2 L

8 24 49

d Rp Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3 L4 L5

16 ½ 33 11 14 47 20 22 25 120

d Rp L6 MLL

16 ½ 145 17

MLL = medida de llave

d Rp calibre Z1 Z2 L1 L2 L3 L4 L5

16 ⅜ 120 33 5 47 16 14 18 25

16 ½ 150 33 5 47 20 14 22 25

d Rp calibre L6

16 ⅜ 120 40

16 ½ 150 50

Medidas Z

 

Pieza de empalme Viega Smartpress
bronce

modelo 6711.8
-

artículo

776 985

 

Unidad de montaje Viega Smartpress
acero galvanizado

modelo 6723
-

artículo

750 152

artículo

750 152

 

Unidad de montaje Viega Smartpress
acero galvanizado

modelo 6724
-

artículo

730 130

730 147

artículo

730 130

730 147
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d Rp calibre Z1 Z2 L1 L2 L3 L4 L5

16 ½ 150 33 8 47 20 14 25 50

d Rp calibre Z1 Z2 L1 L2 L3 L4 L5

16 ½ 80/100 33 5 47 20 14 25 55

d Rp Z1 Z2 L1 L2 L3 L4 L5 L6

16 ½ 33 7 47 22 32 228 253 28

d Rp L7

16 ½ 80

Medidas Z

 

Unidad de montaje Viega Smartpress
acero galvanizado

modelo 6724.1
-

artículo

730 390

 

Unidad de montaje Viega Smartpress
acero galvanizado

modelo 6724.2
-

artículo

730 406

 

Unidad de montaje Viega Smartpress
acero galvanizado

modelo 6741
-

artículo

730 628

artículo

730 628
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d Rp calibre Z1 Z2 L1 L2 L3 L4 L5

16 ½ 35/45/50 33 5 47 20 10 22 150

d Rp calibre L6

16 ½ 35/45/50 25

calibre L1 L2 L3 L4 L5 M

80–150 253 28 15 228 40 6

M = tipo de rosca

L1 L2 L3 L4 L5 M

140 58 43 24 23 6

M = tipo de rosca

Medidas Z

 

Unidad de montaje Viega Smartpress
acero galvanizado

modelo 6723.1
-

artículo

730 499

artículo

730 499

 

Sujeción
acero galvanizado

modelo 2141.3
-

artículo

581 701

 

Sujeción
acero galvanizado

modelo 2141.4
-

artículo

586 706
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calibre L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 M

70/100/150 370 234 48 40 300 340 40 4

M = tipo de rosca

d Rp Z1 Z2 L1 L2 L3 L4

16 ½ 34 15 48 43 20 138

n G d Z1 Z2 L1 L2 L3 L4 L5

2 ¾ ¾ 26 89 32 34 16

3 ¾ ¾ 26 40 129 40 32 34 16

n G d L6 MLL

2 ¾ ¾ 40 31

n = salidas del colector
G = rosca cilíndrica
MLL = medida de llave

Medidas Z

 

Sujeción
acero galvanizado

modelo 2021.7
-

artículo

651 350

 

Caja de conexión 90° Viega Smartpress
bronce

modelo 6720.01
-

artículo

730 581

 

Colectores
latón

modelo 6734
-

artículo

747 404

747 411

artículo

747 404
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n G d L6 MLL

3 ¾ ¾ 40 31

n = salidas del colector
G = rosca cilíndrica
MLL = medida de llave

n L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9

2 50 142 60 75 60 210 28

3 50 50 100 192 60 75 60 210 28

4 50 100 150 242 60 75 60 210 28

5 50 150 200 292 60 75 60 210 28

6 50 200 250 342 60 75 60 210 28

7 50 250 300 392 60 75 60 210 28

8 50 300 350 442 60 75 60 210 28

9 50 350 400 492 60 75 60 210 28

10 50 400 450 542 60 75 60 210 28

11 50 450 500 592 60 75 60 210 28

12 50 500 550 642 60 75 60 210 28

n L10 L11 MLL1 MLL2 G1 G2

2 53 350 25 37 ¾ 1

3 53 350 25 37 ¾ 1

4 53 350 25 37 ¾ 1

5 53 350 27 37 ¾ 1

6 53 350 25 37 ¾ 1

7 53 350 25 37 ¾ 1

n = salidas del colector
MLL = medida de llave
G = rosca cilíndrica

Medidas Z

 

Colectores
latón

modelo 6734
-

artículo

747 411

 

Colectores
acero inoxidable

modelo 1078
-

artículo

586 225

586 232

586 249

587 550

587 567

587 574

587 581

587 598

587 604

587 611

587 628

artículo

586 225

586 232

586 249

587 550

587 567

587 574
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n L10 L11 MLL1 MLL2 G1 G2

8 55 25 37 ¾ 1

9 55 25 37 ¾ 1

10 53 350 25 37 ¾ 1

11 53 350 25 37 ¾ 1

12 53 350 25 37 ¾ 1

n = salidas del colector
MLL = medida de llave
G = rosca cilíndrica

d Z L Al

16 109 136 79

20 101 129 79

d Z L

16 16 30

20 18 31

Medidas Z

 

Colectores
acero inoxidable

modelo 1078
-

artículo

587 581

587 598

587 604

587 611

587 628

 

Válvula de flujo libre empotrada Viega Smartpress
latón

modelo 6770
-

artículo

730 260

730 277

 

Codo 90° Viega Smartpress/Pexfit Pro
PPSU

modelo 4716
-

artículo

608 613

608 637
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d Z L

25 21 38

d1 d2 d3 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3

16 16 16 16 16 16 30 30 30

16 20 16 18 16 18 31 30 31

20 16 16 16 18 16 29 31 29

20 16 20 16 18 16 29 31 29

20 20 16 18 18 18 32 32 32

20 20 20 18 18 18 32 32 32

25 16 16 17 21 17 34 34 30

25 16 20 17 21 17 34 34 30

25 16 25 17 21 17 34 34 34

25 20 20 18 21 18 36 34 32

25 20 25 18 21 18 36 34 36

25 25 16 21 21 21 38 38 34

25 25 20 21 21 21 38 38 34

25 25 25 21 21 21 38 38 38

Medidas Z

 

Codo 90° Viega Smartpress/Pexfit Pro
PPSU

modelo 4716
-

artículo

608 644

 

Pieza en T Viega Smartpress/Pexfit Pro
PPSU

modelo 4718
-

artículo

608 781

608 842

608 880

608 897

608 903

608 804

608 910

608 927

608 934

608 965

608 972

608 941

608 958

608 811
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d1 d2 Z L

16 16 14 41

20 16 14 41

20 20 14 41

25 16 14 45

25 20 14 45

25 25 14 49

d Z L

16 9 23

20 9 23

25 10 27

d1 d2 Z1 Z2 L1 L2 L3 L4 L5 L6

* 20 16 16 18 30 32 45 55 130

* 20 16 16 18 30 32 45 55 45 175

20 16 17 18 30 32 45 75

* = disponible solo en caso de existencias

Medidas Z

 

Acoplamiento Viega Smartpress/Pexfit Pro
PPSU

modelo 4715
-

artículo

608 668

608 729

608 682

608 743

608 736

608 699

 

Caperuza Viega Smartpress/Pexfit Pro
PPSU

modelo 4756
-

artículo

608 569

608 583

608 590

 

Colectores Viega Smartpress/Pexfit Pro
PPSU

modelo 4733
-

artículo

610 111

610 135

610 098
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Al L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 An

* 250 423 244 50 233 275 55 110 105

Al = altura
* = disponible solo en caso de existencias

d Z1 Z2 L1 L2 L3 L4 Al1 Al2

15 50 165 105 55 110 210 188 210

15 50 235 105 55 110 210 258 280

Al = altura

d L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9

16 210 392 50 200 87 35 150 210 240

d L10 L11 An

16 25 232 98

Medidas Z

 

Bloque de conexión del radiador Viega Smartpress
tubo multicapa

modelo 6797.6
-

artículo

730 512

 

Bloque de conexión del radiador
modelo 1097.6

artículo

364 045

379 698

 

Bloque de conexión del radiador Viega Smartpress
tubo multicapa

modelo 6797.7
-

artículo

730 529

artículo

730 529
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d1 d2 Z L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7

16 15 78 91 395 50 25 87 34 150

d1 d2 L8 L9 An

16 15 210 240 98

d Al Z L1 L2 L3 L4 Al1 Al2

15 150 50 105 214 55 210 109 130

Al = altura

VS CSM Al Z L

16 15 350 73 86

VS = para Viega Smartpress
CSM = para conector de prensado de los sistemas de prensado metálicos
Al = altura

Medidas Z

 

Bloque de conexión del radiador Viega Smartpress
acero inoxidable

modelo 6775.31
-

artículo

730 505

artículo

730 505

 

Bloque de conexión del radiador
modelo 1097.9

artículo

586 379

 

Kit de conexión del radiador Viega Smartpress
acero inoxidable

modelo 6777
-

artículo

730 291
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d G L MLL

15 ¾ 14 30

G = rosca cilíndrica
MLL = medida de llave

d G Z L MLL

16 ¾ 6 25 27

G = rosca cilíndrica
MLL = medida de llave

Medidas Z

 

Racor de conexión
latón niquelado

modelo 94385.2
-

artículo

636 050

 

Racor de conexión
latón niquelado

modelo 1037
-

artículo

614 522
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d ep Z L MLL G

16 2 13 29 30 ¾

MLL = medida de llave
G = rosca cilíndrica

L1 L2 L3 L4 L5

95 117 121 32 37

Medidas Z

 

Racor de anillo de apriete
latón

modelo 1019
-

artículo

356 682

 

Codo para paso de tubos 90°
modelo 1072.3

artículo

309 855
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G1 G2 L MLL

½ ¾ 22 12

G = rosca cilíndrica
MLL = medida de llave

D L

22 9

D = diámetro exterior

G1 G2 Z L MLL

¾ ¾ 14 22 30

G = rosca cilíndrica
MLL = medida de llave

Medidas Z

 

Kit de adaptadores
latón

modelo 1096.8
-

artículo

357 122

 

Kit de adaptadores
modelo 1096.9

artículo

308 872

 

Kit de adaptadores
latón

modelo 1022.7
-

artículo

279 547
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G calibre Z1 L MLL

¾ 50 62 68 30

G = rosca cilíndrica
MLL = medida de llave

G calibre Z1 Z2 L MLL

¾ 50 43 25 47 30

G = rosca cilíndrica
MLL = medida de llave

d G Z1 Z2 Z3 L

15 ¾ 15 11 50 118

G = rosca cilíndrica

Medidas Z

 

Pieza de conexión a radiador
latón mate niquelado

modelo 1096.0
-

artículo

359 096

 

Pieza de conexión a radiador
latón mate niquelado

modelo 1097.0
-

artículo

359 126

 

Kit de conexión del radiador
latón mate niquelado

modelo 1097.7
-

artículo

364 052
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d R L1 L2

15 ½ 56 120

d R Z L1 L2 L3 MLL

15 ½ 17 39 50 28 29

MLL = medida de llave

d R Z L1 L2 MLL

15 ½ 67 89 35 29

MLL = medida de llave

Medidas Z

 

Válvula axial del radiador
latón niquelado

modelo 1075.96
-

artículo

360 405

 

Racor detentor Sanpress
bronce

modelo 2272.1
-

artículo

326 357

 

Racor detentor Sanpress
bronce

modelo 2272.2
-

artículo

326 364
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d G L1 L2 L3

15 ¾ 121 123 28

G = rosca cilíndrica
L = longitud

Medidas Z

 

Kit de conexión del radiador
latón niquelado

modelo 2272.5
-

artículo

360 399
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Impreso

Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1
57439 Attendorn
Germany
Phone: +49/2722/61-0
Fax: +49/2722/61-1566

The Viega GmbH & Co. KG is represented by the general partners: Viega Management B.V. (Managing
directors: Michael Klenz, Sebastian Lelgemann) and Viega Management GmbH (Managing directors: Michael
Klenz, Sebastian Lelgemann)

The Submittal Package contains non-binding information that is being provided to you. All contents in the
Submittal Package have been compiled with the greatest possible care and attention. Despite this, we are
unable to guarantee that the information is up to date, accurate and complete. Placing an order does not
automatically render the Submittal Package part of the contract.

Impreso
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