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Opis grupa proizvoda

Sustav press spojnica prilagođen strujanju s press spojnicama od bronce i plemenitog čelika i od višeslojnih
kompozitnih cijevi. Višeslojna kompozitna cijev, stabilnog oblika, nepropusna za kisik, boja: bijela. Press
spojnice s priključnim nastavkom od polifenilsulfona koji osigurava nepropusnost i mehaničku opteretivost
spoja. Sigurno i brzo spajanje bez proširivanja i kalibriranja krajeva cijevi zahvaljujući press tehnici bez O-
prstena u svim dimenzijama cijevi. Zbog zaštite su cijevi opremljene čepovima za cijevi. Prikladno za
nadžbuknu i podžbuknu montažu usponskih vodova i etažnih instalacija.

Višeslojna kompozitna cijev
Bijela vanjska boja
Prikladno za instalacije pitke vode i instalacije grijanja

Oznaka
Proizvođač, dimenzija cijevi, šarža, zelena točka na završetku za prešanje, certifikati sustava

Press spojnice sa tehničkim rješenjem SC-Contur
Slučajno nesprešani spojevi pri punjenju instalacije postaju vidljivo propusni.
Viega omogućava prepoznavanje nesprešanih spojeva na sljedećim područjima tlakova:
min. tlak vode: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
maks. tlak vode: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
min. tlak zraka: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
maks. tlak zraka: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Dimenzije
d16–63

Alati
Pouzdanost funkcioniranja Viega sustava press spojnica u prvom redu ovisi o tehničkoj ispravnosti
upotrijebljenih press alata. Za prešanje Viega press spojnica Viega preporučuje upotrebu Viega press alata.
Viega press alate moraju redovito održavati ovlašteni servisni partneri.

Područja primjene
Pitka voda
Instalacije grijanja
Kišnica
Instalacije komprimiranog zraka

Uputa
Sustav press spojnica Viega Smartpress prikladan je za izradu instalacija pitke vode prema DIN 1988‑200 i
EN 806‑2 pod određenim uvjetima izbora materijala prema DIN EN 12502‑1 i prema osnovi procjene za
metalne materijale u kontaktu s pitkom vodom koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA). Kod
primjene za druga područja primjene i kod nedoumica u vezi s ispravnim odabirom materijala molimo Vas da se
obratite poduzeću Viega. Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i
smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama
poduzeća Viega.

Radni uvjeti za instalacije pitke vode
Radna temperatura maks. 70 °C / 158 °F
Radni tlak maks. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI
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Radni uvjeti za instalacije grijanja
Radna temperatura maks. 80 °C / 176 °F
Radni tlak maks. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

Materijali press spojnica
Bronca: CC499K
Plemeniti čelik 1.4401

Računar pada tlaka
Internetska aplikacija za jednostavno i brzo određivanje dimenzija cjevovoda za vodove pitke vode, vodove
grijanja i plinske vodove s pripadajućim tablicama pada tlaka za cijeli sustav.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!
Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske
stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi
kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i
o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim
svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj
(npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za
druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi.
Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred
njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za
druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.
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Dopuštene cijevi

PE-Xc/Al/PE-Xc 4703,0 607 258 16,0 2,0

PE-Xc/Al/PE-Xc 4703,0 607 272 20,0 2,3

PE-Xc/Al/PE-Xc 4703,0 607 289 25,0 2,8

PE-Xc/Al/PE-Xc 4703,0 586 935 32,0 3,2

PE-Xc/Al/PE-Xc 4703,0 586 942 40,0 3,5

PE-Xc/Al/PE-Xc 4703,0 588 052 50,0 4,0

PE-Xc/Al/PE-Xc 4703,0 588 069 63,0 4,5

PE-Xc/Al/PE-Xc 4705,0 607 210 16,0 2,0

PE-Xc/Al/PE-Xc 4705,0 607 234 20,0 2,3

PE-Xc/Al/PE-Xc 4705,0 607 241 25,0 2,8

PE-Xc/Al/PE-Xc 4705,0 699 208 32,0 3,2

PE 4704,0 607 302 16,0 2,0
Zaštitna cijev crne

boje

PE 4704,0 607 326 20,0 2,3
Zaštitna cijev crne

boje

PE 4704,0 761 455 25,0 2,8
Zaštitna cijev crne

boje

PE-Xc/Al/PE-Xc 4704,1 691 455

16,0

2,0 Zaštitna cijev, plava

PE-Xc/Al/PE-Xc 4704,1 691 462 2,0
Zaštitna cijev crvene

boje

PE-Xc/Al/PE-Xc 4704,1 691 479

20,0

2,3 Zaštitna cijev, plava

PE-Xc/Al/PE-Xc 4704,1 691 486 2,3
Zaštitna cijev crvene

boje

PE-Xc/Al/PE-Xc 4705,5 734 060

16,0

2,0

Kružna izolacija
plave boje debljine
6 mm (λ=0,040

W/(mK))

PE-Xc/Al/PE-Xc 4705,5 734 077 2,0

Kružna izolacija
crvene boje debljine
6 mm (λ=0,040

W/(mK))

PE-Xc/Al/PE-Xc 4705,5 751 401

20,0

2,3

Kružna izolacija
plave boje debljine
6 mm (λ=0,040

W/(mK))

PE-Xc/Al/PE-Xc 4705,5 751 418 2,3

Kružna izolacija
crvene boje debljine
6 mm (λ=0,040

W/(mK))

PE-Xc/Al/PE-Xc 4705,1 679 606

16,0

2,0

PE-RT/Al/PE-RT 4705,0 751 425 2,0

PE-RT/Al/PE-RT 4705,0 751 432 2,0

Dopuštene cijevi

Materijal cijevi Model Artikl Vanjski Ø Debljina stijenke Oprema
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PE-RT/Al/PE-RT 4708,0 662 585 16,0 2,0

PE-RT/Al/PE-RT 4708,0 662 592 20,0 2,3

PE-RT/Al/PE-RT 4708,1 662 608

16,0

2,0
Polietilenska

zaštitna cijev crne
boje

PE-RT/Al/PE-RT 4708,5 662 622 2,0

Kružna izolacija
plave boje debljine
6 mm (λ=0,040

W/(mK))

PE-Xc/Al/PE-Xc 4705,6 607 388

25,0

2,8

Kružna izolacija
plave boje debljine
9 mm (λ=0,040

W/(mK))

PE-Xc/Al/PE-Xc 4705,6 784 805 2,8

Kružna izolacija
crvene boje debljine
9 mm (λ=0,040

W/(mK))

PE-Xc/Al/PE-Xc 4705,6 761 202

32,0

3,2

Kružna izolacija
plave boje debljine
9 mm (λ=0,040

W/(mK))

PE-Xc/Al/PE-Xc 4705,6 784 812 3,2

Kružna izolacija
crvene boje debljine
9 mm (λ=0,040

W/(mK))

PE-Xc/Al/PE-Xc 4705,4 830 755 16,0 2,0

Kružna izolacija sive
boje debljine

13 mm
(λ=0,040 W/(mK))

PE-Xc/Al/PE-Xc 4705,4 830 762 20,0 2,3

Kružna izolacija sive
boje debljine

13 mm
(λ=0,040 W/(mK))

PE-Xc/Al/PE-Xc 4705,4 830 779 25,0 2,8

Kružna izolacija sive
boje debljine

13 mm
(λ=0,040 W/(mK))

Dopuštene cijevi

Materijal cijevi Model Artikl Vanjski Ø Debljina stijenke Oprema
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Certifikati

Certifikati

AENOR Certificate

Viega Smartpress

BULGARKONTROLA Certificate of Conformity

Viega Smartpress

EMI
EMI certificate

Profipress, Sanpress, Easytop, Sanpress Inox, Pexfit Pro Fosta, Smartpress, gunmetal
threaded fittings

EMI
EMI Certificate of Constancy of Performance

Smartpress/Pexfit Pro pipes

KIWA Product certificate

PE-Xc/Al pipes

KIWA Product certificate

Viega Smartpress PE-RT/Al/PE-RT piping system

KIWA Product certificate

PPSU Fittings

KIWA Product certificate

Viega Smartpress PE-Xc/Al/PE-Xc piping system

KIWA Product certificate

PE-RT/Al pipes

KIWA Product certificate

Metal fittings for plastic piping system Pexfit Pro/Smartpress

KOMO Product certificate

PE-Xc/Al pipes

KOMO Product certificate

PPSU Fittings
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Certifikati

KOMO Product certificate

Viega Smartpress PE-RT/Al/PE-RT piping system

KOMO Product certificate

PE-RT/Al pipes

KOMO Product certificate

Viega Smartpress PE-Xc/Al/PE-Xc piping system

KOMO Product certificate

Metal fittings for plastics piping system Pexfit Pro/Smartpress

KOMO Product certificate

Flexible corrugated protection pipes of PE

UKRCERTIFICATIOn
LLC UKRCertification Certificate of conformity

Pexfit Pro, Smartpress

STL
Singaopre Test Lab Test Certificate

Smartpress

VIK-HR Certifikat o Stalnosti Svojstava

Smartpress PE-Xc/Al/PE-Xc

VUPS
VUPS Certificate

Viega Smartpress

WRAS Certificate

Viega Smartpress
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Impresum

Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1
57439 Attendorn
Germany
Phone: +49/2722/61-0
Fax: +49/2722/61-1566

The Viega GmbH & Co. KG is represented by the general partners: Viega Management B.V. (Managing
directors: Michael Klenz, Sebastian Lelgemann) and Viega Management GmbH (Managing directors: Michael
Klenz, Sebastian Lelgemann)

Submittal Package neobvezujuće su informacije koje su vam dostupne. Sav sadržaj ovog Submittal Packagea
sastavljen je s velikom pažnjom. Ne preuzimamo odgovornost za aktualnost, ispravnost i potpunost
informacija. Prilikom narudžbe Submittal Package nije sastavni dio ugovora.

Impresum
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