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Termékcsoport leírása

Áramlásoptimalizált présidomrendszer vörösöntvény vagy szilíciumbronz (anyagváltás a jelenlegi
termelésátállás következtében vörösöntvényről a Viega számára világszerte egységes szilíciumbronz
ötvözetre) présidomokkal és 1.4401 és 1.4521 anyagszámú nemesacél csövekkel. A présidomok a tömítőelem
védelme érdekében hengeres csőbevezető toldattal vannak ellátva. A présidomok d76,1 mérettől nemesacél
vágógyűrűvel rendelkeznek a kötés mechanikus terhelhetőségének biztosításához. A csővégek védelem
céljából dugókkal vannak lezárva. A préselés a tömítőelem előtt és mögött is megtörténik (kettős préselés).
Felszállóvezetékek és szinti leágazások vakolat elé és alá történő szereléséhez alkalmas.

JelölésJelölés
Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, zöld pont a présvégen, sárga csődugó 1.4401 esetén, zöld csődugó
1.4521 esetén, narancssárga lehúzható matrica préselésjelzőként d76,1-től

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések láthatóvá válnak a rendszer feltöltésekor.
A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését a következő nyomástartományokban biztosítja:
min. víznyomás: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
max. víznyomás: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
min. levegőnyomás: 22 hPa / 2,2kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

TömítőelemekTömítőelemek
EPDM (etilén-propilén-dién-kaucsuk), fekete, előszerelt

MegjegyzésMegjegyzés
A présrendszer tömítőanyagai termikus öregedésnek vannak kitéve, ami a közeg hőmérsékletétől és az
üzemidőtől függ.
Minél magasabb a közeg hőmérséklete, annál gyorsabban öregszik a tömítőanyag.
Speciális üzemi feltételek esetén, pl. ipari hővisszanyerő rendszerekben, össze kell hasonlítani a berendezés
gyártójától kapott információkat a présidomrendszerre vonatkozó információkkal.
Mielőtt a présrendszert a leírt alkalmazási területeken kívül használná, vagy ha kétségei vannak az anyag
helyes megválasztásával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba a Viegával!

MéretekMéretek
d12–108,0

SzerszámokSzerszámok
A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott présszerszámok kifogástalan
állapotától függ. A Viega a Viega présidomok préseléséhez Viega présszerszámok használatát javasolja. A
Viega présszerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területekAlkalmazási területek
Ivóvíz
Csapadékvíz
Sűrített levegős rendszerek
Mezőgazdaság
Ipari alkalmazások
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MegjegyzésMegjegyzés
A Sanpress présidomrendszer a DIN 1988‑200 és az EN 806‑2 szabványok szerinti ivóvízrendszerek
kialakítására alkalmas, figyelembe véve az MSZ EN 12502‑1 szerinti anyagválasztást valamint a Szövetségi
Környezetvédelmi Ügynökség (UBA) ivóvízzel érintkező fémanyagok értékelési alapját. Ha más alkalmazási
területeken használják, és ha kétségei vannak a megfelelő anyagválasztással kapcsolatban, forduljon a Viega-
hoz. A rendszerkomponenseket védeni kell mind a közeg, mind pedig a külső hatások okozta nagyfokú
kloridkoncentrációtól. Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel
kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható
termékinformációkban találhatók.

Megjegyzés - szabványok és engedélyekMegjegyzés - szabványok és engedélyek
Présidomrendszer vörösöntvény vagy szilíciumbronz (anyagváltás a jelenlegi termelésátállás következtében
vörösöntvényről a Viega számára világszerte egységes szilíciumbronz ötvözetre) présidomokkal és MSZ
EN 10088, MSZ EN 10312, DVGW GW 541 és W 534 munkalap szerinti csövekkel.
Csőengedély 1.4521-hez (d12–108,0) a DW-7301BS0375 szerint.
Csőengedély 1.4401-hez (d12–108,0) a DV-7301BS0411 szerint.
Rendszerengedély 1.4521-hez (d12–108,0) a DW-8501BS0377 szerint.
Rendszerengedély 1.4401-hez (d12–108,0) a DW-8501AP3032 szerint.
Fűtési rendszerekben történő használat esetén figyelembe kell venni a VDI 2035 irányelvet és a MSZ
EN 12828 szabványt.

Különleges alkalmazásokKülönleges alkalmazások
Hajóépítés

Üzemi feltételekÜzemi feltételek
A Sanpress présrendszer a következő üzemi paraméterekkel használható:
Ivóvízrendszerek a DIN 1988‑200 / MSZ EN 806‑2 szerint
Üzemi hőmérséklet max. 80 ° C / 176 °F
Hőmérséklet max. 95°C 60 perc alatt.
Fűtési rendszerek az MSZ EN 12828 szerint
Üzemi hőmérséklet max. 105 °C / 221 °F

A Sanpress présidom rendszert PN 16 névleges nyomásra tervezték.

Idomok anyagaIdomok anyaga
Vörösréz: 99,9% Cu-DHP
Vörösöntvény: CC499K
Szilíciumbronz: CC246E / CuSi4Zn9MnP

Nyomásesés kalkulátorNyomásesés kalkulátor
Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és
gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásveszteségi táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és
vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan
optimalizáljuk.
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Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az
üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a
karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos
információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon
alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok
számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell
szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki
előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben
részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak
támpontként szolgálnak.
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Alkalmazási területek

rendszernév:rendszernév: Sanpress, cső anyaga:cső anyaga: 1.4401-es nemesacél

Alkalmazási területekAlkalmazási területek tulajdonságoktulajdonságok értékekértékek

pH-érték >=7,4
pH-érték 7,0 és 7,4 között, max. 1,5 mg/l
összes szerves széntartalom mellett
követelmények az ivóvizekre vonatkozó
szabványok szerint
Hőmérséklet max. 95°C 60 perc alatt.

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. üzemi hőmérséklet 95 °C / 203 °F

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

min. üzemi hőmérséklet -25 °C / -13 °F

max. üzemi hőmérséklet 110 °C / 230 °F

alacsony nyomású gőzrendszerek
adalékok nélkül
tömítőelemek cseréje FKM típusúra

max. üzemi nyomás 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 psi

max. üzemi hőmérséklet 120 °C / 248 °F

követelmények az ivóvizekre vonatkozó
szabványok szerint

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. üzemi hőmérséklet 110 °C / 230 °F

a DIN EN 12 828 szerint

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. üzemi hőmérséklet 105 °C / 221 °F

Antifrogén N / Clariant
Antifrogén L / Clariant
Antifrogén Sol (napenergiát hasznosító
rendszerek) / Clariant
etilén-glikol (etán-1,2-diol)
propilén-glikol (1,2 propándiol)
Tyfoxit – Tyforop-Chemie
Tyfocor – Tyforop-Chemie
ötvözetlen acélcsövek korrózióvédelme az AGI
Q151 szerint

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

min. üzemi hőmérséklet -25 °C / -13 °F

max. üzemi hőmérséklet 110 °C / 230 °F

olajkoncentráció <= 25 mg/m³
d12–108,0

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

olajkoncentráció >= 25 mg/m³
d12–108,0
tömítőelemek cseréje FKM típusúra

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

d12–54

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

Alkalmazási területek

IvóvízIvóvíz

hűtővíz (zárt keringtetés)hűtővíz (zárt keringtetés)

vízgőzvízgőz

kútvízkútvíz

Fűtési rendszerekFűtési rendszerek

fagyálló szerekfagyálló szerek

sűrített levegősűrített levegő

sűrített levegősűrített levegő

argonargon
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rendszernév:rendszernév: Sanpress, cső anyaga:cső anyaga: 1.4401-es nemesacél

Alkalmazási területekAlkalmazási területek tulajdonságoktulajdonságok értékekértékek

d64,0–108,0

max. üzemi nyomás 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

szén-dioxid + száraz oxigén
d12–54

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. üzemi nyomás 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

a d12–54 elgőzölögtető után

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. üzemi nyomás 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

d12–108,0

max. üzemi nyomás 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

száraz
d12–54

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. üzemi nyomás 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

P (abszolút) = 1 hPa
max. üzemi hőmérséklet 70 °C / 158 °F

argon + szén-dioxid (például Corgon)
d12–54

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. üzemi nyomás 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

d12–54

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. üzemi nyomás 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

d12–54

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. üzemi nyomás 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

Alkalmazási területek

argonargon

karbogénkarbogén

karbogénkarbogén

nitrogénnitrogén

nitrogénnitrogén

hidrogénhidrogén

szén-dioxidszén-dioxid

szén-dioxidszén-dioxid

elővákuumelővákuum

védőgáz (száraz / hegesztési védőgáz)védőgáz (száraz / hegesztési védőgáz)

védőgáz (száraz / hegesztési védőgáz)védőgáz (száraz / hegesztési védőgáz)

kriptonkripton

kriptonkripton

neonneon

neonneon
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rendszernév:rendszernév: Sanpress, cső anyaga:cső anyaga: 1.4401-es nemesacél

Alkalmazási területekAlkalmazási területek tulajdonságoktulajdonságok értékekértékek

d12–54

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. üzemi nyomás 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

d12–54

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. üzemi nyomás 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. üzemi hőmérséklet 25 °C / 77 °F

kondenzációs gázkazánoktól, nem pedig
kondenzációs olajkazánoktól
szennyeződések nélkül

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. üzemi hőmérséklet 110 °C / 230 °F

folyékony

max. üzemi nyomás 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 psi

min. üzemi hőmérséklet -10 °C / 14 °F

max. üzemi hőmérséklet 40 °C / 104 °F

rendszernév:rendszernév: Sanpress, cső anyaga:cső anyaga: 1.4521 nemesacél

Alkalmazási területekAlkalmazási területek tulajdonságoktulajdonságok értékekértékek

pH-érték >=7,4
pH-érték 7,0 és 7,4 között, max. 1,5 mg/l
összes szerves széntartalom mellett
követelmények az ivóvizekre vonatkozó
szabványok szerint
Hőmérséklet max. 95°C 60 perc alatt.

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. üzemi hőmérséklet 95 °C / 203 °F

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

min. üzemi hőmérséklet -25 °C / -13 °F

max. üzemi hőmérséklet 110 °C / 230 °F

alacsony nyomású gőzrendszerek
adalékok nélkül
tömítőelemek cseréje FKM típusúra

max. üzemi nyomás 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 psi

max. üzemi hőmérséklet 120 °C / 248 °F

követelmények az ivóvizekre vonatkozó
szabványok szerint

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. üzemi hőmérséklet 110 °C / 230 °F

Alkalmazási területek

xenonxenon

xenonxenon

szintetikus levegőszintetikus levegő

szintetikus levegőszintetikus levegő

etanoletanol

kondenzátumkondenzátum

acetonaceton

IvóvízIvóvíz

hűtővíz (zárt keringtetés)hűtővíz (zárt keringtetés)

vízgőzvízgőz

kútvízkútvíz
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rendszernév:rendszernév: Sanpress, cső anyaga:cső anyaga: 1.4521 nemesacél

Alkalmazási területekAlkalmazási területek tulajdonságoktulajdonságok értékekértékek

a DIN EN 12 828 szerint

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. üzemi hőmérséklet 105 °C / 221 °F

Antifrogén N / Clariant
Antifrogén L / Clariant
Antifrogén Sol (napenergiát hasznosító
rendszerek) / Clariant
etilén-glikol (etán-1,2-diol)
propilén-glikol (1,2 propándiol)
Tyfoxit – Tyforop-Chemie
Tyfocor – Tyforop-Chemie
ötvözetlen acélcsövek korrózióvédelme az AGI
Q151 szerint

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

min. üzemi hőmérséklet -25 °C / -13 °F

max. üzemi hőmérséklet 110 °C / 230 °F

olajkoncentráció <= 25 mg/m³
d12–108,0

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

olajkoncentráció >= 25 mg/m³
d12–108,0
tömítőelemek cseréje FKM típusúra

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

d12–54

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. üzemi nyomás 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

szén-dioxid + száraz oxigén
d12–54

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. üzemi nyomás 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

a d12–54 elgőzölögtető után

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. üzemi nyomás 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

d12–108,0

max. üzemi nyomás 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

száraz
d12–54

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

Alkalmazási területek

Fűtési rendszerekFűtési rendszerek

fagyálló szerekfagyálló szerek

sűrített levegősűrített levegő

sűrített levegősűrített levegő

argonargon

argonargon

karbogénkarbogén

karbogénkarbogén

nitrogénnitrogén

nitrogénnitrogén

hidrogénhidrogén

szén-dioxidszén-dioxid
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rendszernév:rendszernév: Sanpress, cső anyaga:cső anyaga: 1.4521 nemesacél

Alkalmazási területekAlkalmazási területek tulajdonságoktulajdonságok értékekértékek

d64,0–108,0

max. üzemi nyomás 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

P (abszolút) = 1 hPa
max. üzemi hőmérséklet 70 °C / 158 °F

argon + szén-dioxid (például Corgon)
d12–54

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. üzemi nyomás 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

d12–54

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. üzemi nyomás 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

d12–54

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. üzemi nyomás 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

d12–54

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. üzemi nyomás 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

d12–54

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. üzemi nyomás 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. üzemi hőmérséklet 25 °C / 77 °F

kondenzációs gázkazánoktól, nem pedig
kondenzációs olajkazánoktól
szennyeződések nélkül

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. üzemi hőmérséklet 110 °C / 230 °F

folyékony

max. üzemi nyomás 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 psi

min. üzemi hőmérséklet -10 °C / 14 °F

max. üzemi hőmérséklet 40 °C / 104 °F

Alkalmazási területek

szén-dioxidszén-dioxid

elővákuumelővákuum

védőgáz (száraz / hegesztési védőgáz)védőgáz (száraz / hegesztési védőgáz)

védőgáz (száraz / hegesztési védőgáz)védőgáz (száraz / hegesztési védőgáz)

kriptonkripton

kriptonkripton

neonneon

neonneon

xenonxenon

xenonxenon

szintetikus levegőszintetikus levegő

szintetikus levegőszintetikus levegő

etanoletanol

kondenzátumkondenzátum

acetonaceton
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Engedélyezett csövek

nemesacél 2203 297 824 12 1,0

nemesacél 2203 102 036 15 1,0

nemesacél 2203 289 034 18 1,0

nemesacél 2203 102 708 22 1,2

nemesacél 2203 104 924 28 1,2

nemesacél 2203 108 588 35 1,5

nemesacél 2203 113 001 42 1,5

nemesacél 2203 193 676 54 1,5

nemesacél 2205 615 987 12 1,0

nemesacél 2205 615 994 15 1,0

nemesacél 2205 616 007 18 1,0

nemesacél 2205 616 014 22 1,2

nemesacél 2205 616 021 28 1,2

nemesacél 2205 616 038 35 1,5

nemesacél 2205 616 045 42 1,5

nemesacél 2205 616 557 54 1,5

nemesacél 2203XL 578 626 64,0 2,0

nemesacél 2203XL 354 862 76,1 2,0

nemesacél 2203XL 354 855 88,9 2,0

nemesacél 2203XL 354 848 108,0 2,0

nemesacél 2205XL 616 564 64,0 2,0

nemesacél 2205XL 616 571 76,1 2,0

nemesacél 2205XL 616 588 88,9 2,0

nemesacél 2205XL 616 595 108,0 2,0

Engedélyezett csövek

cső anyagacső anyaga modellszámmodellszám cikkszámcikkszám külső-Økülső-Ø falvastagságfalvastagság
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Engedélyek

Engedélyek

Dubai
Dubai Dubai Central Laboratory Department Attestation of ConformityCentral Laboratory Department Attestation of Conformity

Sanpress pipe 1.4521 and 1.4401

ÖVGW certificateÖVGW certificate

Sanpress / Profipress

ÜA signÜA sign

Raxinox pipes

ÜA signÜA sign

Sanpress, Raxofix, Maxiplex, bronze threaded fittings, solder fittings

SAI Watermark Certificate of Conformity - Level 1SAI Watermark Certificate of Conformity - Level 1

Propress Water, Sanpress and Sanpress Inox

BCCA Certificate ATGBCCA Certificate ATG

Profipress, Sanpress, Sanpress Inox

AMTEC
AMTEC CertificateAMTEC Certificate

Profipress, Sanpress, Sanpess Inox, Prestabo, Megapress, Profipress G, Sanpress Inox G,
Megapress G

DEKRA
examination certificateexamination certificate

Piping system Sanpress/Sanpress XL

DVGW type examination certificateDVGW type examination certificate

Sanpress-pipe 1.4521 (d 12 - 108)

DVGW type examination certificateDVGW type examination certificate

Sanpress with pipe 1.4401 (d 12 - 108)

DVGW type examination certificateDVGW type examination certificate

Sanpress with pipe 1.4521 (d 12 - 108)
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Engedélyek

DVGW type examination certificateDVGW type examination certificate

Sanpress pipe 1.4401 (d 12 - 108)

TÜV Association CertificateTÜV Association Certificate

Profipress, Sanpress, Sanpress Inox, Prestabo (d 15 - 108), Temponox

ETA CertificateETA Certificate

Profipress, Profipress XL, Sanpress, Sanpress XL

ETA CertificateETA Certificate

Sanpress with pipe 1.4401 and 1.4521, (d 12-108)

Eurofins CertificateEurofins Certificate

Profipress (d 12-54)

CSTB CertificateCSTB Certificate

Profipress, Sanpress

CSTB QB CertificateCSTB QB Certificate

Profipress, Sanpress

CSTB QB CertificateCSTB QB Certificate

Profipress, Sanpress

Eurofins
Eurofins Certificate of sanitary conformityEurofins Certificate of sanitary conformity

Sanpress

BSI
BSI Kitemark Certificate (BS EN 1254-7)BSI Kitemark Certificate (BS EN 1254-7)

Profipress, Profipress G

Lloyd´s Register Type Approval CertificateLloyd´s Register Type Approval Certificate

Sanpress

EMI
EMI Nemzeti Müszaki ErtekelesEMI Nemzeti Müszaki Ertekeles

Profipress, Easytop, Sanpress Inox, Pexfit Pro Fosta, Smartpress, Rotguss-
Gewindeverbinder
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Engedélyek

IRS Type Approval CertificateIRS Type Approval Certificate

Seapress, Sanpress, Sanpress Inox, Profipress

ICIM Hygiene certificateICIM Hygiene certificate

Profipress, Profipress XL, Sanpress Inox, Sanpress Inox XL, Sanpress, Sanpress XL,Sanfix
Fosta, Raxofix, Smartpress, gunmetal threaded fittings, soldered fittings

KIWA Product certificateKIWA Product certificate

Sanpress Inox pipe 1.4521 and 1.4401

KIWA Product certificateKIWA Product certificate

Profipress, Sanpress fittings

KIWA Product certificateKIWA Product certificate

PE-Xc Smartloop pipe

SINTEF
SINTEF CertificateSINTEF Certificate

Profipress, Profipress XL

SINTEF
SINTEF CertificateSINTEF Certificate

Sanpress with pipe 1.4401 and 1.4521 (d 12-108)

SINTEF
SINTEF CertificateSINTEF Certificate

Smartloop

ITB National Technical AsessmentITB National Technical Asessment

Profipress, Profipress XL, Profipress S

ITB National Technical AssessmentITB National Technical Assessment

Profipress, Sanpress

ITB Certificate of Constancy of PerformanceITB Certificate of Constancy of Performance

Profipress, Sanpress

EITS
EITS Technical ApprovalEITS Technical Approval

Profipress
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Engedélyek

EITS
EITS Technical ApprovalEITS Technical Approval

Sanpress, Sanpress Inox

RISE CertificateRISE Certificate

Sanpress och Sanpress XL fittings

RISE CertificateRISE Certificate

Smartloop

SGBC CertificateSGBC Certificate

Profipress

UKRCERTIFICATION
LLC UKRCertification Certificate ofLLC UKRCertification Certificate of
conformityconformity

Profipress

UKRCERTIFICATION
LLC UKRCertification Certificate ofLLC UKRCertification Certificate of
conformityconformity

Sanpress,Sanpress Inox
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Befoglaló méretek

d Z L Z* L*

12 19 37

15 17 39 23 45

18 18 40 24 46

22 26 49 28 51

28 32 56 35 58

35 34 59 48 74

42 35 71 56 92

54 43 83 70 110

Z* = korábbi verzió befoglaló méretei
L* = korábbi verzió hossza

d Z L Z* L*

76,1 44 97 68 114

88,9 67 120 49 102

108,0 77 140

Z* = korábbi verzió befoglaló méretei
L* = korábbi verzió hossza

Befoglaló méretek

 

SanpressSanpress 90°-os ív 90°-os ív
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2216modellszám 2216
-

cikkszámcikkszám

298 340298 340

103 750103 750

281 267281 267

104 818104 818

106 348106 348

111 953111 953

119 560119 560

199 395199 395

 

Sanpress XLSanpress XL 90°-os ív 90°-os ív
vörösöntvény

modellszám 2216XLmodellszám 2216XL
-

cikkszámcikkszám

350 697350 697

350 680350 680

350 703350 703
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d Z L1 L2 Z* L1* L2*

15 17 39 41 17 39 41

18 18 40 43 18 40 43

22 24 48 47 24 48 47

28 32 56 60 32 56 60

35 34 59 66 34 59 66

42 35 71 78 35 71 78

54 43 83 92 43 83 92

Z* = korábbi verzió befoglaló méretei
L* = korábbi verzió hossza

d Z L1 L2 Z* L1* L2*

76,1 44 97 112 61 114 118

88,9 67 120 125

108,0 76 140 145

Z* = korábbi verzió befoglaló méretei
L* = korábbi verzió hossza

Befoglaló méretek

 

SanpressSanpress 90°-os ív 90°-os ív
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2216.1modellszám 2216.1
-

cikkszámcikkszám

107 932107 932

281 298281 298

108 120108 120

115 159115 159

117 603117 603

130 497130 497

191 221191 221

 

Sanpress XLSanpress XL 90°-os ív 90°-os ív
vörösöntvény

modellszám 2216.1XLmodellszám 2216.1XL
-

cikkszámcikkszám

353 650353 650

353 667353 667

353 674353 674

Sanpress oldal 17 / 65



d Z L

15 12 34

18 11 33

22 15 38

28 19 43

35 24 49

42 23 59

54 32 72

d Z L

76,1 30 83

88,9 32 85

108,0 36 99

Befoglaló méretek

 

SanpressSanpress 45°-os ív 45°-os ív
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2226modellszám 2226
-

cikkszámcikkszám

113 186113 186

281 533281 533

112 004112 004

111 670111 670

116 156116 156

128 531128 531

197 506197 506

 

Sanpress XLSanpress XL 45°-os ív 45°-os ív
vörösöntvény

modellszám 2226XLmodellszám 2226XL
-

cikkszámcikkszám

351 342351 342

351 359351 359

351 366351 366
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d Z L1 L2 Z* L1* L2*

15 12 34 34 12 34 38

18 11 33 37

22 15 38 40

28 19 43 45

35 24 49 55

42 27 63 68

54 32 72 78

Z* = korábbi verzió befoglaló méretei
L* = korábbi verzió hossza

d Z L1 L2

76,1 28 83 100

88,9 32 85 104

108,0 36 99 128

Befoglaló méretek

 

SanpressSanpress 45°-os ív 45°-os ív
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2226.1modellszám 2226.1
-

cikkszámcikkszám

109 332109 332

281 564281 564

110 949110 949

113 346113 346

121 594121 594

134 471134 471

191 825191 825

 

Sanpress XLSanpress XL 45°-os ív 45°-os ív
vörösöntvény

modellszám 2226.1XLmodellszám 2226.1XL
-

cikkszámcikkszám

353 681353 681

353 698353 698

353 704353 704
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d L1 L2 L3 L4 M

15 148 104 39 39 48

18 169 118 45 45 52

22 190 135 50 45 59

28 195 138 60 50 67

d1 d2 d3 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3 Z1*

12 15 12 19 18 19 37 40 37

15 12 15 21 22 21 43 39 43

15 15 15 17 17 17 39 39 39 21

15 18 15 23 22 23 45 44 45

15 22 15 24 23 24 46 47 46

18 12 18 21 24 21 43 41 43

18 15 15 21 21 20 43 43 42

18 15 18 21 21 21 43 43 43

18 18 18 23 23 23 45 45 45

18 22 18 23 25 23 45 48 45

22 12 22 22 22 22 45 40 45

22 15 15 27 24 20 50 46 42

22 15 18 22 23 20 44 45 44

Z* = korábbi verzió befoglaló méretei
L* = korábbi verzió hossza

Befoglaló méretek

 

SanpressSanpress kerülőív kerülőív
rozsdamentes acél

modellszám 2209.3modellszám 2209.3
-

cikkszámcikkszám

193 324193 324

289 010289 010

193 331193 331

193 294193 294

 

SanpressSanpress T-idom T-idom
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2218modellszám 2218
-

cikkszámcikkszám

313 630313 630

298 371298 371

106 614106 614

313 647313 647

298 388298 388

314 040314 040

281 397281 397

281 403281 403

281 410281 410

298 395298 395

314 071314 071

121 600121 600

298 432298 432
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d1 d2 d3 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3 Z1*

22 15 22 22 24 22 45 46 45

22 18 18 22 23 22 44 45 45

22 18 22 22 23 22 45 45 45

22 22 15 24 27 27 46 50 50

22 22 22 27 27 27 50 50 50

22 28 22 27 27 27 51 50 51

28 15 28 23 27 23 46 49 46

28 18 22 27 26 22 50 48 46

28 18 28 23 26 23 46 48 46

28 22 22 27 29 27 50 53 50

28 22 28 27 29 27 50 53 50

28 28 15 29 29 27 52 52 49

28 28 18 29 29 27 52 52 49

28 28 28 29 29 29 53 53 53

35 15 35 21 31 21 47 53 47

35 18 35 22 32 22 47 54 47

35 22 28 26 30 24 50 54 50

35 22 35 25 33 25 50 57 50

35 28 28 27 33 29 53 57 53

35 28 35 27 33 27 53 57 53

35 35 35 31 28 31 57 53 57 31

42 15 42 23 35 23 59 57 59

42 22 42 23 36 23 59 59 59

42 28 42 25 38 25 61 61 61

Z* = korábbi verzió befoglaló méretei
L* = korábbi verzió hossza

Befoglaló méretek

 

SanpressSanpress T-idom T-idom
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2218modellszám 2218
-

cikkszámcikkszám

109 165109 165

298 401298 401

281 380281 380

298 418298 418

109 257109 257

313 623313 623

283 513283 513

314 101314 101

298 425298 425

135 102135 102

111 625111 625

314 132314 132

314 163314 163

111 915111 915

283 520283 520

313 616313 616

314 194314 194

113 469113 469

121 754121 754

118 341118 341

115 265115 265

314 224314 224

283 537283 537

283 544283 544
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d1 d2 d3 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3 Z1*

42 35 35 29 37 31 65 62 57

42 35 42 29 37 29 65 62 65

42 42 42 32 32 32 68 68 68

54 22 54 29 41 29 69 64 69

54 28 54 29 41 29 69 64 69

54 35 54 32 41 32 72 66 72

54 42 42 34 39 37 70 75 77

54 42 54 37 41 37 77 77 77

54 54 54 43 43 43 83 83 83

d1 d2 d3 Z2* Z3* L1* L2* L3*

12 15 12

15 12 15

15 15 15 21 21 43 43 43

15 18 15

15 22 15

18 12 18

18 15 15

18 15 18

18 18 18

18 22 18

22 12 22

22 15 15

22 15 18

Z* = korábbi verzió befoglaló méretei
L* = korábbi verzió hossza

Befoglaló méretek

 

SanpressSanpress T-idom T-idom
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2218modellszám 2218
-

cikkszámcikkszám

283 551283 551

120 672120 672

121 259121 259

195 991195 991

283 568283 568

197 469197 469

187 279187 279

198 541198 541

199 364199 364

cikkszámcikkszám

313 630313 630

298 371298 371

106 614106 614

313 647313 647

298 388298 388

314 040314 040

281 397281 397

281 403281 403

281 410281 410

298 395298 395

314 071314 071

121 600121 600

298 432298 432
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d1 d2 d3 Z2* Z3* L1* L2* L3*

22 15 22

22 18 18

22 18 22

22 22 15

22 22 22

22 28 22

28 15 28

28 18 22

28 18 28

28 22 22

28 22 28

28 28 15

28 28 18

28 28 28

35 15 35

35 18 35

35 22 28

35 22 35

35 28 28

35 28 35

35 35 35 31 31 57 57 57

42 15 42

42 22 42

42 28 42

Z* = korábbi verzió befoglaló méretei
L* = korábbi verzió hossza

Befoglaló méretek

 

SanpressSanpress T-idom T-idom
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2218modellszám 2218
-

cikkszámcikkszám

109 165109 165

298 401298 401

281 380281 380

298 418298 418

109 257109 257

313 623313 623

283 513283 513

314 101314 101

298 425298 425

135 102135 102

111 625111 625

314 132314 132

314 163314 163

111 915111 915

283 520283 520

313 616313 616

314 194314 194

113 469113 469

121 754121 754

118 341118 341

115 265115 265

314 224314 224

283 537283 537

283 544283 544
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d1 d2 d3 Z2* Z3* L1* L2* L3*

42 35 35

42 35 42

42 42 42

54 22 54

54 28 54

54 35 54

54 42 42

54 42 54

54 54 54

Z* = korábbi verzió befoglaló méretei
L* = korábbi verzió hossza

d1 d2 d3 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3

76,1 54 76,1 47 65 47 100 105 100

76,1 76,1 76,1 61 61 61 114 114 114

88,9 54 88,9 46 70 46 100 110 100

Befoglaló méretek

 

SanpressSanpress T-idom T-idom
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2218modellszám 2218
-

cikkszámcikkszám

283 551283 551

120 672120 672

121 259121 259

195 991195 991

283 568283 568

197 469197 469

187 279187 279

198 541198 541

199 364199 364

 

Sanpress XLSanpress XL T-idom T-idom
vörösöntvény

modellszám 2218XLmodellszám 2218XL
-

cikkszámcikkszám

354 398354 398

350 628350 628

354 404354 404
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d1 d2 d3 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3

88,9 76,1 88,9 62 67 62 115 120 115

88,9 88,9 88,9 67 67 67 120 120 120

108,0 54 108,0 47 80 47 110 120 110

108,0 76,1 108,0 62 77 62 125 130 125

108,0 88,9 108,0 67 77 67 130 130 130

108,0 108,0 108,0 77 77 77 140 140 140

d1 R d2 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3

18 ¾ 18 23 26 23 45 40 45

22 ¾ 22 27 28 27 50 42 50

28 ¾ 28 27 31 27 50 45 50

35 ¾ 35 25 31 25 50 45 50

42 ¾ 42 19 36 19 55 50 55

54 ¾ 54 26 41 26 66 55 66

54 1 54 29 46 29 69 63 69

Befoglaló méretek

 

Sanpress XLSanpress XL T-idom T-idom
vörösöntvény

modellszám 2218XLmodellszám 2218XL
-

cikkszámcikkszám

354 411354 411

350 635350 635

354 428354 428

354 435354 435

354 442354 442

350 642350 642

 

SanpressSanpress T-idom T-idom
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2217.1modellszám 2217.1
-

cikkszámcikkszám

281 328281 328

194 123194 123

194 130194 130

194 147194 147

273 231273 231

197 858197 858

310 929310 929
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d1 R d2 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3

54 1¼ 54 32 47 32 72 66 72

d1 Rp d2 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3 SW

12 ½ 12 23 10 23 40 20 40 26

15 ⅜ 15 21 21 21 43 21 43 21

15 ½ 15 19 11 19 41 21 41 26

18 ½ 18 18 12 18 40 22 40 26

22 ½ 22 19 13 19 42 28 42 25

22 ¾ 22 25 16 25 49 33 49 31

28 ½ 28 21 17 21 45 32 45 25

28 ¾ 28 29 19 29 52 35 53 31

35 ½ 35 19 25 19 45 35 45 26

35 1 35 26 23 26 51 42 51 38

SW = kulcsnyílás
Z* = korábbi verzió befoglaló méretei
L* = korábbi verzió hossza

Befoglaló méretek

 

SanpressSanpress T-idom T-idom
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2217.1modellszám 2217.1
-

cikkszámcikkszám

310 936310 936

 

SanpressSanpress T-idom T-idom
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2217.2modellszám 2217.2
-

cikkszámcikkszám

290 986290 986

313 951313 951

115 630115 630

281 359281 359

115 944115 944

313 975313 975

119 768119 768

313 968313 968

121 945121 945

361 204361 204
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d1 Rp d2 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3 SW

42 ½ 42 19 35 19 55 50 55 28

42 1 42 24 31 24 60 50 60 38

54 ½ 54 26 40 26 66 55 66 28

54 1 54 29 47 29 69 66 69 39

d1 Rp d2 Z1* Z2* Z3* L1* L2* L3*

12 ½ 12

15 ⅜ 15

15 ½ 15 23 9 23 45 21 45

18 ½ 18 23 25 23 45 40 45

22 ½ 22 25 28 25 49 43 49

22 ¾ 22

28 ½ 28 25 31 25 49 46 49

28 ¾ 28

35 ½ 35 23 34 23 49 49 49

35 1 35 26 23 26

42 ½ 42

42 1 42 29 37 29 65 59 65

54 ½ 54

54 1 54

SW = kulcsnyílás
Z* = korábbi verzió befoglaló méretei
L* = korábbi verzió hossza

Befoglaló méretek

 

SanpressSanpress T-idom T-idom
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2217.2modellszám 2217.2
-

cikkszámcikkszám

126 230126 230

361 211361 211

197 353197 353

361 228361 228

cikkszámcikkszám

290 986290 986

313 951313 951

115 630115 630

281 359281 359

115 944115 944

313 975313 975

119 768119 768

313 968313 968

121 945121 945

361 204361 204

126 230126 230

361 211361 211

197 353197 353

361 228361 228
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d1 Rp d2 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3 SW

76,1 ¾ 76,1 30 51 30 85 68 85 32

76,1 2 76,1 49 51 49 103 77 103 69

88,9 ¾ 88,9 32 58 32 85 74 85 32

88,9 2 88,9 49 57 49 103 83 103 69

108,0 ¾ 108,0 32 67 32 95 83 95 32

108,0 2 108,0 39 67 39 103 93 103 69

SW = kulcsnyílás

d1 G d2 Z1 Z2 L1 L2 L3

15 ¼ 15 14 11 36 18 38

18 ¼ 18 14 12 36 19 38

22 ¼ 22 15 14 38 21 40

28 ¼ 28 17 17 40 24 41

G = G (hengeres csavarmenet)

Befoglaló méretek

 

Sanpress XLSanpress XL T-idom T-idom
vörösöntvény

modellszám 2217.2XLmodellszám 2217.2XL
-

cikkszámcikkszám

354 572354 572

351 434351 434

354 589354 589

351 441351 441

354 596354 596

352 097352 097

 

SanpressSanpress T-idom T-idom
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2217.4modellszám 2217.4
-

cikkszámcikkszám

705 596705 596

705 602705 602

705 619705 619

705 626705 626
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d1 G d2 Z1 Z2 L1 L2 L3

35 ¼ 35 15 21 40 28 44

42 ¼ 42 16 26 52 32 61

54 ¼ 54 20 33 60 39 65

G = G (hengeres csavarmenet)

d R Z L SW Z* L* SW*

12 ⅜ 18 35 17 17 34 17

12 ½ 20 37 17 24 38 22

15 ⅜ 17 39 19 20 42

15 ½ 24 46 19 22 44 22

15 ¾ 28 50 22 26 48 27

18 ½ 23 45 22 21 43 22

18 ¾ 27 49 22 25 47 27

22 ½ 25 49 27 22 45 27

22 ¾ 26 49 27 27 50 27

22 1 33 56 30 32 55 34

SW = kulcsnyílás
Z* = korábbi verzió befoglaló méretei
L* = korábbi verzió hossza
SW* = korábbi verzió (kulcsnyílás)

Befoglaló méretek

 

SanpressSanpress T-idom T-idom
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2217.4modellszám 2217.4
-

cikkszámcikkszám

705 633705 633

705 640705 640

705 855705 855

 

SanpressSanpress átmeneti idom átmeneti idom
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2211modellszám 2211
-

cikkszámcikkszám

290 771290 771

290 764290 764

297 985297 985

105 044105 044

287 764287 764

283 490283 490

283 230283 230

297 961297 961

104 306104 306

287 771287 771
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d R Z L SW Z* L* SW*

28 ¾ 29 52 32

28 1 32 55 34

28 1¼ 35 58 34 38 62 42

35 1 28 53 40 30 56

35 1¼ 34 60 43 36 59 43

35 1½ 37 62 50 35 60 50

42 1¼ 29 65 48

42 1½ 30 66 50 31 67 50

54 1½ 38 78 62

54 2 39 79 62

SW = kulcsnyílás
Z* = korábbi verzió befoglaló méretei
L* = korábbi verzió hossza
SW* = korábbi verzió (kulcsnyílás)

d G Z L SW

15 ½ 21 43 19

G = G (hengeres csavarmenet)
SW = kulcsnyílás

Befoglaló méretek

 

SanpressSanpress átmeneti idom átmeneti idom
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2211modellszám 2211
-

cikkszámcikkszám

297 954297 954

106 508106 508

297 978297 978

297 947297 947

110 352110 352

314 651314 651

297 930297 930

115 340115 340

314 668314 668

195 267195 267

 

SanpressSanpress átmeneti idom átmeneti idom
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2211.4modellszám 2211.4
-

cikkszámcikkszám

660 222660 222
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d R Z L

76,1 2½ 42 95

88,9 3 47 100

108,0 4 47 110

d Rp Z L SW Z* L* SW*

12 ⅜ 7 32 21

12 ½ 7 39 26

15 ⅜ 8 37 21

15 ½ 7 44 26 11 43

15 ¾ 10 45 31 13

18 ½ 4 43 26 10 42

18 ¾ 10 45 31 12

22 ½ 6 44 26 9 42

22 ¾ 11 47 31 44

22 1 14 52 38 49

28 ½ 10 44 33

28 ¾ 12 47 33 46

28 1 14 52 38 40

28 1¼ 18 55 47

SW = kulcsnyílás
Z* = korábbi verzió befoglaló méretei
L* = korábbi verzió hossza
SW* = korábbi verzió (kulcsnyílás)

Befoglaló méretek

 

Sanpress XLSanpress XL átmeneti idom átmeneti idom
vörösöntvény

modellszám 2211XLmodellszám 2211XL
-

cikkszámcikkszám

350 659350 659

350 666350 666

350 673350 673

 

SanpressSanpress átmeneti idom átmeneti idom
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2212modellszám 2212
-

cikkszámcikkszám

291 075291 075

291 068291 068

298 074298 074

107 543107 543

298 098298 098

283 483283 483

294 519294 519

298 067298 067

108 465108 465

298 128298 128

428 174428 174

298 081298 081

114 329114 329

298 104298 104
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d Rp Z L SW Z* L* SW*

35 ¾ 10 47 40

35 1 8 48 39 9 46 40

35 1¼ 14 54 47 15

42 1¼ 12 61 47

42 1½ 10 69 53 14 64

54 1½ 13 72 62 11 66

54 2 15 75 66 14 75 70

SW = kulcsnyílás
Z* = korábbi verzió befoglaló méretei
L* = korábbi verzió hossza
SW* = korábbi verzió (kulcsnyílás)

d Rp Z L M

15 ½ 8 45 41

18 ½ 9 46 41

22 ½ 8 47 41

Befoglaló méretek

 

SanpressSanpress átmeneti idom átmeneti idom
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2212modellszám 2212
-

cikkszámcikkszám

357 542357 542

298 111298 111

116 774116 774

298 050298 050

124 236124 236

365 097365 097

195 304195 304

 

SanpressSanpress átmeneti idom átmeneti idom
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2212.3modellszám 2212.3
-

cikkszámcikkszám

287 016287 016

298 913298 913

287 009287 009
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DN d Z L1 L2 SW1 SW2

25 28 9 104 73 50 55

32 35 9 112 73 68 70

SW = kulcsnyílás

DN D d Z L

15 ½ 15 5 55

15 ½ 18 4 54

20 ¾ 22 5 58

25 1 28 9 67

32 1¼ 35 6 78

40 1½ 42 7 90

50 2 54 8 98

d R L SW

12 ½ 47 22

15 ½ 49 22

18 ½ 50 22

SW = kulcsnyílás

Befoglaló méretek

 

SanpressSanpress átmenőcsavarzat átmenőcsavarzat
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2215.6modellszám 2215.6
-

cikkszámcikkszám

588 564588 564

588 328588 328

 

MegapressMegapress átmeneti idom átmeneti idom
szilíciumbronz

modellszám 4213.2modellszám 4213.2
-

cikkszámcikkszám

736 255736 255

754 679754 679

736 279736 279

736 293736 293

736 309736 309

736 316736 316

736 323736 323

 

SanpressSanpress bedugóidom bedugóidom
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2211.1modellszám 2211.1
-

cikkszámcikkszám

291 310291 310

115 418115 418

285 081285 081
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d R L SW

18 ¾ 56 27

22 ½ 53 22

22 ¾ 58 27

28 1 62 34

35 1¼ 66 43

42 1½ 78 50

SW = kulcsnyílás

d Rp Z L SW

12 ½ 31 40 25

15 ½ 34 44 25

18 ½ 34 43 25

18 ¾ 35 45 31

22 ½ 36 45 25

22 ¾ 37 47 31

28 ¾ 37 47 31

28 1 39 51 38

35 1 42 54 38

35 1¼ 46 59 47

42 1½ 57 70 53

54 2 63 80 70

SW = kulcsnyílás

Befoglaló méretek

 

SanpressSanpress bedugóidom bedugóidom
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2211.1modellszám 2211.1
-

cikkszámcikkszám

285 104285 104

119 676119 676

116 767116 767

122 034122 034

125 288125 288

132 231132 231

 

SanpressSanpress bedugóidom bedugóidom
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2212.1modellszám 2212.1
-

cikkszámcikkszám

291 341291 341

117 733117 733

287 085287 085

287 108287 108

120 917120 917

117 481117 481

130 954130 954

122 942122 942

134 730134 730

130 589130 589

135 430135 430

199 104199 104

Sanpress oldal 34 / 65



d Rp Z L1 L2

15 ½ 12 47 22

d R Z L1 L2 SW Z* L1* L2*

12 ⅜ 14 31 31 15 19 37 40

12 ½ 19 37 37 17 19 37 44

15 ⅜ 18 40 40 17 23 45 47

15 ½ 17 39 35 19 23 45 43

15 ¾ 24 46 55 25 29 51 59

18 ½ 20 42 42 19 20 46 50

18 ¾ 24 46 55 25

22 ¾ 21 44 41 25 28 51 59

28 1 35 58 58 31 72

35 1¼ 33 58 58 39 48 74 88

42 1½ 29 65 60 51 20 42 42

SW = kulcsnyílás
Z* = korábbi verzió befoglaló méretei
L* = korábbi verzió hossza

Befoglaló méretek

 

SanpressSanpress bedugós könyök 90° bedugós könyök 90°
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2214.3modellszám 2214.3
-

cikkszámcikkszám

308 001308 001

 

SanpressSanpress 90°-os átmenőív 90°-os átmenőív
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2214modellszám 2214
-

cikkszámcikkszám

290 863290 863

290 870290 870

314 361314 361

112 950112 950

443 030443 030

281 205281 205

314 354314 354

115 623115 623

118 730118 730

127 329127 329

128 500128 500
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d R Z L1 L2 SW Z* L1* L2*

54 2 43 83 80 55 70 110 120

SW = kulcsnyílás
Z* = korábbi verzió befoglaló méretei
L* = korábbi verzió hossza

d R Z L1 L2

15 ½ 18 40 30

Befoglaló méretek

 

SanpressSanpress 90°-os átmenőív 90°-os átmenőív
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2214modellszám 2214
-

cikkszámcikkszám

197 988197 988

 

SanpressSanpress 90°-os átmenőkönyök 90°-os átmenőkönyök
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2214.1modellszám 2214.1
-

cikkszámcikkszám

335 281335 281
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d Rp Z1 Z2 L1 L2 Z1* Z2* L1* L2*

12 ⅜ 21 9 38 17

12 ½ 23 10 40 20

15 ⅜ 24 11 46 19

15 ½ 22 12 44 22 24 12 46 22

15 ¾ 28 14 50 25

18 ½ 24 12 46 22

18 ¾ 28 13 50 24

22 ½ 29 16 52 26

22 ¾ 29 16 52 27

22 1 36 17 59 29

28 ½ 33 23 56 32

28 ¾ 35 16 58 27

28 1 36 20 59 33

35 1¼ 41 25 66 39

42 1½ 41 29 77 43

54 2 57 37 97 55

Z* = korábbi verzió befoglaló méretei
L* = korábbi verzió hossza

Befoglaló méretek

 

SanpressSanpress 90°-os átmenőkönyök 90°-os átmenőkönyök
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2214.2modellszám 2214.2
-

cikkszámcikkszám

290 924290 924

290 931290 931

298 241298 241

108 441108 441

314 385314 385

281 236281 236

298 227298 227

298 234298 234

283 711283 711

314 378314 378

442 033442 033

446 611446 611

283 728283 728

283 704283 704

299 415299 415

299 422299 422
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d Z L

12 5 40

15 7 51

18 8 52

22 8 55

28 11 58

35 10 61

42 4 76

54 10 90

d Z L

76,1 9 115

88,9 9 115

108,0 9 135

d L BMmin

15 80 22

18 80 22

22 85 24

BMmin = minimális betolási mélység

Befoglaló méretek

 

SanpressSanpress karmantyú karmantyú
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2215modellszám 2215
-

cikkszámcikkszám

308 636308 636

107 727107 727

282 660282 660

108 090108 090

108 618108 618

114 930114 930

116 835116 835

215 835215 835

 

Sanpress XLSanpress XL karmantyú karmantyú
vörösöntvény

modellszám 2215XLmodellszám 2215XL
-

cikkszámcikkszám

350 598350 598

350 604350 604

350 611350 611

 

SanpressSanpress áttolókarmantyú áttolókarmantyú
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2215.5modellszám 2215.5
-

cikkszámcikkszám

119 485119 485

287 061287 061

119 041119 041
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d L BMmin

28 95 24

35 105 26

42 120 36

54 134 48

BMmin = minimális betolási mélység

d L BMmax BMmin Zmax Zmin

22 115 84 23 90 32

28 125 93 26 93 32

35 135 100 25 99 36

BMmax = maximális betolási mélység
BMmin = minimális betolási mélység
Zmax = maximális befoglaló méretek
Zmin = minimális befoglaló méretek

d L BMmin

76,1 115 43

88,9 115 43

108,0 135 43

BMmin = minimális betolási mélység

Befoglaló méretek

 

SanpressSanpress áttolókarmantyú áttolókarmantyú
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2215.5modellszám 2215.5
-

cikkszámcikkszám

122 133122 133

124 335124 335

131 494131 494

216 153216 153

 

SanpressSanpress áttolókarmantyú áttolókarmantyú
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2215.4modellszám 2215.4
-

cikkszámcikkszám

588 533588 533

588 540588 540

588 557588 557

 

Sanpress XLSanpress XL áttolókarmantyú áttolókarmantyú
vörösöntvény

modellszám 2215.5XLmodellszám 2215.5XL
-

cikkszámcikkszám

353 315353 315

353 322353 322

353 339353 339
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d1 d2 Z L Z* L*

15 12 28 45

18 12 27 45 44

18 15 30 52

22 12 30 47 26 43

22 15 30 52 29 51

22 18 29 51 27 49

28 15 32 54

28 18 30 52

28 22 32 55

35 22 39 62

35 28 38 61

42 22 52 75

42 28 54 77

42 35 47 72

54 22 66 90

54 28 67 90

54 35 65 90

54 42 60 96

Z* = korábbi verzió befoglaló méretei
L* = korábbi verzió hossza

d1 d2 Z L

76,1 54 81 121

88,9 54 86 126

88,9 76,1 72 125

Befoglaló méretek

 

SanpressSanpress szűkítőidom szűkítőidom
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2215.1modellszám 2215.1
-

cikkszámcikkszám

298 302298 302

287 344287 344

287 375287 375

366 865366 865

108 250108 250

287 337287 337

288 228288 228

298 319298 319

109 974109 974

115 753115 753

116 934116 934

287 368287 368

124 489124 489

122 775122 775

287 351287 351

194 239194 239

194 222194 222

198 879198 879

 

Sanpress XLSanpress XL szűkítőidom szűkítőidom
vörösöntvény

modellszám 2215.1XLmodellszám 2215.1XL
-

cikkszámcikkszám

354 664354 664

354 671354 671

354 688354 688
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d1 d2 Z L

108,0 54 106 146

108,0 76,1 92 145

108,0 88,9 87 140

d Z L SW1 SW2

12 30 65 24 30

15 33 77 24 30

18 36 80 24 30

22 42 89 31 37

28 48 95 40 46

35 49 100 45 53

42 49 121 50 60

54 49 129 70 78

SW = kulcsnyílás

Befoglaló méretek

 

Sanpress XLSanpress XL szűkítőidom szűkítőidom
vörösöntvény

modellszám 2215.1XLmodellszám 2215.1XL
-

cikkszámcikkszám

354 695354 695

354 701354 701

354 718354 718

 

SanpressSanpress csavarzat csavarzat
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2260modellszám 2260
-

cikkszámcikkszám

293 017293 017

126 148126 148

287 436287 436

126 124126 124

124 311124 311

130 947130 947

132 446132 446

226 329226 329
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d Rp Z L SW1 SW2

12 ½ 23 56 27 30

15 ½ 26 63 27 30

15 ¾ 33 66 31 30

18 ½ 28 65 27 30

18 ¾ 36 68 31 30

22 ¾ 32 72 34 37

22 1 42 78 40 37

28 ¾ 23 63 32 46

28 1 33 76 44 46

35 1¼ 36 83 50 53

42 1½ 38 96 56 60

54 2 27 84 66 78

SW = kulcsnyílás

d R Z L SW1 SW2

12 ⅜ 40 58 30 27

12 ½ 44 61 30 27

15 ½ 46 68 30 27

15 ¾ 47 69 30 27

18 ½ 49 71 30 27

18 ¾ 50 72 30 27

22 ½ 50 74 37 34

22 ¾ 54 77 37 34

SW = kulcsnyílás

Befoglaló méretek

 

SanpressSanpress átmenőcsavarzat átmenőcsavarzat
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2262modellszám 2262
-

cikkszámcikkszám

293 024293 024

131 937131 937

133 160133 160

283 384283 384

314 910314 910

125 318125 318

133 900133 900

365 103365 103

128 975128 975

138 875138 875

141 745141 745

222 017222 017

 

SanpressSanpress átmenőcsavarzat átmenőcsavarzat
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2265modellszám 2265
-

cikkszámcikkszám

291 372291 372

291 389291 389

120 108120 108

140 878140 878

283 360283 360

283 377283 377

142 674142 674

119 133119 133
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d R Z L SW1 SW2

22 1 54 78 37 34

28 ¾ 58 82 46 44

28 1 59 83 46 44

35 1¼ 63 89 53 50

42 1½ 69 105 60 55

54 2 67 107 78 70

SW = kulcsnyílás

d Rp Z1 Z2 L1 L2 SW1 SW2

* 12 ½ 36 18 53 33 28 30

15 ½ 38 18 60 33 28 30

18 ½ 41 17 63 28 28 30

18 ¾ 43 22 65 33 33 36

22 ¾ 47 22 71 33 33 37

22 1 50 25 74 44 40 37

28 1 57 28 81 47 39 46

35 1¼ 60 35 85 57 47 53

42 1½ 72 38 108 59 55 60

54 2 74 43 114 69 69 78

SW = kulcsnyílás
* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Befoglaló méretek

 

SanpressSanpress átmenőcsavarzat átmenőcsavarzat
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2265modellszám 2265
-

cikkszámcikkszám

148 492148 492

365 110365 110

120 047120 047

128 425128 425

135 966135 966

221 997221 997

 

SanpressSanpress átmenőcsavarzat 90° átmenőcsavarzat 90°
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2255modellszám 2255
-

cikkszámcikkszám

292 980292 980

125 660125 660

283 469283 469

283 452283 452

122 614122 614

132 637132 637

128 159128 159

132 729132 729

139 872139 872

221 676221 676
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VdS d G Z L1 L2 SW

12 ⅜ 17 35 7 22

12 ½ 13 31 7 24

12 ¾ 10 27 9 30

15 ⅜ 19 41 7 22

15 ½ 15 37 7 24

15 ¾ 12 34 8 30

15 1 11 33 8 36

15 1¼ 14 36 12 50

18 ¾ 15 37 8 30

18 1 11 33 8 36

22 ¾ 21 44 8 30

✓ 22 1 16 39 8 37

✓ 22 1¼ 13 37 11 50

✓ 22 1½ 13 37 8 52

28 1 19 42 8 37

✓ 28 1¼ 18 42 10 46

✓ 28 1½ 15 39 11 52

✓ 35 1½ 18 44 10 53

✓ 35 2 14 39 12 65

✓ 42 1¾ 22 58 11 60

✓ 42 2 20 56 14 66

✓ 54 2¼ 22 62 14 72

✓ 54 2⅜ 13 53 12 78

✓ 54 2½ 17 57 16 88

✓ 54 2¾ 16 56 17 88

VdS = VdS-engedély
G = G (hengeres csavarmenet)
SW = kulcsnyílás

Befoglaló méretek

 

SanpressSanpress csatlakozócsavarzat csatlakozócsavarzat
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2263modellszám 2263
-

cikkszámcikkszám

475 956475 956

380 878380 878

293 611293 611

475 963475 963

380 885380 885

265 663265 663

305 000305 000

424 534424 534

283 391283 391

305 017305 017

351 502351 502

265 687265 687

367 015367 015

305 260305 260

692 629692 629

265 700265 700

305 048305 048

265 731265 731

305 024305 024

265 304265 304

305 031305 031

426 743426 743

265 328265 328

341 961341 961

426 750426 750
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d G Z L1 L2 SW

76,1 3 42 111 14 98

88,9 3½ 42 111 14 112

G = G (hengeres csavarmenet)
SW = kulcsnyílás

d G Z L1 L2 SW

15 ¾ 41 49 8 29

18 ¾ 41 49 8 29

22 1 42 51 9 36

28 1¼ 44 53 9 46

35 1½ 46 56 10 52

42 1¾ 63 74 11 59

54 2⅜ 55 68 13 75

G = G (hengeres csavarmenet)
SW = kulcsnyílás

Befoglaló méretek

 

Sanpress XLSanpress XL csatlakozócsavarzat csatlakozócsavarzat
vörösöntvény

modellszám 2263XLmodellszám 2263XL
-

cikkszámcikkszám

365 127365 127

365 134365 134

 

SanpressSanpress csatlakozócsavarzat csatlakozócsavarzat
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2264modellszám 2264
-

cikkszámcikkszám

338 503338 503

338 510338 510

338 527338 527

338 534338 534

338 541338 541

338 558338 558

338 565338 565
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d Rp Z L SW1 SW2

15 ½ 18 55 37 34

15 ¾ 25 64 37 34

18 ½ 20 58 46 44

18 ¾ 19 58 46 44

22 ¾ 21 63 55 50

22 1 23 65 55 50

28 1 23 65 55 50

35 1¼ 21 68 70 62

42 1½ 19 77 73 68

54 2 24 90 88 83

SW = kulcsnyílás

d L Ø

15 120 15

18 120 15

22 119 15

28 131 15

35 102 15

42 107 15

54 127 15

Befoglaló méretek

 

SanpressSanpress szigetelő csavarzat szigetelő csavarzat
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2267modellszám 2267
-

cikkszámcikkszám

469 450469 450

469 467469 467

469 474469 474

469 481469 481

469 498469 498

469 504469 504

469 511469 511

469 528469 528

469 535469 535

469 542469 542

 

NyomáspróbadugóNyomáspróbadugó
sárgaréz

modellszám 2269modellszám 2269
-

cikkszámcikkszám

141 523141 523

289 423289 423

140 557140 557

142 568142 568

144 111144 111

144 999144 999

187 798187 798
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d Rp Z L

76,1 ¾ 12 76

88,9 ¾ 11 77

108,0 ¾ 15 89

DN d Z L SZ SZ2 Ø1 Ø2 k n

25 28 42 65 16 21 115 14 85 4

32 35 45 70 16 21 140 18 100 4

40 42 47 83 16 21 150 18 110 4

50 54 50 90 16 21 165 18 125 4

k = furat kör-Ø
n = furatszám

Befoglaló méretek

 

Sanpress XLSanpress XL zárókupak zárókupak
vörösöntvény

modellszám 2256XLmodellszám 2256XL
-

cikkszámcikkszám

353 377353 377

353 384353 384

353 391353 391

 

SanpressSanpress karimás átmeneti idom karimás átmeneti idom
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2259.5modellszám 2259.5
-

cikkszámcikkszám

479 855479 855

479 879479 879

479 886479 886

479 893479 893
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DN d Z L SZ SZ2 Ø1 Ø2 k n

65 76,1 25 78 16 21 185 18 145 8

80 88,9 27 80 18 23 200 18 160 8

100 108,0 17 80 18 23 220 18 180 8

k = furat kör-Ø
n = furatszám

DN d Z L k Ø1 Ø2 SZ SZ2 n

65 76,1 25 78 145 185 18 16 21 4

k = furat kör-Ø
n = furatszám

Befoglaló méretek

 

Sanpress XLSanpress XL karimás átmeneti idom karimás átmeneti idom
vörösöntvény

modellszám 2259.5XLmodellszám 2259.5XL
-

cikkszámcikkszám

479 954479 954

479 978479 978

480 011480 011

 

Sanpress XLSanpress XL karimás átmeneti idom karimás átmeneti idom
vörösöntvény

modellszám 2259.3XLmodellszám 2259.3XL
-

cikkszámcikkszám

652 340652 340
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DN Rp Ø1 L SZ SZ2 Ø2 k n

80 3 200 34 18 20 18 160 8

100 4 220 38 18 20 18 180 8

k = furat kör-Ø
n = furatszám

d Rp L Z1 Z2 L1 L2 L3 L4

15 ½ 45 28 8 50 45 13 21

Befoglaló méretek

 

Sanpress XLSanpress XL karima karima
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2259.2XLmodellszám 2259.2XL
-

cikkszámcikkszám

641 603641 603

641 610641 610

 

SanpressSanpress falikorong falikorong
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2225modellszám 2225
-

cikkszámcikkszám

116 552116 552
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d Rp Z1 Z2 L1 L2 L3 L4 Z1* Z2*

12 ½ 23 10 40 20 11 18

15 ½ 22 12 44 22 13 17 24 12

18 ½ 22 12 44 22 15 18 24 12

18 ¾ 28 13 50 24 16 21

22 ½ 27 14 50 24 18 18

22 ¾ 27 16 50 27 19 21

d Rp L1* L2* L3* L4*

12 ½

15 ½ 46 21 13 22

18 ½ 46 21 15 22

18 ¾

22 ½

22 ¾

Z* = korábbi verzió befoglaló méretei
L* = korábbi verzió hossza

Befoglaló méretek

 

SanpressSanpress falikorong falikorong
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2225.5modellszám 2225.5
-

cikkszámcikkszám

291 013291 013

107 345107 345

281 502281 502

335 236335 236

335 229335 229

116 057116 057

cikkszámcikkszám

291 013291 013

107 345107 345

281 502281 502

335 236335 236

335 229335 229

116 057116 057
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d Rp Z1 Z2 L1 L2 L3 L4

15 ½ 24 13 46 22 45 21

d1 Rp d2 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3 L4

15 ½ 15 34 50 10 56 40 13 23

18 ½ 18 34 50 10 56 40 14 23

22 ½ 22 40 50 12 63 40 16 23

d1 Rp d2 Z1 Z2 L1 L2 L3

15 ½ 15 48 14 92 36 13

22 ½ 22 57 15 104 43 19

Befoglaló méretek

 

SanpressSanpress falikorong falikorong
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2225.6modellszám 2225.6
-

cikkszámcikkszám

347 307347 307

 

SanpressSanpress kettős falikorong kettős falikorong
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2228.7modellszám 2228.7
-

cikkszámcikkszám

687 892687 892

692 797692 797

687 908687 908

 

SanpressSanpress falikorong T-idom falikorong T-idom
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2217.3modellszám 2217.3
-

cikkszámcikkszám

644 864644 864

625 726625 726
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d Z L

22 54 69

28 57 74

35 61 77

42 81 100

54 89 113

* 64 103 122

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

G Z L

⅜ 7 85

½ 11 92

¾ 9 87

G = G (hengeres csavarmenet)

Befoglaló méretek

 

PrésfúvókaPrésfúvóka
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2211.5modellszám 2211.5
-

cikkszámcikkszám

695 835695 835

695 842695 842

696 252696 252

696 269696 269

696 276696 276

696 283696 283

 

NyomáspróbadugóNyomáspróbadugó
műanyag

modellszám 1516.113modellszám 1516.113
-

cikkszámcikkszám

116 644116 644

100 766100 766

107 666107 666
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G Z L SW

⅜ 10 87 8

½ 10 87 10

¾ 13 90 14

G = G (hengeres csavarmenet)
SW = kulcsnyílás

d Rp L rögzített méret Z1 Z2 L1 L2 L3 L4

15 ½ 45 150/200 24 8 46 45 18 26

d Rp L rögzített méret L5 L6 L7 L8 L9

15 ½ 45 150/200 70 100 150 200 222

Befoglaló méretek

 

NyomáspróbadugóNyomáspróbadugó
műanyag

modellszám 1516modellszám 1516
-

cikkszámcikkszám

107 796107 796

100 124100 124

102 746102 746

 

SanpressSanpress szerelőegység szerelőegység
modellszám 2221modellszám 2221

cikkszámcikkszám

124 502124 502

cikkszámcikkszám

124 502124 502
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d Rp L rögzített méret Z1 Z2 L1 L2 L3 L4

15 ½ 45 80/100 24 8 46 45 18 26

d Rp L rögzített méret L5 L6 L7 L8 L9

15 ½ 45 80/100 32 100 80 35 156

d Rp rögzített méret Z1 Z2 L1 L2 L3 L4 L5

15 ½ 150 24 12 40 22 17 25 25

d Rp rögzített méret L6 L7

15 ½ 150 50 150

Befoglaló méretek

 

SanpressSanpress szerelőegység szerelőegység
modellszám 2221.1modellszám 2221.1

cikkszámcikkszám

135 119135 119

cikkszámcikkszám

135 119135 119

 

SanpressSanpress szerelőegység szerelőegység
modellszám 2222modellszám 2222

cikkszámcikkszám

295 462295 462

cikkszámcikkszám

295 462295 462
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d Rp rögzített méret Z1 Z2 L1 L2 L3 L4 L5

12 ⅜ 120 21 9 38 17 14 21 25

d Rp rögzített méret L6 L7

12 ⅜ 120 40 120

d Rp rögzített méret Z1 Z2 L1 L2 L3 L4 L5

15 ½ 150 18 12 40 22 17 25 50

d Rp rögzített méret L6

15 ½ 150 150

d Rp rögzített méret Z1 Z2 L1 L2 L3 L4 L5

15 ½ 100 18 12 40 22 17 25 55

Befoglaló méretek

 

SanpressSanpress szerelőegység szerelőegység
modellszám 2222.6EXmodellszám 2222.6EX

cikkszámcikkszám

357 351357 351

cikkszámcikkszám

357 351357 351

 

SanpressSanpress szerelőegység szerelőegység
modellszám 2222.05modellszám 2222.05

cikkszámcikkszám

308 681308 681

cikkszámcikkszám

308 681308 681

 

SanpressSanpress szerelőegység szerelőegység
modellszám 2222.2modellszám 2222.2

cikkszámcikkszám

308 674308 674
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d Rp rögzített méret L6

15 ½ 100 100

d1 Rp d2 Z1 Z2 L1 L2 L3 L4 L5

* 22 ¾ 22 49 16 96 27 25 14 310

d1 Rp d2 L6

* 22 ¾ 22 60

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Rp Z1 Z2 L1 L2 L3 M

1 ½ 15 15 25 25 41 8

1 ¾ 18 18 29 29 47 8

M = menettípus
1) vörösöntvény
2) sárgaréz

Befoglaló méretek

 

SanpressSanpress szerelőegység szerelőegység
modellszám 2222.2modellszám 2222.2

cikkszámcikkszám

308 674308 674

 

SanpressSanpress szerelőegység szerelőegység
modellszám 2218.4modellszám 2218.4

cikkszámcikkszám

625 078625 078

cikkszámcikkszám

625 078625 078

 

90°-os csatlakozókönyök90°-os csatlakozókönyök
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 94477.0modellszám 94477.0‑713713
-

cikkszámcikkszám

374 570374 570

489 298489 298
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Rp Z1 Z2 L1 L2 L3 M

2 1 15 15 35 35 57 8

M = menettípus
1) vörösöntvény
2) sárgaréz

d Rp G L Z1 Z2 L1 L2 L3

15 ½ ¾ 25 25 27 47 25 18

15 ½ ¾ 35 25 22 47 35 18

15 ½ ¾ 55 25 42 47 55 18

15 ½ ¾ 65 25 52 47 65 18

G = G (hengeres csavarmenet)

d Rp G L Z1 Z2 L1 L2

15 ½ ¾ 30 26 46 68 31

G = G (hengeres csavarmenet)

Befoglaló méretek

 

90°-os csatlakozókönyök90°-os csatlakozókönyök
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 94477.0modellszám 94477.0‑713713
-

cikkszámcikkszám

138 066138 066

 

SanpressSanpress falátvezető falátvezető
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2232.1modellszám 2232.1
-

cikkszámcikkszám

279 301279 301

279 318279 318

279 288279 288

279 295279 295

 

SanpressSanpress falátvezető falátvezető
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2232.3modellszám 2232.3
-

cikkszámcikkszám

325 060325 060
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d1 d2 d3 L1 L2

28/35 12 15 78 55

28 12 15 78 55

35 12 15 78 59

d-hez Z L

12 4 34

d Z L Ø

15 100 144 25

18 104 148 27

22 102 149 34

28 121 168 41

35 123 174 50

42 127 199 60

54 137 217 72

Befoglaló méretek

 

SmartloopSmartloop csatlakozókészlet csatlakozókészlet
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2276.1modellszám 2276.1
-

cikkszámcikkszám

632 229632 229

470 289470 289

470 272470 272

 

SmartloopSmartloop toldó toldó
modellszám 2276.8modellszám 2276.8

cikkszámcikkszám

643 188643 188

 

KompenzátorKompenzátor
modellszám 2251modellszám 2251

cikkszámcikkszám

690 250690 250

690 267690 267

690 274690 274

690 281690 281

690 298690 298

690 304690 304

690 311690 311
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DN d Z1 Z2 L1 L2 L3 M1 M2 Ø

15 15 15 46 37 68 19 84 16 60

15 18 15 46 37 68 19 84 18 60

20 22 20 60 43 83 17 96 20 60

25 28 23 66 46 89 31 115 23 73

32 35 25 80 50 105 32 131 27 73

40 42 29 84 65 120 41 154 31 98

50 54 30 105 70 145 43 178 37 98

DN d G SW

15 15 ¼ 19

15 18 ¼ 19

20 22 ¼ 19

25 28 ¼ 27

32 35 ¼ 27

40 42 ¼ 39

50 54 ¼ 32

SW = kulcsnyílás

DN Z1 Z2 L1 L2 L3 M1 M2 Ø G

15 15 46 37 68 20 85 17 60 ¼

15 15 46 37 68 20 85 19 60 ¼

20 20 60 43 83 17 96 21 60 ¼

SW = kulcsnyílás

Befoglaló méretek

 

EasytopEasytop ferde ülésű szelep ferde ülésű szelep
modellszám 2237.5modellszám 2237.5

cikkszámcikkszám

756 864756 864

756 871756 871

756 888756 888

756 895756 895

756 901756 901

756 918756 918

756 925756 925

cikkszámcikkszám

756 864756 864

756 871756 871

756 888756 888

756 895756 895

756 901756 901

756 918756 918

756 925756 925

 

EasytopEasytop KRV ferde ülésű szelep KRV ferde ülésű szelep
modellszám 2238.5modellszám 2238.5

cikkszámcikkszám

757 199757 199

757 205757 205

757 212757 212
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DN Z1 Z2 L1 L2 L3 M1 M2 Ø G

25 23 66 46 89 32 116 24 73 ¼

32 25 80 50 105 33 131 28 73 ¼

40 29 84 65 120 36 149 32 98 ¼

50 30 105 70 145 35 171 38 98 ¼

DN SW

15 19

15 19

20 19

25 27

32 27

40 32

50 32

SW = kulcsnyílás

DN d Z1 Z2 L1 L2 M1 M2 G SW

15 15 15 46 37 68 41 17 ¼ 19

15 18 15 46 37 68 41 19 ¼ 19

20 22 20 60 43 83 46 21 ¼ 19

25 28 23 66 46 89 59 24 ¼ 27

32 35 25 80 50 105 67 28 ¼ 27

40 42 29 84 65 120 78 32 ¼ 32

SW = kulcsnyílás

Befoglaló méretek

 

EasytopEasytop KRV ferde ülésű szelep KRV ferde ülésű szelep
modellszám 2238.5modellszám 2238.5

cikkszámcikkszám

757 229757 229

757 236757 236

757 243757 243

757 250757 250

cikkszámcikkszám

757 199757 199

757 205757 205

757 212757 212

757 229757 229

757 236757 236

757 243757 243

757 250757 250

 

EasytopEasytop visszacsapó szelep visszacsapó szelep
modellszám 2239.4modellszám 2239.4

cikkszámcikkszám

757 526757 526

757 533757 533

757 540757 540

757 557757 557

757 564757 564

757 571757 571
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DN d Z1 Z2 L1 L2 M1 M2 G SW

50 54 30 105 70 145 90 38 ¼ 32

SW = kulcsnyílás

DN d Z1 Z2 L1 L2 L3 M1 M2

15 15 20 20 42 42 43 69 15

15 18 20 20 42 42 43 69 15

20 22 21 20 45 43 43 72 18

25 28 26 26 49 50 51 91 22

32 35 34 27 59 52 51 97 28

40 42 37 32 73 68 60 119 34

50 54 44 38 84 78 60 127 41

Z1 Z2 L1 L2 L3 M1 M2

20 20 42 42 116 51 15

20 20 42 42 116 51 15

Befoglaló méretek

 

EasytopEasytop visszacsapó szelep visszacsapó szelep
modellszám 2239.4modellszám 2239.4

cikkszámcikkszám

757 588757 588

 

EasytopEasytop gömbcsap gömbcsap
modellszám 2275modellszám 2275

cikkszámcikkszám

746 377746 377

746 384746 384

746 391746 391

746 407746 407

746 414746 414

746 421746 421

746 438746 438

 

EasytopEasytop gömbcsap gömbcsap
szilíciumbronz

modellszám 2275.10modellszám 2275.10
-

cikkszámcikkszám

774 851774 851

774 868774 868
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Z1 Z2 L1 L2 L3 M1 M2

21 20 45 43 116 53 18

26 26 49 50 147 63 22

30 27 55 52 147 68 28

37 32 73 68 156 77 34

44 38 84 78 156 84 42

DN d Z1 Z2 L1 L2 L3 M1 M2

15 15 35 20 57 42 43 69 15

15 18 34 20 56 42 43 69 15

20 22 38 20 62 43 43 72 18

25 28 43 26 66 50 51 91 22

32 35 57 27 82 52 51 97 28

40 42 62 32 98 68 60 119 34

50 54 70 38 110 78 60 127 42

Befoglaló méretek

 

EasytopEasytop gömbcsap gömbcsap
szilíciumbronz

modellszám 2275.10modellszám 2275.10
-

cikkszámcikkszám

774 875774 875

774 882774 882

774 899774 899

774 905774 905

774 912774 912

 

EasytopEasytop gömbcsap gömbcsap
modellszám 2275.3modellszám 2275.3

cikkszámcikkszám

746 681746 681

746 698746 698

746 704746 704

746 711746 711

746 728746 728

746 735746 735

746 742746 742
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DN d Rp Z1 Z2 L1 L2 L3 M1 M2

15 15 ½ 20 24 42 33 43 69 15

15 18 ½ 20 24 42 33 43 15 15

20 22 ¾ 21 22 45 34 43 72 18

25 28 1 26 29 49 41 51 91 22

32 35 1¼ 30 34 55 48 51 97 28

40 42 1½ 37 39 73 52 60 119 34

50 54 2 44 45 84 62 60 127 42

DN d Rp SW

15 15 ½ 28

15 18 ½ 28

20 22 ¾ 35

25 28 1 43

32 35 1¼ 49

40 42 1½ 57

50 54 2 70

SW = kulcsnyílás

Befoglaló méretek

 

EasytopEasytop gömbcsap gömbcsap
modellszám 2275.4modellszám 2275.4

cikkszámcikkszám

746 759746 759

746 766746 766

746 773746 773

746 780746 780

746 797746 797

746 803746 803

746 810746 810

cikkszámcikkszám

746 759746 759

746 766746 766

746 773746 773

746 780746 780

746 797746 797

746 803746 803

746 810746 810
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d Z L M1 M2 Ø

15 32 54 70 23 79

18 31 53 70 23 79

22 31 55 70 23 79

Befoglaló méretek

 

EasytopEasytop csempeszelep csempeszelep
modellszám 2278modellszám 2278

cikkszámcikkszám

747 312747 312

747 329747 329

747 336747 336
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Impresszum

Viega GmbH & Co. KGViega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1
57439 Attendorn
Germany
Phone: +49/2722/61-0
Fax: +49/2722/61-1566

The Viega GmbH & Co. KG is represented by the general partners: Viega Management B.V. (Managing
directors: Michael Klenz, Sebastian Lelgemann) and Viega Management GmbH (Managing directors: Michael
Klenz, Sebastian Lelgemann)

The Submittal Package contains non-binding information that is being provided to you. All contents in the
Submittal Package have been compiled with the greatest possible care and attention. Despite this, we are
unable to guarantee that the information is up to date, accurate and complete. Placing an order does not
automatically render the Submittal Package part of the contract.

Impresszum
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