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Termékcsoport leírása

Áramlásoptimalizált présidomrendszer vörösöntvény vagy szilíciumbronz (anyagváltás a jelenlegi
termelésátállás következtében vörösöntvényről a Viega számára világszerte egységes szilíciumbronz
ötvözetre) présidomokkal és 1.4401 és 1.4521 anyagszámú nemesacél csövekkel. Mentes a lakkozott
felületeket károsító anyagoktól, mint pl. szilikon, zsírok vagy olajok. Különösen alkalmas festőműhelyekben
lévő csővezetékek szereléséhez. A présidomok a tömítőelem védelme érdekében hengeres csőbevezető
toldattal vannak ellátva. A présidomok d76,1 mérettől nemesacél vágógyűrűvel rendelkeznek a kötés
mechanikus terhelhetőségének biztosításához. A csővégek védelem céljából dugókkal vannak lezárva. A
préselés a tömítőelem előtt és mögött is megtörténik (kettős préselés). Felszállóvezetékek és szinti leágazások
vakolat elé és alá történő szereléséhez alkalmas.

JelölésJelölés
Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, kék pont a présvégen, sárga csődugó 1.4401 esetén, zöld csődugó
1.4521 esetén, narancssárga lehúzható matrica préselésjelzőként d76,1-től

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések láthatóvá válnak a rendszer feltöltésekor.
A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését a következő nyomástartományokban biztosítja:
min. víznyomás: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
max. víznyomás: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
min. levegőnyomás: 22 hPa / 2,2kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

TömítőelemekTömítőelemek
EPDM (etilén-propilén-dién-kaucsuk), fekete, előszerelt

MegjegyzésMegjegyzés
A présrendszer tömítőanyagai termikus öregedésnek vannak kitéve, ami a közeg hőmérsékletétől és az
üzemidőtől függ.
Minél magasabb a közeg hőmérséklete, annál gyorsabban öregszik a tömítőanyag.
Speciális üzemi feltételek esetén, pl. ipari hővisszanyerő rendszerekben, össze kell hasonlítani a berendezés
gyártójától kapott információkat a présidomrendszerre vonatkozó információkkal.
Mielőtt a présrendszert a leírt alkalmazási területeken kívül használná, vagy ha kétségei vannak az anyag
helyes megválasztásával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba a Viegával!

MéretekMéretek
d12–108,0

SzerszámokSzerszámok
A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott présszerszámok kifogástalan
állapotától függ. A Viega a Viega présidomok préseléséhez Viega présszerszámok használatát javasolja. A
Viega présszerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területekAlkalmazási területek
Ivóvíz
Csapadékvíz
Sűrített levegős rendszerek
Mezőgazdaság
Ipari alkalmazások

Termékcsoport leírása
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MegjegyzésMegjegyzés
A Sanpress LF présidomrendszer a DIN 1988‑200 és az EN 806‑2 szabványok szerinti ivóvízrendszerek
kialakítására alkalmas, figyelembe véve az MSZ EN 12502‑1 szerinti anyagválasztást valamint a Szövetségi
Környezetvédelmi Ügynökség (UBA) ivóvízzel érintkező fémanyagok értékelési alapját. Ha más alkalmazási
területeken használják, és ha kétségei vannak a megfelelő anyagválasztással kapcsolatban, forduljon a Viega-
hoz. A rendszerkomponenseket védeni kell mind a közeg, mind pedig a külső hatások okozta nagyfokú
kloridkoncentrációtól. Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel
kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható
termékinformációkban találhatók.

Megjegyzés - szabványok és engedélyekMegjegyzés - szabványok és engedélyek
Présidomrendszer MSZ EN 10088, MSZ EN 10312, DVGW-GW 541 és W 534 munkalap szerinti
présidomokkal és csövekkel.
Csőengedély 1.4521-hez (d12–108,0) a DW-7301BS0375 szerint.
Csőengedély 1.4401-hez (d12–108,0) a DV-7301BS0411 szerint.
Rendszerengedély 1.4401-hez (d12–108,0) a DW-8501AP3032 szerint.
Rendszerengedély 1.4521-hez (d12–108,0) a DW-8501BS0377 szerint.

Különleges alkalmazásokKülönleges alkalmazások
Hajóépítés

Üzemi feltételekÜzemi feltételek
A Sanpress LF présrendszer a következő üzemi paraméterekkel használható:
Ivóvízrendszerek a DIN 1988‑200 / MSZ EN 806‑2 szerint
Üzemi hőmérséklet max. 80 ° C / 176 °F
Hőmérséklet max. 95°C 60 perc alatt.

A Sanpress LF présidom rendszert PN 16 névleges nyomásra tervezték.

Idomok anyagaIdomok anyaga
Vörösréz: 99,9% Cu-DHP
Vörösöntvény: CC499K
Szilíciumbronz: CC246E / CuSi4Zn9MnP

Nyomásesés kalkulátorNyomásesés kalkulátor
Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és
gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásveszteségi táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és
vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan
optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az
üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a
karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos
információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon
alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok
számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell
szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki
előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben
részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak
támpontként szolgálnak.

Termékcsoport leírása
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Alkalmazási területek

rendszernév:rendszernév: Sanpress LF

Alkalmazási területekAlkalmazási területek tulajdonságoktulajdonságok értékekértékek

pH-érték >=7,4
pH-érték 7,0 és 7,4 között, max. 1,5 mg/l
összes szerves széntartalom mellett
követelmények az ivóvizekre vonatkozó, DIN 50
930-6 jelű szabvány szerint

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. üzemi hőmérséklet 110 °C / 230 °F

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

min. üzemi hőmérséklet -5 °C / 23 °F

max. üzemi hőmérséklet 110 °C / 230 °F

alacsony nyomású gőzrendszerek
adalékok nélkül

max. üzemi nyomás 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 psi

max. üzemi hőmérséklet 120 °C / 248 °F

követelmények az ivóvizekre vonatkozó
szabványok szerint

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. üzemi hőmérséklet 110 °C / 230 °F

Antifrogén N / Clariant
Antifrogén L / Clariant
Antifrogén Sol (napenergiát hasznosító
rendszerek) / Clariant
etilén-glikol (etán-1,2-diol)
propilén-glikol (1,2 propándiol)
Tyfoxit – Tyforop-Chemie
Tyfocor – Tyforop-Chemie

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

min. üzemi hőmérséklet -5 °C / 23 °F

max. üzemi hőmérséklet 110 °C / 230 °F

olajkoncentráció <= 25 mg/m³
d12–108,0

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

olajkoncentráció >= 25 mg/m³
d12–108,0
tömítőelemek cseréje FKM típusúra

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

d12–54

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. üzemi nyomás 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

szén-dioxid + száraz oxigén
d12–54

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

Alkalmazási területek

IvóvízIvóvíz

hűtővíz (zárt keringtetés)hűtővíz (zárt keringtetés)

vízgőzvízgőz

kútvízkútvíz

fagyálló szerekfagyálló szerek

sűrített levegősűrített levegő

sűrített levegősűrített levegő

argonargon

argonargon

karbogénkarbogén
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rendszernév:rendszernév: Sanpress LF

Alkalmazási területekAlkalmazási területek tulajdonságoktulajdonságok értékekértékek

d64,0–108,0

max. üzemi nyomás 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

a d12–54 elgőzölögtető után

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. üzemi nyomás 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

d12–108,0

max. üzemi nyomás 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

száraz
d12–54

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. üzemi nyomás 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

P (abszolút) = 1 hPa
max. üzemi hőmérséklet 70 °C / 158 °F

argon + szén-dioxid (például Corgon)
d12–54

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. üzemi nyomás 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

d12–54

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. üzemi nyomás 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

d12–54

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. üzemi nyomás 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

d12–54

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

max. üzemi nyomás 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

d12–54

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

Alkalmazási területek

karbogénkarbogén

nitrogénnitrogén

nitrogénnitrogén

hidrogénhidrogén

szén-dioxidszén-dioxid

szén-dioxidszén-dioxid

elővákuumelővákuum

védőgáz (száraz / hegesztési védőgáz)védőgáz (száraz / hegesztési védőgáz)

védőgáz (száraz / hegesztési védőgáz)védőgáz (száraz / hegesztési védőgáz)

kriptonkripton

kriptonkripton

neonneon

neonneon

xenonxenon

xenonxenon

szintetikus levegőszintetikus levegő
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rendszernév:rendszernév: Sanpress LF

Alkalmazási területekAlkalmazási területek tulajdonságoktulajdonságok értékekértékek

d64,0–108,0

max. üzemi nyomás 1 MPa / 10 bar / 145 psi

max. üzemi hőmérséklet 60 °C / 140 °F

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. üzemi hőmérséklet 25 °C / 77 °F

kondenzációs gázkazánoktól, nem pedig
kondenzációs olajkazánoktól
szennyeződések nélkül

max. üzemi nyomás 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

max. üzemi hőmérséklet 110 °C / 230 °F

folyékony

max. üzemi nyomás 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 psi

min. üzemi hőmérséklet -10 °C / 14 °F

max. üzemi hőmérséklet 40 °C / 104 °F

Alkalmazási területek

szintetikus levegőszintetikus levegő

etanoletanol

kondenzátumkondenzátum

acetonaceton
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Engedélyek

Engedélyek

ÜA signÜA sign

Raxinox pipes

DVGW type examination certificateDVGW type examination certificate

Sanpress pipe 1.4401 (d 12 - 108)

DVGW type examination certificateDVGW type examination certificate

Sanpress-pipe 1.4521 (d 12 - 108)
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Befoglaló méretek

d Z L

76,1 44 97

88,9 67 120

108,0 77 140

d Z L1 L2

76,1 44 97 112

88,9 67 120 125

108,0 76 140 145

Befoglaló méretek

 

Sanpress XL LFSanpress XL LF 90°-os ív 90°-os ív
vörösöntvény

modellszám 2216XLLFmodellszám 2216XLLF
-

cikkszámcikkszám

432 256432 256

432 263432 263

432 270432 270

 

Sanpress XL LFSanpress XL LF 90°-os ív 90°-os ív
vörösöntvény

modellszám 2216.1XLLFmodellszám 2216.1XLLF
-

cikkszámcikkszám

432 287432 287

432 294432 294

432 300432 300
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d Z L

76,1 30 83

88,9 32 85

108,0 36 99

d Z L1 L2

76,1 29 83 100

88,9 32 85 104

108,0 36 99 128

Befoglaló méretek

 

Sanpress XL LFSanpress XL LF 45°-os ív 45°-os ív
vörösöntvény

modellszám 2226XLLFmodellszám 2226XLLF
-

cikkszámcikkszám

432 317432 317

432 324432 324

432 331432 331

 

Sanpress XL LFSanpress XL LF 45°-os ív 45°-os ív
vörösöntvény

modellszám 2226.1XLLFmodellszám 2226.1XLLF
-

cikkszámcikkszám

432 348432 348

432 355432 355

432 362432 362
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d1 d2 d3 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3

76,1 54 76,1 47 65 47 100 105 100

76,1 76,1 76,1 61 61 61 114 114 114

88,9 54 88,9 46 70 46 100 110 100

88,9 76,1 88,9 62 67 62 115 120 115

88,9 88,9 88,9 67 67 67 120 120 120

108,0 54 108,0 47 80 47 110 120 110

* 108,0 76,1 108,0 62 77 62 125 130 125

* 108,0 88,9 108,0 67 77 67 130 130 130

108,0 108,0 108,0 77 77 77 140 140 140

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

d1 Rp d2 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3 SW

15 ½ 15 19 11 19 41 21 41

18 ½ 18 18 8 18 40 24 40 26

22 ½ 22 19 13 19 42 28 42 26

SW = kulcsnyílás
* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Befoglaló méretek

 

Sanpress XL LFSanpress XL LF T-idom T-idom
vörösöntvény

modellszám 2218XLLFmodellszám 2218XLLF
-

cikkszámcikkszám

432 409432 409

432 379432 379

432 416432 416

432 423432 423

432 386432 386

432 430432 430

432 447432 447

432 454432 454

432 393432 393

 

Sanpress LFSanpress LF T-idom T-idom
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2217.2LFmodellszám 2217.2LF
-

cikkszámcikkszám

430 245430 245

430 757430 757

430 764430 764
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d1 Rp d2 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3 SW

* 22 ¾ 22 25 29 25 48 45 48 32

28 ½ 28 21 17 21 45 32 45 26

* 28 ¾ 28 29 34 29 52 50 52 32

35 ½ 35 19 20 19 45 35 45 26

* 35 1 35 34 36 34 60 55 60 39

42 ½ 42 19 35 19 55 50 55 28

* 42 1 42 29 40 29 65 59 65 39

54 ½ 54 26 40 26 66 55 66 28

* 54 1 54 30 47 30 70 66 70 39

SW = kulcsnyílás
* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Befoglaló méretek

 

Sanpress LFSanpress LF T-idom T-idom
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2217.2LFmodellszám 2217.2LF
-

cikkszámcikkszám

430 771430 771

430 788430 788

430 795430 795

430 801430 801

430 818430 818

430 825430 825

430 832430 832

430 849430 849

430 856430 856
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d1 Rp d2 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3 SW

* 76,1 ¾ 76,1 32 51 32 85 68 85 32

* 88,9 ¾ 88,9 32 58 32 85 74 85 32

* 108,0 ¾ 108,0 32 67 32 95 83 95 32

SW = kulcsnyílás
* = Szállítás már csak a raktárkészletből

d R Z L SW

15 ½ 24 46 19

* 15 ¾ 28 50 22

18 ½ 23 45 22

* 18 ¾ 27 49 22

* 22 ½ 25 49 27

22 ¾ 26 49 27

* 22 1 33 56 30

28 1 32 55 34

* 28 1¼ 35 58 34

35 1¼ 34 60 43

* 35 1½ 37 62 50

* 42 1¼ 29 65 48

SW = kulcsnyílás
* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Befoglaló méretek

 

Sanpress XL LFSanpress XL LF T-idom T-idom
vörösöntvény

modellszám 2217.2XLLFmodellszám 2217.2XLLF
-

cikkszámcikkszám

432 461432 461

432 485432 485

432 508432 508

 

Sanpress LFSanpress LF átmeneti idom átmeneti idom
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2211LFmodellszám 2211LF
-

cikkszámcikkszám

430 863430 863

430 870430 870

430 887430 887

430 894430 894

430 900430 900

430 917430 917

430 924430 924

430 931430 931

430 948430 948

430 962430 962

430 979430 979

430 986430 986
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d R Z L SW

42 1½ 30 66 50

54 2 39 79 68

SW = kulcsnyílás
* = Szállítás már csak a raktárkészletből

d R Z L

76,1 2½ 42 95

88,9 3 47 100

108,0 4 45 110

d Rp Z L SW

15 ½ 11 43 26

* 15 ¾ 13 45 31

18 ½ 10 42 26

* 18 ¾ 12 45 31

SW = kulcsnyílás
* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Befoglaló méretek

 

Sanpress LFSanpress LF átmeneti idom átmeneti idom
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2211LFmodellszám 2211LF
-

cikkszámcikkszám

430 993430 993

431 013431 013

 

Sanpress XL LFSanpress XL LF átmeneti idom átmeneti idom
vörösöntvény

modellszám 2211XLLFmodellszám 2211XLLF
-

cikkszámcikkszám

432 522432 522

432 539432 539

432 546432 546

 

Sanpress LFSanpress LF átmeneti idom átmeneti idom
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2212LFmodellszám 2212LF
-

cikkszámcikkszám

431 020431 020

431 037431 037

431 044431 044

431 051431 051
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d Rp Z L SW

* 22 ½ 9 42 26

22 ¾ 11 44 31

* 22 1 14 49 38

28 1 16 51 38

* 28 1¼ 18 55 47

* 35 1 9 46 40

35 1¼ 15 54 47

* 42 1¼ 12 61 47

42 1½ 14 64 53

* 54 1½ 13 72 62

54 2 15 75 66

SW = kulcsnyílás
* = Szállítás már csak a raktárkészletből

d Rp Z1 Z2 L1 L2

* 15 ½ 22 12 44 22

* 15 ¾ 28 14 50 25

* 18 ½ 24 12 46 22

* 18 ¾ 28 13 50 24

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Befoglaló méretek

 

Sanpress LFSanpress LF átmeneti idom átmeneti idom
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2212LFmodellszám 2212LF
-

cikkszámcikkszám

431 068431 068

431 075431 075

431 082431 082

431 099431 099

431 105431 105

431 112431 112

431 129431 129

431 136431 136

431 143431 143

431 150431 150

431 167431 167

 

Sanpress LFSanpress LF 90°-os átmenőkönyök 90°-os átmenőkönyök
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2214.2LFmodellszám 2214.2LF
-

cikkszámcikkszám

430 306430 306

430 313430 313

430 320430 320

430 337430 337
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d Rp Z1 Z2 L1 L2

* 22 ½ 29 16 52 26

* 22 ¾ 29 16 52 27

* 22 1 36 17 59 29

* 28 1 36 20 59 33

* 35 1¼ 41 25 66 39

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

d Z L

76,1 9 115

88,9 9 115

108,0 9 135

Befoglaló méretek

 

Sanpress LFSanpress LF 90°-os átmenőkönyök 90°-os átmenőkönyök
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2214.2LFmodellszám 2214.2LF
-

cikkszámcikkszám

430 344430 344

430 351430 351

430 368430 368

430 375430 375

430 382430 382

 

Sanpress XL LFSanpress XL LF karmantyú karmantyú
vörösöntvény

modellszám 2215XLLFmodellszám 2215XLLF
-

cikkszámcikkszám

432 553432 553

432 560432 560

432 577432 577
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d BMmin L

* 76,1 55 115

* 88,9 55 115

* 108,0 65 135

BMmin = minimális betolási mélység
* = Szállítás már csak a raktárkészletből

d1 d2 Z L

76,1 54 81 121

88,9 54 86 126

88,9 76,1 72 125

108,0 54 106 146

108,0 76,1 92 145

108,0 88,9 87 140

Befoglaló méretek

 

Sanpress XL LFSanpress XL LF áttolókarmantyú áttolókarmantyú
vörösöntvény

modellszám 2215.5XLLFmodellszám 2215.5XLLF
-

cikkszámcikkszám

432 584432 584

432 591432 591

432 607432 607

 

Sanpress XL LFSanpress XL LF szűkítőidom szűkítőidom
vörösöntvény

modellszám 2215.1XLLFmodellszám 2215.1XLLF
-

cikkszámcikkszám

432 614432 614

432 621432 621

432 638432 638

432 645432 645

432 850432 850

432 867432 867
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d Z L SW1 SW2

* 15 33 77 24 30

* 18 36 80 24 30

* 22 42 89 31 37

* 28 48 95 40 46

* 35 49 100 45 53

* 42 49 121 45 53

* 54 53 133 70 78

SW = kulcsnyílás
* = Szállítás már csak a raktárkészletből

d R Z L SW1 SW2

* 15 ½ 46 68 30 27

* 18 ½ 49 71 30 27

* 22 ½ 50 74 37 34

* 22 ¾ 54 77 37 34

* 28 1 59 83 46 44

* 35 1¼ 63 89 53 50

* 42 1½ 65 101 60 55

* 54 2 67 107 78 70

SW = kulcsnyílás
* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Befoglaló méretek

 

Sanpress LFSanpress LF csavarzat csavarzat
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2260LFmodellszám 2260LF
-

cikkszámcikkszám

431 464431 464

431 471431 471

431 488431 488

431 495431 495

431 501431 501

431 518431 518

431 525431 525

 

Sanpress LFSanpress LF átmenőcsavarzat átmenőcsavarzat
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2265LFmodellszám 2265LF
-

cikkszámcikkszám

431 631431 631

431 655431 655

431 679431 679

431 686431 686

431 709431 709

431 716431 716

431 723431 723

431 730431 730
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d G Z L1 L2 SW

* 15 ¾ 12 42 8 30

* 18 ¾ 15 45 8 30

* 18 1 11 41 8 36

* 22 ¾ 21 52 8 30

* 22 1 16 47 8 37

* 28 1¼ 18 52 10 46

* 35 1½ 18 54 10 53

* 35 2 14 51 12 64

* 42 1¾ 22 69 11 58

* 42 2 20 70 14 66

* 54 2⅜ 13 53 12 78

* 54 2½ 16 56 16 84

G = G (hengeres csavarmenet)
SW = kulcsnyílás
* = Szállítás már csak a raktárkészletből

d Rp Z L

* 76,1 ¾ 12 76

* 88,9 ¾ 11 77

* 108,0 ¾ 15 89

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Befoglaló méretek

 

Sanpress LFSanpress LF csatlakozócsavarzat csatlakozócsavarzat
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2263LFmodellszám 2263LF
-

cikkszámcikkszám

431 839431 839

431 853431 853

431 860431 860

431 877431 877

431 884431 884

431 914431 914

479 459479 459

431 938431 938

431 945431 945

431 952431 952

431 969431 969

431 976431 976

 

Sanpress XL LFSanpress XL LF zárókupak zárókupak
vörösöntvény

modellszám 2256XLLFmodellszám 2256XLLF
-

cikkszámcikkszám

432 898432 898

432 904432 904

432 911432 911
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DN d Z L SZ SZ2 Ø1 Ø2 k n

25 28 42 65 16 21 115 14 85 4

32 35 45 70 16 21 140 18 100 4

40 42 47 83 16 21 150 18 110 4

50 54 50 90 16 21 165 18 125 4

k = furat kör-Ø
n = furatszám

DN d Z L SZ SZ2 Ø1 Ø2 k n

65 76,1 25 78 16 21 185 18 145 8

80 88,9 27 80 18 23 200 18 160 8

100 108,0 17 80 18 23 220 18 180 8

k = furat kör-Ø
n = furatszám

Befoglaló méretek

 

Sanpress LFSanpress LF karimás átmeneti idom karimás átmeneti idom
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2259.5LFmodellszám 2259.5LF
-

cikkszámcikkszám

491 079491 079

491 086491 086

491 093491 093

491 109491 109

 

Sanpress XL LFSanpress XL LF karimás átmeneti idom karimás átmeneti idom
vörösöntvény

modellszám 2259.5XLLFmodellszám 2259.5XLLF
-

cikkszámcikkszám

491 116491 116

491 123491 123

491 130491 130
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d Rp Z1 Z2 L1 L2 L3 L4

15 ½ 22 7 44 22 13 19

18 ½ 22 7 44 22 14 19

22 ½ 26 9 50 24 18 21

* 22 ¾ 26 11 50 27 18 21

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

d1 Rp d2 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3 L4

* 15 ½ 15 34 50 14 56 40 13 23

* 18 ½ 18 34 50 14 56 40 14 23

* 22 ½ 22 40 50 14 63 40 16 23

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Befoglaló méretek

 

Sanpress LFSanpress LF falikorong falikorong
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2225.5LFmodellszám 2225.5LF
-

cikkszámcikkszám

432 027432 027

432 034432 034

432 058432 058

434 601434 601

 

Sanpress LFSanpress LF kettős falikorong kettős falikorong
vörösöntvény vagy szilíciumbronz

modellszám 2228.7LFmodellszám 2228.7LF
-

cikkszámcikkszám

717 407717 407

717 414717 414

717 421717 421
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DN d Z1 Z2 L1 L2 L3 M1 M2 Ø

* 15 15 17 44 39 66 20 81 19 55

* 15 18 17 44 39 66 20 81 19 55

* 25 28 23 66 46 89 30 117 24 70

* 32 35 24 80 50 105 32 135 27 70

* 40 42 29 84 65 120 40 156 31 90

* 50 54 30 105 70 145 40 181 37 90

DN d G SW

* 15 15 1 19

* 15 18 1 19

* 25 28 1 27

* 32 35 1 27

* 40 42 1 36

* 50 54 1 41

SW = kulcsnyílás
* = Szállítás már csak a raktárkészletből

DN d Z1 Z2 L1 L2 L3 M1 M2 Ø

* 15 15 17 44 39 66 17 80 20 55

* 15 18 17 44 39 66 17 80 20 55

* 20 22 20 54 43 77 19 92 22 55

* 25 28 22 66 46 89 26 111 26 70

SW = kulcsnyílás
* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Befoglaló méretek

 

Easytop LFEasytop LF ferde ülésű szelep ferde ülésű szelep
modellszám 2237LFmodellszám 2237LF

cikkszámcikkszám

564 896564 896

564 902564 902

564 926564 926

564 933564 933

564 940564 940

565 152565 152

cikkszámcikkszám

564 896564 896

564 902564 902

564 926564 926

564 933564 933

564 940564 940

565 152565 152

 

Easytop LFEasytop LF KRV ferde ülésű szelep KRV ferde ülésű szelep
modellszám 2238LFmodellszám 2238LF

cikkszámcikkszám

565 169565 169

565 176565 176

565 183565 183

565 206565 206
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DN d Z1 Z2 L1 L2 L3 M1 M2 Ø

* 32 35 25 80 50 105 27 126 28 70

* 50 54 30 105 70 145 34 170 38 90

DN d G SW

* 15 15 ¼ 19

* 15 18 ¼ 19

* 20 22 ¼ 19

* 25 28 ¼ 27

* 32 35 ¼ 27

* 50 54 ¼ 41

SW = kulcsnyílás
* = Szállítás már csak a raktárkészletből

DN d Z1 Z2 L1 L2 M1 M2 SW G

* 15 15 17 44 39 66 41 20 19 1

* 15 18 17 44 39 66 41 20 19 1

* 32 35 24 80 50 105 69 28 27 1

* 50 54 30 105 70 145 92 38 41 1

SW = kulcsnyílás
* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Befoglaló méretek

 

Easytop LFEasytop LF KRV ferde ülésű szelep KRV ferde ülésű szelep
modellszám 2238LFmodellszám 2238LF

cikkszámcikkszám

565 213565 213

565 237565 237

cikkszámcikkszám

565 169565 169

565 176565 176

565 183565 183

565 206565 206

565 213565 213

565 237565 237

 

Easytop LFEasytop LF visszacsapó szelep visszacsapó szelep
modellszám 2239LFmodellszám 2239LF

cikkszámcikkszám

565 244565 244

565 251565 251

565 282565 282

565 305565 305
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G Z L M Ø1 Ø2

* ¼ 52 60 44 32 30

G = G (hengeres csavarmenet)
* = Szállítás már csak a raktárkészletből

G L Z L1 L2

¼ 50 40 50 57

G = G (hengeres csavarmenet)

DN d Z1 Z2 L1 L2 L3 M1 M2 Ø

15 15 15 46 37 68 19 84 16 60

15 18 15 46 37 68 19 84 18 60

20 22 20 60 43 83 17 96 20 60

25 28 23 66 46 89 31 115 23 73

32 35 25 80 50 105 32 130 27 73

40 42 29 84 65 120 41 154 31 98

50 54 30 105 70 145 43 178 37 98

SW = kulcsnyílás

Befoglaló méretek

 

Easytop LFEasytop LF ürítőszelep ürítőszelep
vörösöntvény

modellszám 2234LFmodellszám 2234LF
-

cikkszámcikkszám

565 312565 312

 

Easytop LFEasytop LF hosszabbító hosszabbító
vörösöntvény

modellszám 2234.5LFmodellszám 2234.5LF
-

cikkszámcikkszám

565 329565 329

 

Easytop LFEasytop LF ferde ülésű szelep ferde ülésű szelep
modellszám 2237.5LFmodellszám 2237.5LF

cikkszámcikkszám

757 120757 120

757 137757 137

757 144757 144

757 151757 151

757 168757 168

757 175757 175

757 182757 182
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DN d G SW

15 15 ¼ 19

15 18 ¼ 19

20 22 ¼ 19

25 28 ¼ 27

32 35 ¼ 27

40 42 ¼ 32

50 54 ¼ 32

SW = kulcsnyílás

DN d Z1 Z2 L1 L2 L3 M1 M2 Ø

15 15 15 46 37 68 20 85 17 60

15 18 15 46 37 68 20 85 19 60

20 22 20 60 43 83 17 96 21 60

25 28 23 66 46 89 32 116 24 73

32 35 25 80 50 105 33 131 28 73

40 42 29 84 65 120 36 149 37 98

50 54 30 105 70 145 35 171 38 98

DN d G SW

15 15 ¼ 19

15 18 ¼ 19

20 22 ¼ 19

SW = kulcsnyílás

Befoglaló méretek

 

Easytop LFEasytop LF ferde ülésű szelep ferde ülésű szelep
modellszám 2237.5LFmodellszám 2237.5LF

cikkszámcikkszám

757 120757 120

757 137757 137

757 144757 144

757 151757 151

757 168757 168

757 175757 175

757 182757 182

 

Easytop LFEasytop LF KRV ferde ülésű szelep KRV ferde ülésű szelep
modellszám 2238.5LFmodellszám 2238.5LF

cikkszámcikkszám

757 458757 458

757 465757 465

757 472757 472

757 489757 489

757 496757 496

757 502757 502

757 519757 519

cikkszámcikkszám

757 458757 458

757 465757 465

757 472757 472
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DN d G SW

25 28 ¼ 27

32 35 ¼ 27

40 42 ¼ 32

50 54 ¼ 32

SW = kulcsnyílás

DN d Z1 Z2 L1 L2 M1 M2 G SW

15 15 15 46 37 68 41 17 ¼ 19

15 18 15 46 37 68 41 19 ¼ 19

20 22 20 60 43 83 46 21 ¼ 19

25 28 23 66 46 89 59 24 ¼ 27

32 35 25 80 50 105 67 28 ¼ 27

40 42 29 84 65 120 78 32 ¼ 32

50 54 30 105 70 145 90 38 ¼ 32

SW = kulcsnyílás

Befoglaló méretek

 

Easytop LFEasytop LF KRV ferde ülésű szelep KRV ferde ülésű szelep
modellszám 2238.5LFmodellszám 2238.5LF

cikkszámcikkszám

757 489757 489

757 496757 496

757 502757 502

757 519757 519

 

Easytop LFEasytop LF visszacsapó szelep visszacsapó szelep
modellszám 2239.4LFmodellszám 2239.4LF

cikkszámcikkszám

757 786757 786

757 793757 793

757 809757 809

757 816757 816

757 823757 823

757 830757 830

757 847757 847
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DN d Z1 Z2 L1 L2 L3 M1 M2

* 20 22 22 29 45 52 98 74 22

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

DN Rp Z1 Z2 L1 L2 L3 M1 M2 SW

* 15 ½ 21 16 30 31 98 73 19 27

* 20 ¾ 25 20 35 37 98 75 23 34

* 40 1½ 41 34 54 56 119 125 40 60

SW = kulcsnyílás
* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Befoglaló méretek

 

Easytop LFEasytop LF gömbcsap gömbcsap
modellszám 2270LFmodellszám 2270LF

cikkszámcikkszám

575 328575 328

 

Easytop LFEasytop LF gömbcsap gömbcsap
modellszám 2270.2LFmodellszám 2270.2LF

cikkszámcikkszám

632 540632 540

632 564632 564

632 595632 595
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Impresszum

Viega GmbH & Co. KGViega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1
57439 Attendorn
Germany
Phone: +49/2722/61-0
Fax: +49/2722/61-1566

The Viega GmbH & Co. KG is represented by the general partners: Viega Management B.V. (Managing
directors: Michael Klenz, Sebastian Lelgemann) and Viega Management GmbH (Managing directors: Michael
Klenz, Sebastian Lelgemann)

The Submittal Package contains non-binding information that is being provided to you. All contents in the
Submittal Package have been compiled with the greatest possible care and attention. Despite this, we are
unable to guarantee that the information is up to date, accurate and complete. Placing an order does not
automatically render the Submittal Package part of the contract.

Impresszum
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