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m Produkto grupés pavadinimas

Produkto grupes pavadinimas

Sistemy presavimo jrankiai visoms ,Viega“ presuojamy jung¢iy sistemoms. Pavieniai sistemy presavimo
jrankiai: presavimo jrankis, presavimo gnybtai, presavimo apkaba, presavimo grandiné ir lankstiné jungtis. Sie
sistemy presavimo jrankiai buvo suprojektuoti ir suderinti specialiai ,,Viega“ presuojamos jungties sistemy
apdorojimui. ,,Viega“ presuojamy jungciy sistemy funkciné sauga pirmiausia priklauso nuo nepriekaistingos
presavimo jrankiy bukleés.

Zenklinimas
Gamintojas, vamzdzio matmenys arba sistemos pavadinimas

Pastaba

,Viega“ netikrina, ar sistemy presavimo Ziaunos ir apkabos gali bati naudojami kity gamintojy sistemoms
presuoti. Labiausia negalime nieko pasakyti, ar Siuo atveju gali buti sudarytos nuolat sandarios jungtys.
ISsamesnés informacijos apie naudojima, apribojimus, nacionalinius standartus ir direktyvas rasite
spausdintuose arba ,\Viega“ interneto svetainéje pateiktuose gaminiy aprasymuose.

Aptarnavimo instrukcija

Presavimo jrankiai sukuria apibréztg slégj presavimo procesui.

Tam reikalingo eksploatacijos saugumo salyga yra sandari hidrauliné sistema, kai naturalus tokiy komponenty,
kuriems tenka didelé apkrova, susidéveéjimas yra neiSvengiamas.

Kad baty uztikrintas nuolatinis sistemy presavimo jrankiy eksploatacijos saugumas ir patikimumas, turi bati
reguliariai atliekama jy techniné priezira.

Adresus rasite naudojimo instrukcijose arba ,Viega“ sistemy presavimo jrankio priezidros instrukcijose.

Tai paprastai atliekama i$siunciant j ,,Viega“ nurodytus jgaliotus techninés prieZitiros partnerius arba per
didmeninése prekybos techninés priezituros partneriy rengiamas akcijas vietoje.

Rekomenduojama, atliekant presavimo jrankiy technineg prieziurg, pavesti patikrinti ir presavimo gnybtus,
apkabas, grandines bei lankstines jungtis.

Sutepamos judancios dalys, perdirbami presavimo konturai ir tikrinami presavimo apkabos, ziedai, grandinés ir
(lankstinés) jungtys, ar néra pazeidimy ir matmeny tikslumas.

Prisiimkite savo rupinimosi prievole ir laikykités Siy techninés priezitros nurodymuy!

Bendrai galioja taisyklé: techniné priezidra uztikrina sauga!

Nuo 2024 mety preso gnybtai ir lankstinés jungtys turés serviso lipdukg su QR kodu.

Tai susije su Viega sistemos presavimo jrankiy priezitros ir prieziuros instrukcijomis internetiniame kataloge.

NEXT SERVICE
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Aptarnavimo intervalai

»Pressgun 6 Plus® ir ,Pressgun Picco 6 Plus“: galima bet kuriuo metu pasitikrinti per ,,Viega Tool Services*
programeéle arba signalizuoja po 40 000 paspaudimy, apsauginis iSjungimas dar po 2 000 paspaudimy - bet ne
véliau kaip po 4 mety - atsizvelgiant j tai, kas jvyks anksciau.

~Pressgun 6 ir ,Picco 6“: signalizuoja po 30 000 paspaudimy, apsauginis iSjungimas po dar 2 000 uzspaudimy
- bet véliausiai po 4 mety - atsizvelgiant j tai, kas jvyks anksciau.

Pressgun 6 B: bent jau kas 2 metai.

Pressgun 5: rodmuo po 40 000 presavimy, apsauginis iSjungimas po dar 2 000 presavimy — ta¢iau ne véliau
kaip po 4 mety, priklausomai nuo to, kuris atvejis bus pirmiau.

Pressgun Picco ir Pressgun 4E ir Pressgun 4B: rodmuo po 30 000 presavimy, apsauginis iSjungimas po dar

2 000 presavimy — taciau ne véliau kaip po 4 mety, priklausomai nuo to, kuris atvejis bus pirmiau.

PT3-AH, Picco ir PT3-H/EH: Sviesos diodo indikacija po 20 000 presavimy, apsauginis iSjungimas po dar 2 000
presavimy, taciau ne véliau nei po 4 mety, atsizvelgiant j tai, kas jvyks anksciau.

2 tipas: ne reciau nei kas 2 metus.

1 tipas: vieng kartg per metus.

Presavimo znyples, Ziedas, grandiné ir (Sarnyriné) uzspaudimo apkaba: kas 2 metus.

Suderinamumas

,Picco” (24 kN): presavimo gnybtai ir apkabos, tinkami presavimo jrankiams ,,Picco® ir ,,Pressgun Picco®,
,Picco 6 ir ,,Picco 6 Plus"“.

PT2 (32 kN): presavimo gnybtai, apkabos, grandinés, tinkamos 2 tipo presavimo jrankiams (PT2), PT3-H, PT3-
AH, PT3-EH ir Pressgun 4E, 4B ir 5, 6B, 6 ir 6 Plus.

Papildomos informacijos apie suderinamuma ir kitus tinkamus presavimo jrankius rasite svetainés atsisiuntimo
srityje.

Sistemos apzvalga

Lankstiné jungtis P1 (gaminys 622 657), skirta ,Picco”: iki jsk. d32 arba d35 ir D%.
Lankstiné jungtis Z1 (gaminys 472 733), skirta PT2: iki jsk. d32 arba d35 ir D%..

Lankstiné jungtis Z2 (gaminys 472 740), skirta PT2: visi didesni vamzdziy matmenys iki jsk. d108,0 arba D2.
metaliniy presuojamos jungties sistemy (PMP) su suderinamu presavimo konturu apzvalga:
Profipress

Profipress G

Profipress S

Sanpress

Sanpress Inox

Sanpress Inox G

Prestabo

Temponox

Easytop

dujy armatura

Galimi pakeitimai ir klaidos!

Naujausius Z ir montavimo matmenis, taip pat papildoma technine informacijg galite rasti ,,\Viega“ tinklalapyje.
Juos bitina pasitikrinti prie$ planuojant, statant ir naudojant. Misy produktai pastoviai optimizuojami
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Siame gaminio apra$yme pateikiama svarbi informacija apie gaminio ir sistemos pasirinkima, montavima,
paleidima, numatyta naudojima ir, jei reikia, apie prieZitiros priemones. Si informacija apie gaminius, jy
ypatybes ir taikymo bldus yra pagrjsta Siuo metu galiojanciais standartais Europoje (pvz., EN) ir (arba)
Vokietijoje (pvz., DIN / DVGW). Kai kurios teksto dalys gali bati susijusios su techniniais reglamentais Europoje /
Vokietijoje. Tai turéty bati laikoma rekomendacijomis kitoms Salims, kuriose néra atitinkamy nacionaliniy
reikalavimy. Atitinkami nacionaliniai jstatymai, standartai, reglamentai, direktyvos ir kitos techninés nuostatos
turi pirmenybe prie$ Siame gaminio apradyme nurodytas Vokietijos / Europos direktyvas: Cia pateikta
informacija néra privaloma kitoms Salims ir regionams ir turéty buti suprantama kaip rekomendacija.
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Sertifikatas

mtkirainia" LLC UKRCertification Certificate of Conformity
ertification

Press tools
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Antspaudas

Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1

57439 Attendorn
Germany

Phone: +49/2722/61-0
Fax: +49/2722/61-1566

The Viega GmbH & Co. KG is represented by the general partners: Viega Management B.V. (Managing
directors: Michael Klenz, Sebastian Lelgemann) and Viega Management GmbH (Managing directors: Michael
Klenz, Sebastian Lelgemann)

Submittal Package yra neprivaloma jums pateikiama informacija. Visas Sio Submittal Package turinys buvo
kruopsciai parengtas. Taciau negarantuojame, kad informacija yra atnaujinta, teisinga ir iSsami. Submittal
Package netampa sutarties dalimi pateikus uzsakyma.
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