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Produktu grupu apraksts

Optimizētas plūsmas presējamo veidgabalu sistēma ar presējamiem veidgabaliem no neleģētā tērauda 1.0308.
Ārpuse galvaniski cinkota (zili hromēta). Presējams veidgabals apaļās blīves aizsardzībai aprīkots ar cilindrisko
cauruļu vadīklu. Presējams veidgabals, sākot no d64,0, ar nerūsējošā tērauda griezējgredzenu savienojuma
mehāniskās slodzes izturības nodrošināšanai. Aizsardzībai caurules aprīkotas ar cauruļu aizbāžņiem.
Presēšanas spēks pielietojams blīves atrašanās vietas priekšā un aiz tās. Piemērots sadales cauruļvadu un
stāvvadu virsapmetuma un zemapmetuma instalācijām.

Caurule no neleģēta tērauda 1.0308 (E235)
Ārpuse galvaniski cinkota (zili hromēta).
Der apkurei, solārām un dzesēšanas ierīcēm

PP-izolēta caurule no neleģēta tērauda 1.0308 (E235)
Ārpuse galvaniski cinkota (zili hromēta).
Ārpusē ar plastmasas apvalku no polipropilēna (PP) baltā krāsā (RAL 9001).
Der apkurei, solārām un dzesēšanas ierīcēm

Caurule no neleģēta tērauda 1.0215 (E220)
Iekšpuse un ārpuse auksti cinkota pēc Sendzimira metodes.
Der automātiskām ugunsdzēsības un saspiestā gaisa sistēmām.

Apzīmējumi
Ražotājs, cauruļu izmērs, partija, sarkans punkts uz presējamā gala, simbols »nav piemērots dzeramā ūdens
instalācijām«, sarkana līnija uz caurulēm, sarkans caurules aizbāznis, balts caurules aizbāznis (auksti cinkots
pēc Sendzimira metodes), oranža uzlīme, noplēšama, kā presēšanas indikators, sākot no d64,0

Presējamie veidgabali ar SC-Contur
Nejauši nesapresēti veidgabali uzreiz tiek atklāti hermētiskuma pārbaudē.
Viega garantē nesapresētu savienojumu atklāšanu šādos spiediena diapazonos:
min. ūdens spiediens: 0,1 MPa /100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
maks. ūdens spiediens: 0,65 MPa /650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
min. gaisa spiediens: 22 hPa /2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
maks. gaisa spiediens: 0,3 MPa /300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Blīvelementi
EPDM (etilēna propilēna diēna kaučuks), melns, iemontēts

Norāde
Presējamo sistēmu veidgabalu blīvējuma materiāli ir pakļauti termiskai novecošanai, kas ir atkarīga no mediju
temperatūras un darbības laika.
Jo augstāka ir vides temperatūra, jo ātrāk notiek blīvējuma materiāla termiskā novecošanās.
Īpašu ekspluatācijas apstākļu gadījumā, piemēram, rūpnieciskās siltuma atgūšanas sistēmās, ir jāsalīdzina
iekārtas ražotāja informācija ar informāciju par presējamo veidgabalu sistēmu.
Pirms presēsējamo veidgabalu sistēmu izmantošanas ārpus aprakstītajām pielietojuma jomām vai ja jums ir
šaubas par pareizu materiāla izvēli, lūdzu, konsultējieties ar Viegu.

Produktu grupu apraksts
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Izmēri
d12–108,0, izmēru pieejamība atbilstoši nacionālajiem normatīviem

Darba rīki
Viega presējamo veidgabalu sistēmu darbības drošība galvenokārt ir atkarīga no izmantoto presēšanas
instrumentu nevainojama stāvokļa. Viega presējamo veidgabalu sapresēšanai Viega iesaka izmantot Viega
presēšanas instrumentus. Autorizētiem servisa partneriem regulāri jāveic Viega presēšanas instrumentu
apkope.

Pielietošanas jomas
Slēgtas dzesēšanas un apkures sistēmas
Rūpnieciska un iekārtu būve
Saspiestā gaisa sistēmas (pēc Sendzimira metodes cinkotas caurules)
Saules kolektori ar plakanajiem kolektoriem
Saules kolektori ar vakuuma kolektoriem (tikai ar FKM blīvi)

Norāde
Sistēmas izmantošana citiem mērķiem un citiem šķidrumiem/gāzēm, nevis tiem, kas minēti instrukcijā, ir
jāsaskaņo ar Viega! Detalizētu informāciju par lietošanu, ierobežojumiem un valsts standartiem un direktīvām
meklējiet ražojuma informācijā drukātā veidā vai Viega tīmekļa vietnē.

Norāde_normas und pielaides
Presējamo veidgabalu sistēma ar presējamiem veidgabaliem un caurulēm atbilstoši DIN EN 10305‑3.
Nomainot apkures sistēmu, ievērojiet VDI direktīvu 2035 un DIN EN 12828.

Darba nosacījumi
Prestabo presējamo savienojumu sistēmu var izmantot pie šādiem darbības parametriem:
Apkures sistēmas saskaņā ar DIN EN 12828
darba temperatūra max.105 °C / 221 °F

Presējamo veidgabalu sistēma Prestabo ir paredzēta nominālajam spiedienam PN 16.

Presējamo veidgabalu materiāls
Tērauds 1.0308

Norāde_uzglabāšana un transportēšana
Lai garantētu Prestabo cauruļu nevainojamu kvalitāti, transportēšanas un glabāšanas laikā jāievēro šādi
noteikumi:
Iepakojumu un aizsargplēves (tikai caurulēm ar PP apvalku) noņemiet tikai tieši pirms lietošanas.
Caurules galiem piegādes laikā ir jābūt noslēgtiem ar aizsargvāciņiem.
Nelieciet caurules tieši uz nesošā pārseguma.
Caurules virsmas neaplīmējiet ar aizsargplēvēm vai plastmasu.
Iekraujot un izkraujot caurules, nevelciet tās pāri kravas platformas malām.

Produktu grupu apraksts
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Norāde_aizsardzība no ārējas korozijas
Prestabo caurules un presējamais veidgabals ārpusē ir aizsargāts ar cinkojumu.
Tomēr saskarē ar mitrumu (kondensāts, nokrišņi būvniecības posmā, mazgāšanas ūdens un izlaistīts ūdens
u.c.) vai korozīvas iedarbības būvmateriāliem (špakteļmasas, izlīdzinošais betons u.c.) šis cinka slānis nevar
nodrošināt ilgstošu aizsardzību pret ārēju koroziju. ieteicams veikt šādus aizsardzības pasākumus:
Slēgtu šūnu izolācijas šļūteņu lietošana, ar rūpīgu hidroizolāciju atbilstoši salīmējot visas sadures un griezumu
malas.
Ieklātu cauruļvadu hidroizolācija ar atdalošām plēvēm grīdas konstrukcijā.
Cauruļvadu ieklāšana ārpus mitruma apdraudētām zonām.
Bieži tīrot grīdu ar ūdeni un/vai tīrīšanas/dezinfekcijas līdzekļiem, piemēram, senioru un aprūpes namos, kā arī
slimnīcās, ir jāizvairās no redzamiem sildķermeņu pieslēgumiem virs grīdas; pieslēgumi no sienas atvieglo
tīrīšanas darbus un novērš papildu korozijas riskus.
Sildķermeņu pieslēgumiem no grīdas ir jānodrošina atbilstoša pretkorozijas aizsardzība un šuvju noblīvēšana.
Citādi rodas risks, ka iekļūs mazgāšanas ūdens, kas samitrina izolāciju un tādējādi rada korozijas risku.
Ja ar iepriekš minētajiem pasākumiem nevar nodrošināt ilgstošu aizsardzību pret mitrumu vai lietošanas jomās,
piemēram, dzesēšanas kontūros, pastāv īpašas prasības, ir jāizmanto nepārtraukta, ārēja pretkorozijas
aizsardzība, kas droši novērš iespējamo koroziju veicinošu ietekmi.

Izmaiņas un pārpratumi paturēti
Aktuālos Z izmērus un iebūves izmērus kā arī tālākus tehniskus datus var atrast Viega mājaslapā. Un pirms
pirkšanas, projektēšanas, montāžas un lietošanas jāpārbauda. mūsu produkti tiek nepārtraukti optimizēti

Šis produkta apraksts satur svarīgu informāciju par produktu, respektīvi sistēmas izvēli, montāžu, pieņemšanu
ekspluatācijā, kā arī atbilstošu ekspluatāciju un ja nepieciešams arī par veicamajām apkopēm. Šīs informācijas
par produktiem, kuru īpašības un pielietošanas tehnika bāzējās uz aktuālām spēkā esošām normām Eiropā
(piem. EN) un vai Vācijā (piem.DIN/DVGW) Atsevišķas teksta daļas var norādīt uz tehniskiem priekšrakstiem
Eiropā/Vācijā. Šim vajag priekš citām valstīm kalpot kā ieteikumam, ciktāl tur nav atbilstošu nacionālu prasību.
Nacionālie likumi, standarti, priekšraksti, normas kā arī citi tehniski priekšraksti ir pārāki pār Vācu/Eiropas
vadlīnijām šajā produktu aprakstā:šeit attainotā informācija nav saistoša priekš citam valstīm un apgabaliem un
jāsaprot kā atbalsts.

Produktu grupu apraksts
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Pielietojuma jomas

Sistēmas nosaukums: Prestabo Materiāls: tērauds 1.0308

Pielietojuma jomas Īpašības Vērtības

atvērtas sistēmas pēc konsultācijas
pretkorozijas aizsardzība neleģētām tērauda caurulēm
atbilstoši AGI Q151

maks. darba spiediens 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

min. darba temperatūra -25 °C / -13 °F

maks. darba temperatūra 110 °C / 230 °F

Antifrogen N / Clariant
Antifrogen L / Clariant
Antifrogen Sol (saules kolektori) / Clariant
etilēnglikols (etān-1,2-diols)
propilēnglikols (1,2-propāndiols)
Tyfoxit / Tyforop-Chemie
Tyfocor / Tyforop-Chemie
pretkorozijas aizsardzība neleģētām tērauda caurulēm
atbilstoši AGI Q151

maks. darba spiediens 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

min. darba temperatūra -25 °C / -13 °F

maks. darba temperatūra 110 °C / 230 °F

atbilstoši DIN EN 12 828

maks. darba spiediens 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

maks. darba temperatūra 105 °C / 221 °F

eļļas koncentrācija <= 25 mg/m³

d12–108,0
bez piesārņojuma

maks. darba spiediens 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

maks. darba temperatūra 60 °C / 140 °F

Sistēmas nosaukums: Prestabo Materiāls: []

Pielietojuma jomas Īpašības Vērtības

atvērtas sistēmas pēc konsultācijas
pretkorozijas aizsardzība neleģētām tērauda caurulēm
atbilstoši AGI Q151

maks. darba spiediens 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

min. darba temperatūra -25 °C / -13 °F

maks. darba temperatūra 110 °C / 230 °F

Antifrogen N / Clariant
Antifrogen L / Clariant
Antifrogen Sol (saules kolektori) / Clariant
etilēnglikols (etān-1,2-diols)
propilēnglikols (1,2-propāndiols)
Tyfoxit / Tyforop-Chemie
Tyfocor / Tyforop-Chemie
pretkorozijas aizsardzība neleģētām tērauda caurulēm
atbilstoši AGI Q151

maks. darba spiediens 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

min. darba temperatūra -25 °C / -13 °F

maks. darba temperatūra 110 °C / 230 °F

atbilstoši DIN EN 12 828

maks. darba spiediens 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

maks. darba temperatūra 105 °C / 221 °F

eļļas koncentrācija <= 25 mg/m³

d12–108,0
bez piesārņojuma

maks. darba spiediens 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

maks. darba temperatūra 60 °C / 140 °F

Pielietojuma jomas

Dzesēšanas ūdens (slēgta cirkulācija)

Gaisa kondicionieri

Apkures sistēmas

Saspiests gaiss

Dzesēšanas ūdens (slēgta cirkulācija)

Gaisa kondicionieri

Apkures sistēmas

Saspiests gaiss
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Sistēmas nosaukums: Prestabo Materiāls: []

Pielietojuma jomas Īpašības Vērtības

pretkorozijas aizsardzība neleģētām tērauda caurulēm
atbilstoši AGI Q151
bez piedevām
atvērtas sistēmas pēc konsultācijas

maks. darba spiediens 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

min. darba temperatūra -25 °C / -13 °F

maks. darba temperatūra 110 °C / 230 °F

eļļas koncentrācija <= 25 mg/m³

d12–108,0
bez piesārņojuma

maks. darba spiediens 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

maks. darba temperatūra 60 °C / 140 °F

eļļas koncentrācija >= 25 mg/m³

d12–108,0
blīvju nomaiņa pret FKM

maks. darba spiediens 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

maks. darba temperatūra 60 °C / 140 °F

Pielietojuma jomas

Dzesēšanas ūdens (slēgta cirkulācija)

Saspiests gaiss

Saspiests gaiss
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Pieļautās caurules

Neleģēts tērauds 1103,0

650 339 12,0

1,2559 441 15,0

559 458 18,0

559 465 22,0

1,5

559 472 28,0

559 496 35,0

559 489 42,0

559 502 54,0

Neleģēts tērauds 1104,0

577 117 15,0

1,5

577 124 18,0

577 131 22,0

577 148 28,0

577 551 35,0

577 568 42,0

577 575 54,0

Neleģēts tērauds 1106,0

656 188 15,0

1,5

656 195 18,0

656 201 22,0

656 218 28,0

656 225 35,0

656 232 42,0

656 249 54,0

Neleģēts tērauds 1103XL

598 327 64,0

2,0
598 334 76,1

598 341 88,9

598 358 108,0

Neleģēts tērauds 1106XL

656 287 64,0

2,0
656 256 76,1

656 263 88,9

656 270 108,0

Pieļautās caurules

Cauruļvadu materiāls Modelis Prece Ārējais-Ø Sieniņas biezums
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Sertifikāti

Sertifikāti

AMTEC
AMTEC Certificate

Profipress, Sanpress, Sanpess Inox, Prestabo, Megapress, Profipress G, Sanpress Inox
G, Megapress G

Bureau Veritas Type Approval Certificate

Prestabo

CSTB Certificate

Prestabo

CSTB QB Certificate

Prestabo

DNV GL Type Approval Certificate

Prestabo

EMI certificate

Prestabo

ITB Certificate of Constancy of Performance

Prestabo

ITB National Technical Asessment

Prestabo

ITB National Technical Assessment

Prestabo

IZV Certificate

Prestabo

LLC UKRCertification Certificate of conformity

Prestabo
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Sertifikāti

Lloyd´s Register Type Approval Certificate

Prestabo

TÜV Association Certificate

Profipress, Sanpress, Sanpress Inox, Prestabo (d 15 - 108), Temponox

VIK-HR Inspection Certificate 3.2

Prestabo
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Z izmēri

prece d DN L [mm]

641 863 15 10 120

641 887 22 20 120

641 894 28 25 120

prece d Z [mm] L [mm]

597 573 64,0 84 127

597 566 76,1 99 149

597 580 88,9 115 165

597 597 108,0 138 198

Z izmēri

 

Prestabo-piemetināma detaļa
neleģēts tērauds, necinkots
ievietojams gals, piemetināms gals

modelis 1105

-
-

 

Prestabo XL-līkums 90°
ar drošības kontūru SC-Contur
neleģēts tērauds, cinkots
presējami pieslēgumi

Aprīkojums
EPDM blīves, griezējgredzeni, atdalošie gredzeni
modelis 1116XL

-
-
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prece d Z [mm] L1 [mm] L2 [mm]

597 641 64,0 84 127 126

597 658 76,1 99 149 147

597 665 88,9 115 165 162

597 672 108,0 138 198 195

prece d Z [mm] L [mm] Z* [mm] L* [mm]

604 448 12 7 25

558 260 15 7 29 13 35

558 277 18 7 29 18 40

558 284 22 11 34 22 45

558 291 28 14 38 21 45

558 307 35 15 41 28 54

558 314 42 21 57 33 69

558 321 54 27 67 44 84

Z* = Agrākās versijas Z izmērs
L* = Agrākās versijas garums

Z izmēri

 

Prestabo XL-līkums 90°
ar drošības kontūru SC-Contur
neleģēts tērauds, cinkots
ievietojams gals, presējams pieslēgums

Aprīkojums
EPDM blīve, griezējgredzens, atdalošais gredzens
modelis 1116.1XL

-
-

 

Prestabo-līkums 45°
ar drošības kontūru SC-Contur
neleģēts tērauds, cinkots
presējami pieslēgumi

Aprīkojums
EPDM blīves
modelis 1126

-
-
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prece d Z [mm] L [mm]

597 603 64,0 39 82

597 610 76,1 46 96

597 627 88,9 52 102

597 634 108,0 61 121

prece d1 d2 d3 Z1 [mm] Z2 [mm] Z3 [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm]

605 193 12 12 12 18 16 18 36 36 36

605 216 12 15 12 18 22 18 36 44 36

605 209 15 12 15 19 16 19 41 36 41

558 611 15 15 15 19 22 19 41 44 41

642 549 15 18 15 21 17 21 43 39 43

558 857 15 22 15 21 21 21 43 44 43

648 596 18 12 18 21 18 21 43 38 43

558 680 18 15 18 21 23 21 43 45 43

704 681 18 18 15 21 23 19 43 45 41

558 628 18 18 18 21 23 21 43 45 43

558 864 18 22 18 24 21 24 46 44 46

648 602 22 12 22 22 20 22 45 40 45

642 617 22 15 15 22 25 21 45 47 43

558 697 22 15 22 22 25 22 45 47 45

642 648 22 18 18 22 25 23 45 47 45

Z izmēri

 

Prestabo XL-līkums 45°
ar drošības kontūru SC-Contur
neleģēts tērauds, cinkots
presējami pieslēgumi

Aprīkojums
EPDM blīves, griezējgredzeni, atdalošie gredzeni
modelis 1126XL

-
-

 

Prestabo-T-veidgabals
ar drošības kontūru SC-Contur
neleģēts tērauds, cinkots
presējami pieslēgumi

Aprīkojums
EPDM blīves
modelis 1118

-
-
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prece d1 d2 d3 Z1 [mm] Z2 [mm] Z3 [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm]

558 703 22 18 22 22 25 22 45 47 45

642 655 22 22 15 23 27 26 46 50 48

558 635 22 22 22 24 27 24 47 50 47

558 871 22 28 22 24 23 24 47 47 47

558 710 28 15 28 21 29 21 45 51 45

558 727 28 18 28 21 29 21 45 51 45

642 693 28 22 22 23 31 27 47 54 50

558 734 28 22 28 23 31 23 47 54 47

558 642 28 28 28 28 29 28 52 53 52

558 741 35 15 35 19 33 19 45 55 45

558 758 35 18 35 19 33 19 45 55 45

558 765 35 22 35 21 34 21 47 57 47

558 772 35 28 35 27 33 27 53 57 53

558 659 35 35 35 27 27 27 53 53 53

642 556 42 15 42 19 36 19 55 58 55

704 698 42 18 42 19 36 19 55 58 55

558 789 42 22 42 19 38 19 55 61 55

558 796 42 28 42 25 37 25 61 61 61

558 802 42 35 42 25 30 25 61 56 61

558 666 42 42 42 32 32 32 68 68 68

642 570 54 15 54 18 43 18 58 65 58

723 682 54 18 54 18 43 18 58 65 58

558 819 54 22 54 18 44 18 58 67 58

558 826 54 28 54 21 43 21 61 67 61

558 833 54 35 54 25 36 25 65 62 65

558 840 54 42 54 29 38 29 69 74 69

558 673 54 54 54 39 39 39 79 79 79

Z izmēri

 

Prestabo-T-veidgabals
ar drošības kontūru SC-Contur
neleģēts tērauds, cinkots
presējami pieslēgumi

Aprīkojums
EPDM blīves
modelis 1118

-
-
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prece d1 d2 d3 Z1 [mm] Z2 [mm] Z3 [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm]

597 849 64,0 28 64,0 27 41 27 70 65 70

597 856 64,0 35 64,0 32 42 32 75 68 75

597 863 64,0 42 64,0 35 44 35 78 80 78

597 870 64,0 54 64,0 41 44 41 84 84 84

597 801 64,0 64,0 64,0 46 48 46 89 91 89

817 824 76,1 22 76,1 24 47 24 74 70 74

597 887 76,1 28 76,1 27 47 27 77 71 77

597 894 76,1 35 76,1 30 48 30 80 74 80

597 900 76,1 42 76,1 34 49 34 84 86 84

597 917 76,1 54 76,1 40 51 40 90 91 90

597 924 76,1 64,0 76,1 51 53 51 101 96 101

597 818 76,1 76,1 76,1 51 55 51 101 105 101

597 931 88,9 28 88,9 27 54 27 77 78 77

597 948 88,9 35 88,9 30 54 30 80 81 80

597 955 88,9 42 88,9 34 56 34 84 92 84

597 962 88,9 54 88,9 40 57 40 90 97 90

597 979 88,9 64,0 88,9 51 60 51 101 103 101

597 986 88,9 76,1 88,9 51 61 51 101 111 101

597 825 88,9 88,9 88,9 57 59 57 107 109 107

597 993 108,0 28 108,0 27 63 27 87 87 87

598 006 108,0 35 108,0 30 64 30 90 90 90

598 013 108,0 42 108,0 34 66 34 94 102 94

598 020 108,0 54 108,0 40 67 40 100 107 100

598 037 108,0 64,0 108,0 51 70 51 111 113 111

598 044 108,0 76,1 108,0 51 71 51 111 121 111

598 051 108,0 88,9 108,0 57 69 57 117 119 117

597 832 108,0 108,0 108,0 67 69 67 127 129 127

Z izmēri

 

Prestabo XL-T-veidgabals
ar drošības kontūru SC-Contur
neleģēts tērauds, cinkots
presējami pieslēgumi

Aprīkojums
EPDM blīves, griezējgredzeni, atdalošie gredzeni
modelis 1118XL

-
-
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prece d1 Rp d2 Z1 [mm] Z2 [mm] Z3 [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm] AI [mm]

605 230 12 ½ 12 23 14 23 41 29 41 24

558 888 15 ½ 15 19 14 19 41 29 41 24

558 895 18 ½ 18 21 15 21 43 30 43 24

558 901 22 ½ 22 22 17 22 45 32 45 24

641 962 22 ¾ 22 24 18 24 47 34 47 30

558 918 28 ½ 28 21 21 21 45 36 45 24

558 925 28 ¾ 28 23 22 23 47 38 47 30

688 134 28 1 28 28 20 28 52 40 52 36

558 932 35 ½ 35 19 25 19 45 40 45 24

558 949 35 ¾ 35 19 26 19 45 42 45 30

558 956 42 ½ 42 19 28 19 55 43 55 24

558 963 42 ¾ 42 19 29 19 55 45 55 30

558 970 54 ½ 54 18 34 18 58 49 58 24

558 987 54 ¾ 54 18 35 18 58 51 58 30

704 704 54 1 54 21 34 21 61 53 61 36

AI = Atslēgas izmērs

Z izmēri

 

Prestabo-T-veidgabals
ar drošības kontūru SC-Contur
neleģēts tērauds, cinkots
presējami pieslēgumi, Rp vītne

Aprīkojums
EPDM blīves, daudzskaldņu
modelis 1117.2

-
-
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prece d1 Rp d2 Z1 [mm] Z2 [mm] Z3 [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm] AI [mm]

598 068 64,0 ¾ 64,0 27 42 27 70 55 70 30

598 075 76,1 ¾ 76,1 27 51 27 77 62 77 30

598 082 88,9 ¾ 88,9 27 55 27 77 68 77 30

598 099 108,0 ¾ 108,0 24 67 24 81 78 81 30

AI = Atslēgas izmērs

prece d R Z [mm] L [mm] AI [mm]

605 247 12 ⅜ 22 40 19

648 626 12 ½ 25 43 22

558 994 15 ⅜ 20 42 19

559 007 15 ½ 24 46 22

641 979 15 ¾ 27 49 27

559 014 18 ½ 24 46 22

559 021 18 ¾ 27 49 27

641 986 22 ½ 25 48 27

559 038 22 ¾ 26 49 27

704 797 22 1 28 51 34

721 428 28 ½ 26 50 34

641 993 28 ¾ 28 52 34

559 045 28 1 27 51 34

642 006 28 1¼ 38 62 43

704 803 35 1 31 57 36

AI = Atslēgas izmērs

Z izmēri

 

Prestabo XL-T-veidgabals
ar drošības kontūru SC-Contur
neleģēts tērauds, cinkots
presējami pieslēgumi, Rp vītne

Aprīkojums
EPDM blīves, griezējgredzeni, atdalošie gredzeni, daudzskaldņu
modelis 1117.2XL

-
-

 

Prestabo-pārejas veidgabals
ar drošības kontūru SC-Contur
neleģēts tērauds, cinkots
presējams pieslēgums, R vītne

Aprīkojums
EPDM blīve, daudzskaldņu
modelis 1111

-
-
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prece d R Z [mm] L [mm] AI [mm]

559 052 35 1¼ 36 62 46

642 013 35 1½ 39 65 50

704 810 42 1¼ 45 81 43

559 069 42 1½ 45 81 50

588 663 54 2 51 91 62

AI = Atslēgas izmērs

prece d R Z [mm] L [mm] AI [mm]

629 953 64,0 2 54 97 65

629 960 64,0 2½ 65 108 80

629 977 76,1 2½ 64 114 80

629 984 88,9 3 68 118 90

629 991 108,0 4 74 134 114

AI = Atslēgas izmērs

Z izmēri

 

Prestabo-pārejas veidgabals
ar drošības kontūru SC-Contur
neleģēts tērauds, cinkots
presējams pieslēgums, R vītne

Aprīkojums
EPDM blīve, daudzskaldņu
modelis 1111

-
-

 

Prestabo XL-pārejas veidgabals
ar drošības kontūru SC-Contur
neleģēts tērauds, cinkots
presējams pieslēgums, R vītne

Aprīkojums
EPDM blīve, griezējgredzens, atdalošais gredzens, daudzskaldņu
modelis 1111XL

-
-
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prece d Rp Z [mm] L [mm] AI [mm]

648 633 12 ⅜ 6 34 22

605 254 12 ½ 8 38 24

642 136 15 ⅜ 5 37 22

559 557 15 ½ 9 41 24

642 143 15 ¾ 12 45 30

559 090 18 ½ 9 41 24

559 106 18 ¾ 11 44 34

642 150 22 ½ 6 41 27

559 113 22 ¾ 11 45 34

642 167 22 1 9 48 36

704 759 28 ½ 3 38 38

642 181 28 ¾ 6 44 32

559 120 28 1 12 48 38

642 198 35 ¾ 4 43 46

704 766 35 1 2 43 46

642 204 35 1¼ 9 53 46

704 773 42 1¼ 20 71 46

642 211 42 1½ 20 71 53

642 228 54 2 24 82 65

AI = Atslēgas izmērs

Z izmēri

 

Prestabo-pārejas veidgabals
ar drošības kontūru SC-Contur
neleģēts tērauds, cinkots
presējams pieslēgums, Rp vītne

Aprīkojums
EPDM blīve, daudzskaldņu
modelis 1112

-
-
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prece d Rp Z [mm] L [mm] AI [mm]

630 003 64,0 2 20 88 65

630 010 64,0 2½ 25 98 82

630 034 76,1 2½ 24 105 82

630 041 88,9 3 30 114 100

630 027 108,0 4 35 134 120

AI = Atslēgas izmērs

prece d Rp Z [mm] L [mm] AI [mm]

559 137 15 ½ 32 47 27

559 144 18 ½ 31 46 27

559 151 18 ¾ 33 50 30

559 168 22 ½ 31 46 27

559 175 22 ¾ 33 50 30

704 780 28 1 37 49 36

AI = Atslēgas izmērs

Z izmēri

 

Prestabo XL-pārejas veidgabals
ar drošības kontūru SC-Contur
neleģēts tērauds, cinkots
presējams pieslēgums, Rp vītne

Aprīkojums
EPDM blīve, griezējgredzens, atdalošais gredzens, daudzskaldņu
modelis 1112XL

-
-

 

Prestabo-ievietojams veidgabals
neleģēts tērauds, cinkots
ievietojams gals, Rp vītne

Aprīkojums
daudzskaldņu
modelis 1112.1

-
-
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prece DN D d Z [mm] L [mm]

740 207 10 ⅜ 15 18 64

718 787 15 ½ 15 19 68

767 600 15 ½ 18 18 67

734 121 20 ¾ 15 22 73

718 794 20 ¾ 22 19 71

734 138 25 1 15 23 79

718 800 25 1 28 19 77

718 817 32 1¼ 35 19 91

718 824 40 1½ 42 19 102

718 831 50 2 54 21 111

Z izmēri

 

Megapress-pārejas veidgabals
ar drošības kontūru SC-Contur
pārejai uz Prestabo
priekš tērauda caurules atbilstoši DIN EN 10220/10255, Prestabo
neleģēts tērauds, cinka un niķeļa pārklājums
presējami pieslēgumi

Aprīkojums
EPDM blīves, griezējgredzens, atdalošais gredzens
Piezīme
Prestabo presējamais savienojums nav savietojams ar Temponox, Sanpress un
Sanpress Inox!
modelis 4213

-
-
-
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prece DN D d Z [mm] L [mm]

793 739 65 2½ 76,1 28 124

793 746 80 3 88,9 29 138

794 057 100 4 108,0 41 181

prece DN d Z [mm] L1 [mm] L2 [mm] AI1 [mm] AI2 [mm]

588 564 25 28 9 104 73 50 55

588 328 32 35 9 112 73 68 70

AI1, AI2 = Atslēgas izmērs

Z izmēri

 

Megapress S XL-pārejas veidgabals
ar drošības kontūru SC-Contur
pārejai uz Prestabo
priekš tērauda caurules atbilstoši DIN EN 10220/10255, Prestabo
neleģēts tērauds, cinka un niķeļa pārklājums
presējami pieslēgumi

Aprīkojums
FKM blīves, griezējgredzeni, atdalošie gredzeni
Piezīme
Katram presējamajam pieslēgumam izmantot attiecīgās sistēmas (Megapress S XL
/ Prestabo XL) presēšanas instrumentu!
Lai izveidotu presējamo savienojumu ar Megapress S XL veidgabalu ir
nepieciešams Pressgun-Press Booster
Nav piemērots primārā kontūra pieslēgšanai centralizētās apkures sistēmās
atbilstoši AGFW FW 524!
Prestabo XL presējamais savienojums nav savietojams ar Temponox XL,
Sanpress XL un Sanpress Inox XL!
modelis 4213XL

-
-
-

 

Sanpress-pārejas skrūvsavienojums
ar drošības kontūru SC-Contur
priekš tērauda caurule uz Viega presējamo veidgabalu sistēmām
bronza vai silīcija bronza
iespīlējams skrūvsavienojums, presējams pieslēgums

Aprīkojums
blīve, atdalošais gredzens, spīļgredzens, skrūvsavienojums ar uzgriezni, EPDM
blīve, daudzskaldņu
modelis 2215.6

-
-
-
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prece d R Z [mm] L1 [mm] L2 [mm] AI [mm] Z* [mm] L1* [mm] L2* [mm] AI* [mm]

648 640 12 ½ 18 36 43 22

558 406 15 ⅜ 16 38 41 19 18 40 38 19

558 413 15 ½ 16 38 44 22 18 40 41 22

558 420 18 ½ 18 40 46 22 22 53 43 30

704 643 22 ½ 26 49 58 22

558 437 22 ¾ 26 49 61 27

558 444 28 1 34 58 77 36

558 451 35 1¼ 33 58 78 46 46 86 91 59

558 468 42 1½ 50 87 102 50

558 475 54 2 65 105 121 62

AI = Atslēgas izmērs
Z* = Agrākās versijas Z izmērs
L1*, L2* = Agrākās versijas garums
AI* = Agrākā versija (atslēgas izmērs)

prece d R Z1 [mm] Z2 [mm] L1 [mm] L2 [mm]

605 360 12 ⅜ 19 24 39 36

649 951 12 ½ 21 28 41 40

559 519 15 ⅜ 18 24 40 36

559 526 15 ½ 19 28 41 40

559 533 18 ½ 19 28 41 40

559 540 22 ¾ 22 33 45 50

704 667 28 1 25 36 49 55

Z izmēri

 

Prestabo-pārejas līkums 90°
ar drošības kontūru SC-Contur
neleģēts tērauds, cinkots
presējams pieslēgums, R vītne

Aprīkojums
EPDM blīve, daudzskaldņu
modelis 1114

-
-

 

Prestabo-pārejas leņķis 90°
ar drošības kontūru SC-Contur
neleģēts tērauds, cinkots
presējams pieslēgums, R vītne

Aprīkojums
EPDM blīve
modelis 1114.1

-
-
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prece d Rp Z1 [mm] Z2 [mm] L1 [mm] L2 [mm] AI [mm]

605 353 12 ⅜ 17 21 36 33 22

651 398 12 ½ 18 23 36 38 24

601 300 15 ½ 16 24 38 39 24

601 317 18 ½ 18 27 40 42 26

704 650 22 ½ 26 39 49 54 24

601 324 22 ¾ 26 39 49 55 30

601 331 28 1 34 51 58 70 36

AI = Atslēgas izmērs

prece d Rp Z1 [mm] Z2 [mm] L1 [mm] L2 [mm]

656 478 15 ½ 20 10 42 25

601 263 22 ½ 22 13 45 28

601 270 22 ¾ 25 13 48 30

601 287 28 ½ 22 16 46 31

601 294 28 ¾ 25 16 49 33

642 310 28 1 27 17 51 36

Z izmēri

 

Prestabo-pārejas līkums 90°
ar drošības kontūru SC-Contur
neleģēts tērauds, cinkots
presējams pieslēgums, Rp vītne

Aprīkojums
EPDM blīve, daudzskaldņu
modelis 1114.5

-
-

 

Prestabo-pārejas leņķis 90°
ar drošības kontūru SC-Contur
neleģēts tērauds, cinkots
presējams pieslēgums, Rp vītne

Aprīkojums
EPDM blīve
modelis 1114.2

-
-
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prece d Z [mm] L [mm]

597 726 64,0 24 110

597 733 76,1 25 125

597 740 88,9 25 125

597 757 108,0 25 145

prece d Z [mm] L [mm] AI1 [mm] AI2 [mm]

642 358 12 32 68 24 24

559 304 15 33 77 30 30

559 311 18 35 79 30 30

559 328 22 38 84 36 37

559 335 28 43 91 46 46

559 342 35 43 95 50 53

559 359 42 43 115 55 60

559 366 54 53 133 70 78

AI1, AI2 = Atslēgas izmērs

Z izmēri

 

Prestabo XL-uzmava
ar drošības kontūru SC-Contur
neleģēts tērauds, cinkots
presējami pieslēgumi

Aprīkojums
EPDM blīves, griezējgredzeni, atdalošie gredzeni
modelis 1115XL

-
-

 

Prestabo-skrūvsavienojums
ar drošības kontūru SC-Contur
neleģēts tērauds, cinkots
presējami pieslēgumi
plakanais blīvējums

Aprīkojums
plakanblīve EPDM, EPDM blīves, daudzskaldņu
modelis 1160

-
-
-
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prece d R Z [mm] L [mm] AI1 [mm] AI2 [mm]

559 243 15 ½ 45 67 30 27

752 637 18 ¾ 48 70 30 27

559 250 22 ¾ 54 77 30 27

642 341 22 1 53 76 37 34

559 267 28 1 63 87 37 34

559 274 35 1¼ 58 84 53 50

559 281 42 1½ 59 95 60 55

559 298 54 2 69 109 78 72

AI1, AI2 = Atslēgas izmērs

prece d Rp Z [mm] L [mm] AI1 [mm] AI2 [mm]

641 849 15 ½ 27 64 27 30

643 454 18 ½ 28 65 27 30

643 461 22 ¾ 37 76 32 30

643 478 22 1 35 77 41 37

643 485 28 1 45 88 41 37

643 492 35 1¼ 30 78 50 53

643 508 42 1½ 34 91 55 60

643 515 54 2 21 87 70 78

AI1, AI2 = Atslēgas izmērs

Z izmēri

 

Prestabo-pārejas skrūvsavienojums
ar drošības kontūru SC-Contur
neleģēts tērauds, cinkots
presējams pieslēgums, R vītne
plakanais blīvējums

Aprīkojums
plakanblīve EPDM, EPDM blīve, daudzskaldņu
modelis 1165

-
-
-

 

Prestabo-pārejas skrūvsavienojums
ar drošības kontūru SC-Contur
neleģēts tērauds, cinkots
presējams pieslēgums, Rp vītne
plakanais blīvējums

Aprīkojums
plakanblīve EPDM, EPDM blīve, daudzskaldņu
modelis 1162

-
-
-
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prece d G Z [mm] L1 [mm] L2 [mm] AI [mm]

752 613 15 ½ 15 44 7 24

559 182 15 ¾ 12 43 9 30

601 058 15 1 11 41 8 36

704 827 18 ¾ 14 44 9 30

601 065 18 1 11 41 8 36

693 091 22 ¾ 19 51 9 30

559 199 22 1 12 44 9 37

601 072 22 1¼ 13 47 11 50

601 089 22 1½ 14 48 11 52

559 205 28 1¼ 14 48 11 46

752 620 28 1 22 55 9 37

601 102 28 1½ 15 50 11 52

559 212 35 1½ 13 49 11 53

601 119 35 2 14 51 12 65

559 229 42 1¾ 12 59 11 60

601 126 42 2 20 70 14 66

559 236 54 2⅜ 15 68 13 78

601 133 54 2½ 17 72 16 84

AI = Atslēgas izmērs

Z izmēri

 

Prestabo-pieslēguma skrūvsavienojums
ar drošības kontūru SC-Contur
neleģēts tērauds, cinkots
presējams pieslēgums, G vītne
plakanais blīvējums

Aprīkojums
plakanblīve EPDM, EPDM blīve, daudzskaldņu
modelis 1163

-
-
-
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prece d Z [mm] L [mm]

643 577 12 18 21

643 584 15 23 26

643 591 18 22 26

643 607 22 24 27

643 614 28 25 28

643 621 35 27 31

643 638 42 36 41

643 645 54 40 44

prece d Rp Z [mm] L1 [mm] L2 [mm] AI [mm]

598 242 64,0 ¾ 44 98 77 30

598 259 76,1 ¾ 43 104 84 30

598 266 88,9 ¾ 44 105 85 30

598 273 108,0 ¾ 44 115 95 30

AI = Atslēgas izmērs

Z izmēri

 

Prestabo-vāciņš
ar drošības kontūru SC-Contur
neleģēts tērauds, cinkots
presējams pieslēgums

Aprīkojums
EPDM blīve
modelis 1156

-
-

 

Prestabo XL-vāciņš
ar drošības kontūru SC-Contur
neleģēts tērauds, cinkots
presējams pieslēgums, Rp vītne

Aprīkojums
EPDM blīve, griezējgredzens, atdalošais gredzens, daudzskaldņu
modelis 1156XL

-
-
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prece d L [mm]

605 308 12 47

559 373 15 55

559 380 18 55

559 397 22 57

559 403 28 59

559 410 35 64

559 427 42 84

559 434 54 92

prece d L [mm]

598 280 64,0 123

598 297 76,1 135

598 303 88,9 137

598 310 108,0 157

Z izmēri

 

Prestabo-pagarināts aizbāznis
neleģēts tērauds, cinkots
ievietojams gals

modelis 1157.1

-
-

 

Prestabo XL-pagarināts aizbāznis
neleģēts tērauds, cinkots
ievietojams gals

modelis 1157.1XL

-
-
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prece DN d Z [mm] L [mm] B1 [mm] B2 [mm] Ø1 [mm] k [mm] Ø2 [mm] n

642 389 32 35 40 66 12 14 120 90 14 4

642 396 40 42 53 89 12 14 130 100 14 4

642 402 50 54 53 93 12 14 140 110 14 4

k = Atveru centru perimetra Ø
n = Urbumu skaits

prece DN d Z [mm] L [mm] B1 [mm] B2 [mm] Ø1 [mm] k [mm] Ø2 [mm] n

630 058 50 64,0 27 70 12 14 140 110 14 4

629 939 65 64,0 27 70 12 14 160 130 14 4

629 946 65 76,1 26 76 12 14 160 130 14 4

629 915 80 88,9 28 78 14 16 190 150 18 4

629 922 100 108,0 28 88 14 16 210 170 18 4

k = Atveru centru perimetra Ø
n = Urbumu skaits

Z izmēri

 

Prestabo-atloka pāreja
ar drošības kontūru SC-Contur
neleģēts tērauds, cinkots
atloka pāreja, presējams pieslēgums

Aprīkojums
nekustīgs atloks PN 6, EPDM blīve
modelis 1159.1

-
-

 

Prestabo XL-atloka pāreja
ar drošības kontūru SC-Contur
neleģēts tērauds, cinkots
atloka pāreja, presējams pieslēgums

Aprīkojums
nekustīgs atloks PN 6, EPDM blīve, griezējgredzens, atdalošais gredzens
modelis 1159.1XL

-
-

Prestabo - Izmaiņas iespējamas. © Viega (05.07.2026) Lapas puse 30 / 36



prece DN d Z [mm] L [mm] B1 [mm] B2 [mm] Ø1 [mm] k [mm] Ø2 [mm] n

643 546 32 35 44 70 16 18 140 100 18 4

643 553 40 42 57 93 16 18 150 110 18 4

643 560 50 54 57 97 16 18 165 125 18 4

k = Atveru centru perimetra Ø
n = Urbumu skaits

prece DN d Z [mm] L [mm] B1 [mm] B2 [mm] Ø1 [mm] k [mm] Ø2 [mm] n

598 204 65 64,0 31 74 16 18 185 145 18 8

598 211 65 76,1 30 80 16 18 185 145 18 8

598 228 80 88,9 31 81 18 20 200 160 18 8

598 235 100 108,0 31 91 18 20 220 180 18 8

k = Atveru centru perimetra Ø
n = Urbumu skaits

Z izmēri

 

Prestabo-atloka pāreja
ar drošības kontūru SC-Contur
neleģēts tērauds, cinkots
atloka pāreja, presējams pieslēgums

Aprīkojums
nekustīgs atloks PN 10/16, EPDM blīve
modelis 1159

-
-

 

Prestabo XL-atloka pāreja
ar drošības kontūru SC-Contur
neleģēts tērauds, cinkots
atloka pāreja, presējams pieslēgums

Aprīkojums
nekustīgs atloks PN 10/16, EPDM blīve, griezējgredzens, atdalošais gredzens
modelis 1159XL

-
-
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prece d1 d2 Z1 [mm] Z2 [mm] Z3 [mm] L1 [mm] L2 [mm]

601 157 18 15 21 19 19 43 41

601 164 22 15 22 19 21 45 41

601 171 28 15 21 19 25 45 41

Z izmēri

 

Prestabo-krustveida elements
ar drošības kontūru SC-Contur
neleģēts tērauds, cinkots
presējami pieslēgumi

Aprīkojums
EPDM blīves
modelis 1148

-
-
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modelis Lapas Nr.

1105 11

1111 17

1111XL 18

1112 19

1112.1 20

1112XL 20

1114 23

1114.1 23

1114.2 24

1114.5 24

1115XL 25

1116.1XL 12

1116XL 11

1117.2 16

1117.2XL 17

1118 13

1118XL 15

1126 12

1126XL 13

1148 32

1156 28

1156XL 28

1157.1 29

1157.1XL 29

1159 31

1159.1 30

1159.1XL 30

1159XL 31

1160 25

1162 26

1163 27

1165 26

2215.6 22

4213 21

modelis Lapas Nr.

4213XL 22

Modeļu numuru saraksts

Z izmēri
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prece
Lapas

Nr.

558 260 12

558 277 12

558 284 12

558 291 12

558 307 12

558 314 12

558 321 12

558 406 23

558 413 23

558 420 23

558 437 23

558 444 23

558 451 23

558 468 23

558 475 23

558 611 13

558 628 13

558 635 14

558 642 14

558 659 14

558 666 14

558 673 14

558 680 13

558 697 13

558 703 14

558 710 14

558 727 14

558 734 14

558 741 14

558 758 14

558 765 14

558 772 14

558 789 14

558 796 14

prece
Lapas

Nr.

558 802 14

558 819 14

558 826 14

558 833 14

558 840 14

558 857 13

558 864 13

558 871 14

558 888 16

558 895 16

558 901 16

558 918 16

558 925 16

558 932 16

558 949 16

558 956 16

558 963 16

558 970 16

558 987 16

558 994 17

559 007 17

559 014 17

559 021 17

559 038 17

559 045 17

559 052 18

559 069 18

559 090 19

559 106 19

559 113 19

559 120 19

559 137 20

559 144 20

559 151 20

prece
Lapas

Nr.

559 168 20

559 175 20

559 182 27

559 199 27

559 205 27

559 212 27

559 229 27

559 236 27

559 243 26

559 250 26

559 267 26

559 274 26

559 281 26

559 298 26

559 304 25

559 311 25

559 328 25

559 335 25

559 342 25

559 359 25

559 366 25

559 373 29

559 380 29

559 397 29

559 403 29

559 410 29

559 427 29

559 434 29

559 519 23

559 526 23

559 533 23

559 540 23

559 557 19

588 328 22

prece
Lapas

Nr.

588 564 22

588 663 18

597 566 11

597 573 11

597 580 11

597 597 11

597 603 13

597 610 13

597 627 13

597 634 13

597 641 12

597 658 12

597 665 12

597 672 12

597 726 25

597 733 25

597 740 25

597 757 25

597 801 15

597 818 15

597 825 15

597 832 15

597 849 15

597 856 15

597 863 15

597 870 15

597 887 15

597 894 15

597 900 15

597 917 15

597 924 15

597 931 15

597 948 15

597 955 15

prece
Lapas

Nr.

597 962 15

597 979 15

597 986 15

597 993 15

598 006 15

598 013 15

598 020 15

598 037 15

598 044 15

598 051 15

598 068 17

598 075 17

598 082 17

598 099 17

598 204 31

598 211 31

598 228 31

598 235 31

598 242 28

598 259 28

598 266 28

598 273 28

598 280 29

598 297 29

598 303 29

598 310 29

601 058 27

601 065 27

601 072 27

601 089 27

601 102 27

601 119 27

601 126 27

601 133 27

Artikulu numuru saraksts

Z izmēri
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prece
Lapas

Nr.

601 157 32

601 164 32

601 171 32

601 263 24

601 270 24

601 287 24

601 294 24

601 300 24

601 317 24

601 324 24

601 331 24

604 448 12

605 193 13

605 209 13

605 216 13

605 230 16

605 247 17

605 254 19

605 308 29

605 353 24

605 360 23

629 915 30

629 922 30

629 939 30

629 946 30

629 953 18

629 960 18

629 977 18

629 984 18

629 991 18

630 003 20

630 010 20

630 027 20

630 034 20

630 041 20

630 058 30

prece
Lapas

Nr.

641 849 26

641 863 11

641 887 11

641 894 11

641 962 16

641 979 17

641 986 17

641 993 17

642 006 17

642 013 18

642 136 19

642 143 19

642 150 19

642 167 19

642 181 19

642 198 19

642 204 19

642 211 19

642 228 19

642 310 24

642 341 26

642 358 25

642 389 30

642 396 30

642 402 30

642 549 13

642 556 14

642 570 14

642 617 13

642 648 13

642 655 14

642 693 14

643 454 26

643 461 26

643 478 26

643 485 26

prece
Lapas

Nr.

643 492 26

643 508 26

643 515 26

643 546 31

643 553 31

643 560 31

643 577 28

643 584 28

643 591 28

643 607 28

643 614 28

643 621 28

643 638 28

643 645 28

648 596 13

648 602 13

648 626 17

648 633 19

648 640 23

649 951 23

651 398 24

656 478 24

688 134 16

693 091 27

704 643 23

704 650 24

704 667 23

704 681 13

704 698 14

704 704 16

704 759 19

704 766 19

704 773 19

704 780 20

704 797 17

704 803 17

prece
Lapas

Nr.

704 810 18

704 827 27

718 787 21

718 794 21

718 800 21

718 817 21

718 824 21

718 831 21

721 428 17

723 682 14

734 121 21

734 138 21

740 207 21

752 613 27

752 620 27

752 637 26

767 600 21

793 739 22

793 746 22

794 057 22

817 824 15

Z izmēri
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Uzņēmuma dati

Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1
57439 Attendorn
Germany
Phone: +49/2722/61-0
Fax: +49/2722/61-1566

The Viega GmbH & Co. KG is represented by the general partners: Viega Management B.V. (Managing
directors: Michael Klenz, Sebastian Lelgemann) and Viega Management GmbH (Managing directors: Michael
Klenz, Sebastian Lelgemann)

Submittal Package ir nesaistoša informācija, kas tiek nodota Jūsu rīcībā. Viss Submittal Package saturs tiek
sastādīts ar īpašu rūpību. Tomēr nav iespējams garantēt, ka informācija ir aktuāla, pareiza un pilnīga. Veicot
pasūtījumu, Submittal Package nekļūst par līguma sastāvdaļu.

Uzņēmuma dati
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