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Produktgruppebeskrivelse

Strømningsoptimert presskoblingssystem av ulegert stål 1.0308 med et utvendig galvanisert sink/nikkel-belegg
for svarte, galvaniserte, industrielt lakkerte og pulverlakkerte stålrør. Presskobling med skjærering av rustfritt
stål for sikring av forbindelsens mekaniske styrke. Egnet for stabile overflatemonterte- og
innbygningsinstallasjoner av fordelings- og stigeledninger.

Merking
Produsent, rørdimensjon, batchnummer, svarte punkter på pressende, svart rektangel med symbol "Ikke
godkjent for drikkevannsinstallasjoner", oransje/svart klistermerke som pressindikator. Rives av etter pressing
er fullført.

Presskobling med SC-Contur
Koblinger som ved en forglemmelse ikke blir presset blir avslørt, da det ved lekkasjetesten umiddelbart
oppdages og deretter kan presses.
Viega sikrer deteksjon av upressede forbindelser i følgende trykkområder med vann, trykkluft eller inertgasser:
Min. vanntrykk:0,1Mpa/100kPa/1Bar/14,5PSI
maks vanntrykk: 0,65Mpa/650kPa/6,5bar/94,3PSI
Minimum lufttrykk: 22 hPa/2,2kPa/22 mbar/0,3 PSI
Maks lufttrykk: 0,3Mpa/300kPa/3Bar/43,5PSI

Tetningselementer
EPDM (etylen propylen diengummi), profilpakning, svart, ferdig montert

Merk
Tetningsmaterialene til presskoblingssystemet er utsatt for termisk aldring, som avhenger av
medietemperaturen og driftstiden.
Jo høyere medietemperatur, desto raskere blir tetningsmaterialets termiske aldring.
Ved spesielle driftsforhold, for eksempel i industrielle varmegjenvinningssystemer, er det nødvendig å
sammenligne informasjonen fra utstyrsprodusenten med informasjonen på presskoblingssystemet.
Før du bruker presskoblingssystemet utenfor de beskrevne bruksområdene eller hvis du er i tvil om riktig
materialvalg, vennligst kontakt Viega.

Dimensjon
D⅜–2, ytre Ø 38,0 (DN32), ytre Ø 44,5 (DN40), ytre Ø 57,0 (DN50), størrelsestilgjengelighet i henhold til
nasjonale regelverk

Verktøy
Viega presskoblingssystemer funksjonssikkerhet er i første rekke avhengig av at pressverktøyet fungerer
feilfritt. Viega anbefaler å bruke Viega pressverktøy for pressing av Viega presskoblinger. Viega pressverktøy
må regelmessig vedlikeholdes av autoriserte servicepartnere, vanligvis hvert fjerde år (gjelder både maskin og
bakker).

Produktgruppebeskrivelse
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bruksområder
Industri- og anleggsteknikk
Lukkede kjøle- og varmesystemer
Trykkluftanlegg
Brannslukkingsanlegg (i henhold til DIN 14462) våte
System for tekniske gasser (forespørsel påkrevd)

Merknad
Bruk av systemene for andre bruksformål og medier enn de som er beskrevet, må avtales med Viega! Detaljert
informasjon om bruk, begrensninger og nasjonale standarder og retningslinjer, se produktinformasjon ved å
lese videre eller gå inn på vår hjemmeside viega.no

Standarder og godkjenninger
Egnet for stålrør iht. EN 10255, EN 10220 / EN 10216‑1, EN 10220 / EN 10217‑1.
Ved bruk i varmeanlegg må VDI-direktivet 2035 og DIN EN 12828 følges.
Ikke egnet for brenngasser i henhold til DVGW arbeidsblad G 260 og drikkevannsinstallasjoner samt andre
åpne systemer (unntatt modell 4213.2 godkjent for drikkevann).

Driftsbetingelser
Megapress presskoblingssystemet kan brukes med følgende driftsparametre:
Varmesystemer i henhold til DIN EN 12828
Driftstemperatur maks. 105 °C / 221 °F

Megapress-presskoblingssystemet er designet for et nominelt trykk på PN 16.

Materialer Presskoblinger
Stål 1.0308
Silisiumbronse: CC 246E/ CW246E

Beskyttelse mot ekstern korrosjon
Presskoblinger er optimalt beskyttet mot korrosjon med et sink/nikkel-belegg – f.eks. ved kondensvann i
kjøleanlegg.
Rørene som benyttes, må beskyttes med en egnet korrosjonsbeskyttelse – følg produsentinformasjonen.
Rør og rørkobling må tilsvarende isoleres iht. allment aksepterte tekniske regler.

Forbehold om endringer og feil!
De nåværende Z- og installasjonsdimensjonene samt annen teknisk informasjon finner du på Viegas
hjemmeside og må kontrolleres før du kjøper, under planlegging, konstruksjon og bruk. Våre produkter blir
kontinuerlig optimalisert.

Denne produktbeskrivelsen inneholder viktig informasjon om produkt- og systemvalg, installasjon og
igangkjøring, samt om tiltenkt bruk og om nødvendig vedlikeholdstiltak. Denne informasjonen om produkter,
deres egenskaper og applikasjonsteknikker er basert på gjeldende standarder i Europa (f.eks.EN) og / eller i
Tyskland (f.eks.DIN / DVGW). Noen avsnitt i teksten kan referere til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland. Disse
bør gjelde som anbefalinger for andre land, med mindre det er tilsvarende nasjonale krav der. De relevante
nasjonale lovene, standardene, forskriftene, normene og de andre tekniske forskriftene prioriteres foran de
tyske/europeiske retningslinjene i denne produktbeskrivelsen: Informasjonen som presenteres her er ikke
bindende for andre land og områder og skal forstås som en støtte.

Produktgruppebeskrivelse
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Anvendelsesområde

Systemnavn: Megapress

Anvendelsesområde Egenskaper Verdier

korrosjonsbeskyttelse for ulegerte stålrør i henhold til
AGI Q151
uten tilsetninger
åpne systemer etter samråd

maks. driftstrykk 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

min. driftstemperatur −25 °C / −13 °F

maks. driftstemperatur 110 °C / 230 °F

iht. DIN EN 12 828

maks. driftstrykk 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

maks. driftstemperatur 105 °C / 221 °F

Antifrogen N / Clariant
Antifrogen L / Clariant
Antifrogen Sol (solenergianlegg) / Clariant
etylenglykol (etan-1,2-diol)
propylenglykol (1,2-propandiol)
Tyfoxit / Tyforop-kjemi
Tyfocor / Tyforop-kjemi
korrosjonsbeskyttelse for ulegerte stålrør i henhold til
AGI Q151

maks. driftstrykk 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

min. driftstemperatur −25 °C / −13 °F

maks. driftstemperatur 110 °C / 230 °F

oljekonsentrasjon <= 25 mg/m³

d12–108,0
uten forurensning

maks. driftstrykk 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

maks. driftstemperatur 60 °C / 140 °F

nedstrøms for fordamperen d12-54

maks. driftstrykk 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

maks. driftstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

maks. driftstrykk 1 MPa / 10 bar / 145 psi

maks. driftstemperatur 60 °C / 140 °F

P (absolutt) = 1hPa
maks. driftstemperatur 70 °C / 158 °F

argon + karbondioksid (eksempelvis Corgon)
d12–54

maks. driftstrykk 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

maks. driftstemperatur 60 °C / 140 °F

d64,0–108,0

maks. driftstrykk 1 MPa / 10 bar / 145 psi

maks. driftstemperatur 60 °C / 140 °F

holdes fri for olje og fett
d12–54

maks. driftstrykk 1 MPa / 10 bar / 145 psi

maks. driftstemperatur 60 °C / 140 °F

av vanndamp
etter samråd med vår fabrikk i Attendorn

maks. driftstrykk 1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

maks. driftstemperatur 110 °C / 230 °F

Anvendelsesområde

Kjølevann (lukket kretsløp)

Varmeanlegg

Klimaanlegg

Trykkluft

Nitrogen

Nitrogen

Grovvakuum

Formeringsgass (tørr/sveisedekkgass)

Formeringsgass (tørr/sveisedekkgass)

Oksygen

Kondensat

Megapress - Rett til endringer forbeholdes. © Viega (13.09.2026) side 5/35



Tillatte rør

Ulegert stål
Iht. DIN EN 10255
Midtrekke (M)

Sveiset

⅜ 10,0 17,2 2,3

½ 15,0 21,3
2,6

¾ 20,0 26,9

1 25,0 33,7

3,21¼ 32,0 42,4

1½ 40,0 48,3

2 50,0 60,3 3,6

Ulegert stål
Iht. DIN EN 10255
Midtrekke (M)

Sømløs

⅜ 10,0 17,2 2,3

½ 15,0 21,3
2,6

¾ 20,0 26,9

1 25,0 33,7

3,21¼ 32,0 42,4

1½ 40,0 48,3

2 50,0 60,3 3,6

Ulegert stål
Iht. DIN EN 10255
Tung serie (H)

Sveiset

⅜ 10,0 17,2 2,9

½ 15,0 21,3
3,2

¾ 20,0 26,9

1 25,0 33,7

4,01¼ 32,0 42,4

1½ 40,0 48,3

2 50,0 60,3 4,5

Ulegert stål
Iht. DIN EN 10255
Tung serie (H)

Sømløs

⅜ 10,0 17,2 2,9

½ 15,0 21,3
3,2

¾ 20,0 26,9

1 25,0 33,7

4,01¼ 32,0 42,4

1½ 40,0 48,3

2 50,0 60,3 4,5

Ulegert stål
Iht. DIN EN 10255

Rørtype L
Rørtype L1
Sveiset

⅜ 10,0 17,2 2,0

½ 15,0 21,3
2,3

¾ 20,0 26,9

1 25,0 33,7

2,91¼ 32,0 42,4

1½ 40,0 48,3

2 50,0 60,3 3,2

Tillatte rør

Standard
Størrelse og
gjengetype

DN Utvendig Ø Veggtykkelse

Megapress - Rett til endringer forbeholdes. © Viega (13.09.2026) side 6/35



Ulegert stål
Iht. DIN EN 10255

Rørtype L
Rørtype L1
Sømløs

⅜ 10,0 17,2 2,0

½ 15,0 21,3
2,3

¾ 20,0 26,9

1 25,0 33,7

2,91¼ 32,0 42,4

1½ 40,0 48,3

2 50,0 60,3 3,2

Ulegert stål
Iht. DIN EN 10255

Rørtype L2
Sveiset

⅜ 10,0 17,2 1,8

½ 15,0 21,3 2,0

¾ 20,0 26,9 2,3

1 25,0 33,7
2,6

1¼ 32,0 42,4

1½ 40,0 48,3
2,9

2 50,0 60,3

Ulegert stål
Iht. DIN EN 10255

Rørtype L2
Sømløs

⅜ 10,0 17,2 1,8

½ 15,0 21,3 2,0

¾ 20,0 26,9 2,3

1 25,0 33,7
2,6

1¼ 32,0 42,4

1½ 40,0 48,3
2,9

2 50,0 60,3

Ulegert stål
Iht. DIN EN 10217-1

Rørserie 1
Sveiset

⅜ 10,0 17,2

1,4
1,6
1,8
2,0
2,3
2,6
2,9
3,2
3,6
4,0

½ 15,0 21,3

1,4
1,6
1,8
2,0
2,3
2,6
2,9
3,2
3,6
4,0
4,5

Tillatte rør

Standard
Størrelse og
gjengetype

DN Utvendig Ø Veggtykkelse
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Ulegert stål
Iht. DIN EN 10217-1

Rørserie 1
Sveiset

¾ 20,0 26,9

1,4
1,6
1,8
2,0
2,3
2,6
2,9
3,2
3,6
4,0
4,5
5,0

1 25,0 33,7

1,4
1,6
1,8
2,0
2,3
2,6
2,9
3,2
3,6
4,0
4,5
5,0
5,6
6,3
7,1
8,0

1¼ 32,0 42,4

1,4
1,6
1,8
2,0
2,3
2,6
2,9
3,2
3,6
4,0
4,5
5,0
5,6
6,3
7,1
8,0
8,8

1½ 40,0 48,3

Tillatte rør

Standard
Størrelse og
gjengetype

DN Utvendig Ø Veggtykkelse
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Ulegert stål
Iht. DIN EN 10217-1

Rørserie 1
Sveiset

2 50,0 60,3

1,4
1,6
1,8
2,0
2,3
2,6
2,9
3,2
3,6
4,0
4,5
5,0
5,6
6,3
7,1
8,0
8,8
10,0

Ulegert stål
Iht. DIN EN 10216-1

Rørserie 1
Sømløs

⅜ 10,0 17,2

1,8
2,0
2,3
2,6
2,9
3,2
3,6
4,0
4,5

½ 15,0 21,3

2,0
2,3
2,6
2,9
3,2
3,6
4,0
4,5
5,0

¾ 20,0 26,9

2,0
2,3
2,6
2,9
3,2
3,6
4,0
4,5
5,0
5,6
6,3
7,1
8,0

Tillatte rør

Standard
Størrelse og
gjengetype

DN Utvendig Ø Veggtykkelse
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Ulegert stål
Iht. DIN EN 10216-1

Rørserie 1
Sømløs

1 25,0 33,7

2,3
2,6
2,9
3,2
3,6
4,0
4,5
5,0
5,6
6,3
7,1
8,0
8,8

1¼ 32,0 42,4

2,6
2,9
3,2
3,6
4,0
4,5
5,0
5,6
6,3
7,1
8,0
8,8
10,0

1½ 40,0 48,3

2,6
2,9
3,2
3,6
4,0
4,5
5,0
5,6
6,3
7,1
8,0
8,8
10,0
11,0
12,5

2 50,0 60,3

2,9
3,2
3,6
4,0
4,5
5,0
5,6
6,3
7,1
8,0
8,8
10,0
11,0
12,5
14,2
16,0

Tillatte rør

Standard
Størrelse og
gjengetype

DN Utvendig Ø Veggtykkelse
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Ulegert stål
Iht. DIN EN 10216-1

Rørserie 2
Sømløs

-

32,0 38,0

2,6
2,9
3,2
3,6
4,0
4,5
5,0
5,6
6,3
7,1
8,0
8,8
10,0

Ulegert stål
Iht. DIN EN 10217-1

Rørserie 2
Sveiset

1,4
1,6
1,8
2,0
2,3
2,6
2,9
3,2
3,6
4,0
4,5
5,0
5,6
6,3
7,1
8,0
8,8

Ulegert stål
Iht. DIN EN 10216-1

Rørserie 3
Sømløs

40,0 44,5

2,6
2,9
3,2
3,6
4,0
4,5
5,0
5,6
6,3
7,1
8,0
8,8
10,0
11,0
12,5

Tillatte rør

Standard
Størrelse og
gjengetype

DN Utvendig Ø Veggtykkelse
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Ulegert stål
Iht. DIN EN 10217-1

Rørserie 3
Sveiset

-

40,0 44,5

1,4
1,6
1,8
2,0
2,3
2,6
2,9
3,2
3,6
4,0
4,5
5,0
5,6
6,3
7,1
8,0
8,8

Ulegert stål
Iht. DIN EN 10216-1

Rørserie 2
Sømløs

50,0 57,0

2,9
3,2
3,6
4,0
4,5
5,0
5,6
6,3
7,1
8,0
8,8
10,0
11,0
12,5
14,2

Ulegert stål
Iht. DIN EN 10217-1

Rørserie 2
Sveiset

1,4
1,6
1,8
2,0
2,3
2,6
2,9
3,2
3,6
4,0
4,5
5,0
5,6
6,3
7,1
8,0
8,8
10,0

Tillatte rør

Standard
Størrelse og
gjengetype

DN Utvendig Ø Veggtykkelse
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Sertifikater

Sertifikater

AMTEC
AMTEC Certificate

Profipress, Sanpress, Sanpess Inox, Prestabo, Megapress, Profipress G, Sanpress Inox
G, Megapress G

BSI
BSI_Kitemark Certificate

Megapress, Megapress S, Megapress G

Bureau Veritas Type Approval Certificate

Megapress

CSTB Certificate

Megapress/megapress S

CSTB QB Certificate

Megapress/Megapress S

DNV GL Type Approval Certificate

Megapress

DNV GL Type Approval Certificate

Megapress Push-in Connection

DVGW_DVGW type examination certificate

Megapress transition piece drinking water installation

EMI certificate

Megapress

ITB Certificate of Constancy of Performance

Megapress, Megapress S
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Sertifikater

ITB National Technical Assessment

Megapress, Megapress S

ITB National Technical Assessment

Megapress, Megapress S

IZV Certificate

Megapress, Megapress S XL

LLC UKRCertification Certificate of conformity

Megapress

Lloyd´s Register Type Approval Certificate

Megapress, Megapress G, Megapress S, Megapress S XL

RINA Type Approval Certificate

Megapress, Megapress (S) XL , Megapress G

SBSC
SBSC Certificate

Megapress, Megapress S, Megapress S XL

SLS
SLS Test Certificate

Megapress

TÜV Association Certificate

Megapress press-connection (1 1/2" - 6")

TÜV Association Certificate

Megapress (DN 10 - DN 100)

TÜV Association Certificate

Easytop-ball valve 3-parts Megapress (DN 15 - DN 50)
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Z-mål

Artikkel DN D Z [mm] L [mm]

739 362 10 ⅜ 25 49

694 517 15 ½ 30 57

694 524 20 ¾ 35 64

694 531 25 1 44 78

694 548 32 1¼ 51 97

694 555 40 1½ 58 105

694 562 50 2 71 121

Artikkel DN D Z [mm] L1 [mm] L2 [mm]

739 386 10 ⅜ 25 49 56

694 630 15 ½ 30 57 65

694 647 20 ¾ 35 64 71

694 654 25 1 44 78 86

694 661 32 1¼ 51 97 103

694 678 40 1½ 58 105 107

694 685 50 2 71 121 129

Z-mål

 

Megapress bend 90°
med SC-Contur
for stålrør iht. DIN 10220/10255
ulegert stål, sink-nikkel-belegg
presskoblinger

utstyr
EPDM pakninger, skjæreringer, separator ringer
Modell 4216

-
-
-

 

Megapress bend 90°
med SC-Contur
for stålrør iht. DIN 10220/10255
ulegert stål, sink-nikkel-belegg
innstikksende, presstilkobling

utstyr
EPDM tetning, skjærering, separator ring
Modell 4216.1

-
-
-
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Artikkel DN D Z [mm] L [mm]

739 379 10 ⅜ 13 37

694 579 15 ½ 15 43

694 586 20 ¾ 18 48

694 593 25 1 22 56

694 609 32 1¼ 25 71

694 616 40 1½ 29 76

694 623 50 2 34 84

Artikkel DN D Z [mm] L1 [mm] L2 [mm]

739 393 10 ⅜ 13 37 43

694 692 15 ½ 15 43 50

694 708 20 ¾ 18 48 54

694 715 25 1 22 56 64

694 722 32 1¼ 25 71 76

694 739 40 1½ 29 76 78

694 746 50 2 34 84 91

Z-mål

 

Megapress bend 45°
med SC-Contur
for stålrør iht. DIN 10220/10255
ulegert stål, sink-nikkel-belegg
presskoblinger

utstyr
EPDM pakninger, skjæreringer, separator ringer
Modell 4226

-
-
-

 

Megapress bend 45°
med SC-Contur
for stålrør iht. DIN 10220/10255
ulegert stål, sink-nikkel-belegg
innstikksende, presstilkobling

utstyr
EPDM tetning, skjærering, separator ring
Modell 4226.1

-
-
-

Megapress - Rett til endringer forbeholdes. © Viega (13.09.2026) side 16/35



Artikkel DN D1 D2 D3 Z1 [mm] Z2 [mm] Z3 [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm]

739 423 10 ⅜ ⅜ ⅜ 23 21 23 47 45 47

694 968 15 ½ ½ ½ 25 24 25 52 51 52

695 026 20 ¾ ½ ¾ 28 27 28 58 54 58

694 975 20 ¾ ¾ ¾ 28 28 28 58 57 58

695 033 25 1 ½ 1 31 31 31 65 58 65

695 040 25 1 ¾ 1 31 32 31 65 61 65

699 024 25 1 1 1 31 32 31 65 66 65

747 794 32 1¼ ½ 1¼ 36 34 36 82 61 82

695 057 32 1¼ ¾ 1¼ 36 35 36 82 65 82

695 095 32 1¼ 1 1¼ 36 35 36 82 69 82

694 999 32 1¼ 1¼ 1¼ 36 35 36 82 81 82

695 064 40 1½ ½ 1½ 40 37 40 87 64 87

695 071 40 1½ ¾ 1½ 40 38 40 87 67 87

695 101 40 1½ 1 1½ 40 38 40 87 72 87

695 088 40 1½ 1¼ 1½ 40 38 40 87 84 87

695 002 40 1½ 1½ 1½ 40 39 40 87 87 87

695 118 50 2 ½ 2 46 44 46 96 71 96

695 125 50 2 ¾ 2 46 46 46 96 75 96

695 132 50 2 1 2 46 45 46 96 79 96

695 149 50 2 1¼ 2 46 45 46 96 92 96

695 156 50 2 1½ 2 45 47 45 95 94 95

695 019 50 2 2 2 45 46 45 95 96 95

Z-mål

 

Megapress T-stykke
med SC-Contur
for stålrør iht. DIN 10220/10255
ulegert stål, sink-nikkel-belegg
presskoblinger

utstyr
EPDM pakninger, skjæreringer, separator ringer
Modell 4218

-
-
-
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Artikkel DN D1 Rp D2 Z1 [mm] Z2 [mm] Z3 [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm]

695 163 15 ½ ½ ½ 25 26 25 52 36 52

695 170 20 ¾ ½ ¾ 28 29 28 58 39 58

695 187 25 1 ½ 1 31 33 31 65 43 65

695 194 25 1 ¾ 1 31 34 31 65 44 65

695 200 32 1¼ ½ 1¼ 36 36 36 82 46 82

755 843 32 1¼ ¾ 1¼ 36 30 36 82 46 82

755 959 32 1¼ 1 1¼ 36 32 36 82 52 82

695 217 40 1½ ½ 1½ 40 39 40 87 49 87

695 224 40 1½ ¾ 1½ 40 40 40 87 50 87

695 231 40 1½ 1 1½ 40 43 40 87 54 87

695 248 50 2 ½ 2 46 47 46 96 57 96

695 255 50 2 ¾ 2 46 48 46 96 58 96

695 262 50 2 1 2 46 51 46 96 63 96

Artikkel DN D1 Rp D2 NB [mm]

695 163 15 ½ ½ ½ 27

695 170 20 ¾ ½ ¾ 27

695 187 25 1 ½ 1 27

695 194 25 1 ¾ 1 32

695 200 32 1¼ ½ 1¼ 27

755 843 32 1¼ ¾ 1¼ 32

755 959 32 1¼ 1 1¼ 41

695 217 40 1½ ½ 1½ 27

695 224 40 1½ ¾ 1½ 32

695 231 40 1½ 1 1½ 41

695 248 50 2 ½ 2 27

695 255 50 2 ¾ 2 32

695 262 50 2 1 2 41

NB = nøkkelbredde

Z-mål

 

Megapress T-stykke
med SC-Contur
for stålrør iht. DIN 10220/10255
ulegert stål, sink-nikkel-belegg
presskoblinger, Rp-gjenge

utstyr
EPDM pakninger, skjæreringer, separator ringer, kantete
Modell 4217.2

-
-
-
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Artikkel DN D R Z [mm] L [mm] NB [mm]

740 177 10 ⅜ ⅜ 33 57 24

740 160 10 ⅜ ½ 37 61 24

695 279 15 ½ ½ 37 64 27

695 286 20 ¾ ¾ 40 70 32

695 293 25 1 1 43 78 41

695 309 32 1¼ 1¼ 48 94 46

695 316 40 1½ 1½ 49 97 55

695 323 50 2 2 54 104 70

NB = nøkkelbredde

Artikkel DN1 Utv.-Ø DN2 R Z [mm] L [mm] NB [mm]

793 401 32 38 20 ¾ 40 82 32

793 395 32 38 25 1 34 76 46

793 418 32 38 32 1¼ 57 98 46

754 860 40 44,5 25 1 40 87 56

783 112 40 44,5 32 1¼ 36 83 54

783 129 40 44,5 40 1½ 35 82 55

754 877 50 57 32 1¼ 42 90 70

783 136 50 57 40 1½ 41 89 70

783 143 50 57 50 2 41 90 70

NB = nøkkelbredde
1) for kjelerør i rørserie 2
2) for kjelerør i rørserie 3

Z-mål

 

Megapress nippelmuffe
med SC-Contur
for stålrør iht. DIN 10220/10255
ulegert stål, sink-nikkel-belegg
presstilkobling, R-gjenge

utstyr
EPDM tetning, skjærering, separator ring, kantete
Modell 4211

-
-
-

 

Megapress nippelmuffe
med SC-Contur
for stålrør iht. DIN 10220/10255
ulegert stål, sink-nikkel-belegg
presstilkobling, R-gjenge

utstyr
EPDM tetning, skjærering, separator ring, kantete
Modell 4211.3

-
-
-
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Artikkel DN D Rp Z [mm] L [mm] NB [mm]

740 184 10 ⅜ ⅜ 17 52 24

740 191 10 ⅜ ½ 17 56 27

695 330 15 ½ ½ 21 58 27

695 347 20 ¾ ¾ 23 62 32

695 354 25 1 1 23 69 41

695 361 32 1¼ 1¼ 24 85 46

695 378 40 1½ 1½ 25 86 55

695 385 50 2 2 25 92 70

NB = nøkkelbredde

Artikkel DN D d Z [mm] L [mm]

740 207 10 ⅜ 15 18 64

718 787 15 ½ 15 19 68

767 600 15 ½ 18 18 67

734 121 20 ¾ 15 22 73

718 794 20 ¾ 22 19 71

734 138 25 1 15 23 79

718 800 25 1 28 19 77

718 817 32 1¼ 35 19 91

718 824 40 1½ 42 19 102

Z-mål

 

Megapress overgangsmuffe
med SC-Contur
for stålrør iht. DIN 10220/10255
ulegert stål, sink-nikkel-belegg
presstilkobling, Rp-gjenge

utstyr
EPDM tetning, skjærering, separator ring, kantete
Modell 4212

-
-
-

 

Megapress overgangsmuffe
med SC-Contur
for overgang til Prestabo
for stålrør iht. DIN 10220/10255, Prestabo
ulegert stål, sink-nikkel-belegg
presskoblinger

utstyr
EPDM pakninger, skjærering, separator ring
Merknad
Prestabo presskobling er ikke kompatibel med Temponox, Sanpress og
Sanpress Inox!
Modell 4213

-
-
-
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Artikkel DN D d Z [mm] L [mm]

718 831 50 2 54 21 111

Artikkel DN D d Z [mm] L [mm]

718 343 25 1 33,7 47 81

718 756 32 1¼ 42,4 46 93

718 763 40 1½ 48,3 47 95

718 770 50 2 60,3 47 97

Artikkel DN D Rp Z [mm] L [mm]

758 578 25 1 ½ 37 52

758 585 25 1 ¾ 35 52

758 592 32 1¼ ½ 49 64

758 608 32 1¼ ¾ 48 64

758 615 32 1¼ 1 45 64

Z-mål

 

Megapress overgangsmuffe
med SC-Contur
for overgang til Prestabo
for stålrør iht. DIN 10220/10255, Prestabo
ulegert stål, sink-nikkel-belegg
presskoblinger

utstyr
EPDM pakninger, skjærering, separator ring
Merknad
Prestabo presskobling er ikke kompatibel med Temponox, Sanpress og
Sanpress Inox!
Modell 4213

-
-
-

 

Megapress overgangsmuffe
med SC-Contur
for stålrør iht. DIN 10220/10255, rillet rørende
ulegert stål, sink-nikkel-belegg
presstilkobling, innstikksende til rillet rørende

utstyr
EPDM tetning, skjærering, separator ring
Modell 4213.1

-
-
-

 

Megapress innstikksstykke
ulegert stål, sink-nikkel-belegg
innstikksende, Rp-gjenge

utstyr
Kantete
Modell 4212.5

-
-
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Artikkel D R Z [mm] L [mm] NB [mm]

837 266 ½ ½ 23 65 27

837 273 ¾ ½ 28 73 27

837 280 ¾ ¾ 28 74 26

837 297 ¾ 1 30 79 32

837 303 1 ¾ 31 82 38

837 310 1 1 33 87 36

837 327 1 1¼ 34 90 45

837 334 1¼ 1 34 100 42

837 341 1¼ 1¼ 35 103 46

837 457 1½ 1½ 36 105 50

837 464 2 2 40 116 66

NB = nøkkelbredde

Z-mål

 

Megapress nippelmuffe
med SC-Contur
drikkevannsinstallasjon
for stålrør i henhold til DIN EN 10220/10255 med forsinkning i henhold til
DIN EN 10240, tykkveggede rør i rustfritt stål
(1.4301/1.4306/1.4307/1.4401/1.4404/1.4541/1.4550/1.4571) i henhold til
DIN EN 10216‑5 og DIN EN 10217‑7
silisiumbronse
presstilkobling, R-gjenge

utstyr
EPDM tetning, skjærering, separator ring, kantete
med DVGW-testmerke
Modell 4211.4

-

-
-
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Artikkel D Rp Z [mm] L [mm] NB [mm]

837 471 ½ ½ 8 65 26

837 488 ¾ ½ 12 73 26

837 495 ¾ ¾ 8 70 26

837 501 ¾ 1 8 73 26

837 518 1 ¾ 13 83 33

837 525 1 1 9 82 38

837 532 1 1¼ 9 85 47

837 549 1¼ 1 15 103 40

837 556 1¼ 1¼ 10 99 47

837 563 1½ 1½ 10 100 53

837 570 2 2 9 111 66

NB = nøkkelbredde

Z-mål

 

Megapress nippelmuffe
med SC-Contur
drikkevannsinstallasjon
for stålrør i henhold til DIN EN 10220/10255 med forsinkning i henhold til
DIN EN 10240, tykkveggede rør i rustfritt stål
(1.4301/1.4306/1.4307/1.4401/1.4404/1.4541/1.4550/1.4571) i henhold til
DIN EN 10216‑5 og DIN EN 10217‑7
silisiumbronse
presstilkobling, Rp-gjenge

utstyr
EPDM tetning, skjærering, separator ring, kantete
med DVGW-testmerke
Modell 4212.4

-

-
-
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Artikkel DN D d Z [mm] L [mm]

736 255 15 ½ 15 5 55

754 679 15 ½ 18 4 54

736 279 20 ¾ 22 5 58

736 293 25 1 28 9 67

736 309 32 1¼ 35 6 78

736 316 40 1½ 42 7 90

736 323 50 2 54 8 98

Artikkel for D Rp Z [mm] L1 [mm] L2 [mm] Ø [mm] NB [mm]

731 168 1½ ¾ 7 42 16 43 32

731 175 2 ¾ 8 42 16 43 32

731 182 2½ ¾ 8 42 16 43 32

731 199 3 ¾ 8 42 16 43 32

731 205 4 ¾ 8 42 16 43 32

731 212 5 ¾ 8 42 16 43 32

NB = nøkkelbredde

Z-mål

 

Megapress overgangsmuffe
med SC-Contur
drikkevannsinstallasjon
for stålrør i henhold til DIN EN 10220/10255 med forsinkning i henhold til
DIN EN 10240, tykkveggede rør i rustfritt stål
(1.4301/1.4306/1.4307/1.4401/1.4404/1.4541/1.4550/1.4571) i henhold til
DIN EN 10216‑5 og DIN EN 10217‑7
silisiumbronse
presskoblinger

utstyr
EPDM pakninger, skjærering, separator ring
Merknad
Egnethet for tykkveggede rør i rustfritt stål gjelder kun for varer med
produksjonsdato (på vareetiketten) fra 12. september 2025!
med DVGW-testmerke
Modell 4213.2

-

-
-

 

Megapress presskobling
for stålrør iht. DIN 10220/10255
passer for verktøysett presskobling PT2 modell 4278.5
ulegert stål, sink-nikkel-belegg
presskobling, Rp-gjenge

utstyr
EPDM tetning, kantete
Merknad
Verktøy: se produktgruppe Systempressverktøy.
Modell 4212.2

-
-
-
-

Megapress - Rett til endringer forbeholdes. © Viega (13.09.2026) side 24/35



Artikkel for D Rp Z [mm] L1 [mm] L2 [mm] Ø [mm] NB [mm]

731 229 6 ¾ 8 42 16 43 32

NB = nøkkelbredde

Artikkel G Rp L [mm] NB [mm]

731 236 ¾ ½ 21 32

NB = nøkkelbredde

Artikkel DN D Z [mm] L [mm]

739 409 10 ⅜ 12 60

694 753 15 ½ 15 69

694 760 20 ¾ 16 75

694 777 25 1 15 84

694 784 32 1¼ 18 110

694 791 40 1½ 23 118

Z-mål

 

Megapress presskobling
for stålrør iht. DIN 10220/10255
passer for verktøysett presskobling PT2 modell 4278.5
ulegert stål, sink-nikkel-belegg
presskobling, Rp-gjenge

utstyr
EPDM tetning, kantete
Merknad
Verktøy: se produktgruppe Systempressverktøy.
Modell 4212.2

-
-
-
-

 

Overgang
passer for Megapress presskobling modell 4212.2
rødgods, silisiumbronse eller kobber-silisiumlegering
G-gjenge, Rp-gjenge

utstyr
O-ring EPDM, kantete
Modell 3241.1

-
-
-

 

Megapress muffe
med SC-Contur
for stålrør iht. DIN 10220/10255
ulegert stål, sink-nikkel-belegg
presskoblinger

utstyr
EPDM pakninger, skjæreringer, separator ringer
Modell 4215

-
-
-
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Artikkel DN D Z [mm] L [mm]

694 807 50 2 20 120

Artikkel DN D ISDmin [mm] L [mm]

739 416 10 ⅜ 24 60

694 814 15 ½ 27 69

694 821 20 ¾ 29 75

694 838 25 1 34 84

694 845 32 1¼ 46 110

694 852 40 1½ 48 118

694 869 50 2 50 120

ISDmin = innstikksdybde minimum

Z-mål

 

Megapress muffe
med SC-Contur
for stålrør iht. DIN 10220/10255
ulegert stål, sink-nikkel-belegg
presskoblinger

utstyr
EPDM pakninger, skjæreringer, separator ringer
Modell 4215

-
-
-

 

Megapress glidemuffe
med SC-Contur
for stålrør iht. DIN 10220/10255
ulegert stål, sink-nikkel-belegg
presskoblinger

utstyr
EPDM pakninger, skjæreringer, separator ringer
Modell 4215.5

-
-
-
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Artikkel DN D L [mm] ISDmaks [mm] ISDmin [mm] Zmaks [mm] Zmin [mm]

754 211 10 ⅜ 110 71 24 86 39

754 228 15 ½ 123 81 27 96 42

754 235 20 ¾ 152 109 29 122 43

754 242 25 1 173 121 34 87 52

ISDmaks = innstikksdybde maksimum
ISDmin = innstikksdybde minimum
Zmaks = Z-mål maksimum
Zmin = Z-mål minimum

Artikkel DN1 D1 DN2 D2 Z [mm] L [mm]

739 430 15 ½ 10 ⅜ 46 70

739 447 20 ¾ 10 ⅜ 51 75

695 392 20 ¾ 15 ½ 45 73

695 408 25 1 15 ½ 54 82

695 415 25 1 20 ¾ 53 82

695 422 32 1¼ 15 ½ 73 100

695 439 32 1¼ 20 ¾ 72 101

695 446 32 1¼ 25 1 67 101

695 453 40 1½ 15 ½ 78 105

695 460 40 1½ 20 ¾ 76 105

695 477 40 1½ 25 1 71 106

695 484 40 1½ 32 1¼ 69 115

695 491 50 2 15 ½ 87 114

695 507 50 2 20 ¾ 85 114

Z-mål

 

Megapress glidemuffe
med SC-Contur
for stålrør iht. DIN 10220/10255
ulegert stål, sink-nikkel-belegg
innstikksende, presstilkobling

utstyr
EPDM tetning, skjærering, separator ring
Modell 4215.4

-
-
-

 

Megapress overgang
med SC-Contur
for stålrør iht. DIN 10220/10255
ulegert stål, sink-nikkel-belegg
innstikksende, presstilkobling

utstyr
EPDM tetning, skjærering, separator ring
Modell 4215.1

-
-
-
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Artikkel DN1 D1 DN2 D2 Z [mm] L [mm]

695 514 50 2 25 1 80 114

695 521 50 2 32 1¼ 77 123

695 538 50 2 40 1½ 75 123

Artikkel DN1 D1 DN2 D2 Z [mm] L [mm]

734 145 20 ¾ 15 ½ 30 87

734 152 25 1 15 ½ 35 96

Artikkel DN1 D DN2 Utv.-Ø Z [mm] L [mm]

793 425 32 1¼ 32 38 27 114

754 853 40 1½ 40 44,5 19 114

754 648 50 2 50 57 21 120

1) for kjelerør i rørserie 2
2) for kjelerør i rørserie 3

Z-mål

 

Megapress overgang
med SC-Contur
for stålrør iht. DIN 10220/10255
ulegert stål, sink-nikkel-belegg
innstikksende, presstilkobling

utstyr
EPDM tetning, skjærering, separator ring
Modell 4215.1

-
-
-

 

Megapress overgangsmuffe
med SC-Contur
for stålrør iht. DIN 10220/10255
ulegert stål, sink-nikkel-belegg
presskoblinger

utstyr
EPDM pakninger, separator ringer, skjæreringer
Modell 4215.2

-
-
-

 

Megapress overgangsmuffe
med SC-Contur
for stålrør iht. DIN 10220/10255
ulegert stål, sink-nikkel-belegg
presskoblinger

utstyr
EPDM pakninger, skjæreringer, separator ringer
Modell 4215.7

-
-
-
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Artikkel DN D R Z [mm] L [mm] NB1 [mm] NB2 [mm]

718 923 15 ½ ½ 66 93 30 27

718 909 20 ¾ ¾ 71 100 37 34

718 893 25 1 1 77 111 46 46

718 916 32 1¼ 1¼ 82 128 53 50

747 800 40 1½ 1½ 84 132 60 55

747 817 50 2 2 94 144 78 72

NB1, NB2 = nøkkelbredde

Artikkel DN D G Z [mm] L1 [mm] L2 [mm] NB [mm]

718 886 15 ½ ¾ 33 69 8 30

718 855 20 ¾ 1 33 70 8 37

718 848 25 1 1¼ 35 79 10 46

718 879 25 1 1½ 26 70 10 53

718 862 32 1¼ 1½ 37 93 10 53

725 860 32 1¼ 2 28 88 14 66

747 824 40 1½ 1½ 41 99 10 53

747 831 50 2 2 45 109 14 66

806 514 50 2 2⅜ 40 103 13 78

NB = nøkkelbredde

Z-mål

 

Megapress tippunion
med SC-Contur
for stålrør iht. DIN 10220/10255
ulegert stål, sink-nikkel-belegg
presstilkobling, R-gjenge
flattettende

utstyr
EPDM flattetning, EPDM tetning, skjærering, separator ring, kantete
Modell 4265

-
-
-
-

 

Megapress tilkoblingskruekoblinger
med SC-Contur
for stålrør iht. DIN 10220/10255
ulegert stål, sink-nikkel-belegg
presstilkobling, G-gjenge
flattettende

utstyr
EPDM flattetning, EPDM tetning, skjærering, separator ring, kantete
Modell 4263

-
-
-
-
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Artikkel DN D Z [mm] L [mm]

740 153 10 ⅜ 24 51

694 906 15 ½ 27 54

694 913 20 ¾ 29 57

694 920 25 1 34 62

694 937 32 1¼ 46 74

694 944 40 1½ 48 77

694 951 50 2 50 79

Artikkel DN D Z [mm] L [mm] B1 [mm] B2 [mm] Ø1 [mm] k [mm] Ø2 [mm] n

694 876 32 1¼ 31 77 16 18 140 100 18 4

694 883 40 1½ 32 79 16 18 150 110 18 4

694 890 50 2 31 81 16 18 165 125 18 4

Ø1, Ø2 = diameter
k = boltdiameter
n = antall hull

Z-mål

 

Megapress kappe
med SC-Contur
for stålrør iht. DIN 10220/10255
ulegert stål, sink-nikkel-belegg
presstilkobling

utstyr
EPDM tetning, skjærering, separator ring
Modell 4256

-
-
-

 

Megapress flensovergang
med SC-Contur
for stålrør iht. DIN 10220/10255
ulegert stål, sink-nikkel-belegg
flensovergang, presstilkobling

utstyr
Fast flens PN 10/16, EPDM tetning, skjærering, separator ring
Modell 4259

-
-
-
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Artikkel Z [mm] L1 [mm] L2 [mm] H1 [mm] H2 [mm]

787 165 44 71 149 72 27

787 172 48 78 149 74 29

787 189 56 90 192 85 36

787 196 63 110 192 91 40

787 202 74 122 192 99 47

787 219 78 129 192 99 47

Z-mål

 

Easytop kuleventil
Megapress presstilkobling
3 deler
med SC-Contur
for stålrør iht. DIN 10220/10255
ulegert stål, sink-nikkel-belegg
presskoblinger
kan låses

utstyr
Ventilhus av rustfritt stål, spindel, pakningsboks, kule i rustfritt stål, EPDM
pakninger (presstilslutning), skjæreringer, separator ringer, betjeningshåndtak L-
formet
tekniske data
driftstrykk maks. 1,6 MPa (PN 16)
driftstemperatur maks. 105 °C
Modell 4275.8

-
-
-
-
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Modell Sidenr.

3241.1 25

4211 19

4211.3 19

4211.4 22

4212 20

4212.2 24

4212.4 23

4212.5 21

4213 20

4213.1 21

4213.2 24

4215 25

4215.1 27

4215.2 28

4215.4 27

4215.5 26

4215.7 28

4216 15

4216.1 15

4217.2 18

4218 17

4226 16

4226.1 16

4256 30

4259 30

4263 29

4265 29

4275.8 31

Liste over modellnummer

Z-mål
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Artikkel Sidenr.

694 517 15

694 524 15

694 531 15

694 548 15

694 555 15

694 562 15

694 579 16

694 586 16

694 593 16

694 609 16

694 616 16

694 623 16

694 630 15

694 647 15

694 654 15

694 661 15

694 678 15

694 685 15

694 692 16

694 708 16

694 715 16

694 722 16

694 739 16

694 746 16

694 753 25

694 760 25

694 777 25

694 784 25

694 791 25

694 807 26

694 814 26

694 821 26

694 838 26

694 845 26

Artikkel Sidenr.

694 852 26

694 869 26

694 876 30

694 883 30

694 890 30

694 906 30

694 913 30

694 920 30

694 937 30

694 944 30

694 951 30

694 968 17

694 975 17

694 999 17

695 002 17

695 019 17

695 026 17

695 033 17

695 040 17

695 057 17

695 064 17

695 071 17

695 088 17

695 095 17

695 101 17

695 118 17

695 125 17

695 132 17

695 149 17

695 156 17

695 163 18

695 170 18

695 187 18

695 194 18

Artikkel Sidenr.

695 200 18

695 217 18

695 224 18

695 231 18

695 248 18

695 255 18

695 262 18

695 279 19

695 286 19

695 293 19

695 309 19

695 316 19

695 323 19

695 330 20

695 347 20

695 354 20

695 361 20

695 378 20

695 385 20

695 392 27

695 408 27

695 415 27

695 422 27

695 439 27

695 446 27

695 453 27

695 460 27

695 477 27

695 484 27

695 491 27

695 507 27

695 514 28

695 521 28

695 538 28

Artikkel Sidenr.

699 024 17

718 343 21

718 756 21

718 763 21

718 770 21

718 787 20

718 794 20

718 800 20

718 817 20

718 824 20

718 831 21

718 848 29

718 855 29

718 862 29

718 879 29

718 886 29

718 893 29

718 909 29

718 916 29

718 923 29

725 860 29

731 168 24

731 175 24

731 182 24

731 199 24

731 205 24

731 212 24

731 229 25

731 236 25

734 121 20

734 138 20

734 145 28

734 152 28

736 255 24

Artikkel Sidenr.

736 279 24

736 293 24

736 309 24

736 316 24

736 323 24

739 362 15

739 379 16

739 386 15

739 393 16

739 409 25

739 416 26

739 423 17

739 430 27

739 447 27

740 153 30

740 160 19

740 177 19

740 184 20

740 191 20

740 207 20

747 794 17

747 800 29

747 817 29

747 824 29

747 831 29

754 211 27

754 228 27

754 235 27

754 242 27

754 648 28

754 679 24

754 853 28

754 860 19

754 877 19

Liste over artikkelnummer

Z-mål
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Artikkel Sidenr.

755 843 18

755 959 18

758 578 21

758 585 21

758 592 21

758 608 21

758 615 21

767 600 20

783 112 19

783 129 19

783 136 19

783 143 19

787 165 31

787 172 31

787 189 31

787 196 31

787 202 31

787 219 31

793 395 19

793 401 19

793 418 19

793 425 28

806 514 29

837 266 22

837 273 22

837 280 22

837 297 22

837 303 22

837 310 22

837 327 22

837 334 22

837 341 22

837 457 22

837 464 22

837 471 23

837 488 23

Artikkel Sidenr.

837 495 23

837 501 23

837 518 23

837 525 23

837 532 23

837 549 23

837 556 23

837 563 23

837 570 23

Z-mål
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Avtrykk

Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1
57439 Attendorn
Germany
Phone: +49/2722/61-0
Fax: +49/2722/61-1566

The Viega GmbH & Co. KG is represented by the general partners: Viega Management B.V. (Managing
directors: Michael Klenz, Sebastian Lelgemann) and Viega Management GmbH (Managing directors: Michael
Klenz, Sebastian Lelgemann)

Submittal Package er uforpliktende informasjon som er gjort tilgjengelig for deg. Alt innhold i denne Submittal
Package er satt sammen med stor omhu. Vi kan imidlertid ikke garantere at informasjonen er oppdatert, korrekt
eller fullstendig. Submittal Package blir ikke en del av kontrakten når en bestilling legges inn.

Avtrykk
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