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Produktgruppebeskrivelse

Gjengede koblinger laget av rødgods, silisiumbronse eller kobber-silisiumlegering med bar eller forkrommet
overflate. R-utvendig gjenge riflet på fabrikken – mulig uten å gjengjære gjengen.

Merking
Produsent, rørdimensjon, batchnummer

Dimensjon
⅛–4

Merknad
Gjengede koblinger av rødgods, silisiumbronse eller kobber-silisiumlegering er egnet for konstruksjon av
drikkevannsinstallasjoner i samsvar med DIN 1988‑200 og EN 806‑2, under hensyntagen til materialvalget i
henhold til DIN EN 12502‑1 og vurderingskriteriene for metalliske materialer i kontakt med drikkevann fra det
føderale miljøbyrået (UBA). For bruk i andre applikasjoner og hvis du er i tvil om riktig materialvalg, vennligst
kontakt Viega. Systemkomponentene skal beskyttes mot for høye klorid-konsentrasjoner både i mediet og ved
utvendig påvirkning. Detaljert informasjon om bruk, begrensninger og nasjonale standarder og retningslinjer, se
produktinformasjon ved å lese videre eller gå inn på vår hjemmeside viega.no

Standarder og godkjenninger
Gjengede koblinger av rødgods, silisiumbronse eller kobber-silisiumlegering i henhold til DIN EN 10226, del 1,
godkjent for drikkevannsinstallasjoner i henhold til DIN 1988 og gassinstallasjoner i henhold til DVGW-TRGI
2018 (DVGW arbeidsblad G 600) (se instruksjonene på modellen), testet i henhold til DVGW arbeidsblad GW 6
og DIN 3523.
gjengede koblinger laget av rødgods, silisiumbronse eller kobber-silisiumlegering - godkjent i henhold til
DVGW-reg.nr. DV-7401AO2957.

Materialer Presskoblinger
Rødgods: CC499K
Silisiumbronse: CC 246E/ CW246E
kobber-silisiumlegering: CW724R-434

Forbehold om endringer og feil!
De nåværende Z- og installasjonsdimensjonene samt annen teknisk informasjon finner du på Viegas
hjemmeside og må kontrolleres før du kjøper, under planlegging, konstruksjon og bruk. Våre produkter blir
kontinuerlig optimalisert.

Denne produktbeskrivelsen inneholder viktig informasjon om produkt- og systemvalg, installasjon og
igangkjøring, samt om tiltenkt bruk og om nødvendig vedlikeholdstiltak. Denne informasjonen om produkter,
deres egenskaper og applikasjonsteknikker er basert på gjeldende standarder i Europa (f.eks.EN) og / eller i
Tyskland (f.eks.DIN / DVGW). Noen avsnitt i teksten kan referere til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland. Disse
bør gjelde som anbefalinger for andre land, med mindre det er tilsvarende nasjonale krav der. De relevante
nasjonale lovene, standardene, forskriftene, normene og de andre tekniske forskriftene prioriteres foran de
tyske/europeiske retningslinjene i denne produktbeskrivelsen: Informasjonen som presenteres her er ikke
bindende for andre land og områder og skal forstås som en støtte.
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Sertifikater

Sertifikater

DVGW_DVGW Baumusterprüfzertifikat

tap extensions

DVGW_DVGW type examination certificate

Gunmetal threated fittings

I.E.S.T. S.R.L.
EITS Technical Notice

Brass and bronze threaded fittings

EMI Certificate of Constancy of Performance

Gunmetal threaded fittings

ÖVGW certificate

bronze threaded fittings (3/8" - 3")

VIK-HR Inspection Certificate 3.2

Threaded fittings
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Avtrykk

Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1
57439 Attendorn
Germany
Phone: +49/2722/61-0
Fax: +49/2722/61-1566

The Viega GmbH & Co. KG is represented by the general partners: Viega Management B.V. (Managing
directors: Michael Klenz, Sebastian Lelgemann) and Viega Management GmbH (Managing directors: Michael
Klenz, Sebastian Lelgemann)

Submittal Package er uforpliktende informasjon som er gjort tilgjengelig for deg. Alt innhold i denne Submittal
Package er satt sammen med stor omhu. Vi kan imidlertid ikke garantere at informasjonen er oppdatert, korrekt
eller fullstendig. Submittal Package blir ikke en del av kontrakten når en bestilling legges inn.
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