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Produktgruppebeskrivelse

Strømingsoptimert presskoblingssystem med presskobling av ulegert stål 1.0308. Utvendig elektrogalvanisert
(blå kromatert). Presskobling med beskyttelse av tetningselementer utstyrt med en sylindrisk rørføring.
Presskobling fra d64,0 med skjærering av rustfritt stål for sikring av forbindelsens mekaniske styrke. Rørene er
beskyttet med beskyttelseshetter. Presskraften ligger foran og bak vulsten. Egnet for stabile
overflatemonterte- og innbygningsinstallasjoner av fordelings- og stigeledninger.

Systemrør av ulegert stål 1.0308 (E235)Systemrør av ulegert stål 1.0308 (E235)
Utvendig elektrogalvanisert (blå kromatert).
Passer for varme-, sol- og kjølesystemer.

PP-belagt systemrør laget av ulegert stål 1.0308 (E235)PP-belagt systemrør laget av ulegert stål 1.0308 (E235)
Utvendig elektrogalvanisert (blå kromatert).
utvendig dekket med hvitt plastbelegg av typen polypropylen (pp) (RAL 9001).
Passer for varme-, sol- og kjølesystemer.

Systemrør av ulegert stål 1.0215 (E220)Systemrør av ulegert stål 1.0215 (E220)
utvendig og innvendig sendzimir-galvanisert.
Egnet for trykkluftanlegg.

MerkingMerking
Produsent, rørdimensjon, batchnummer, rød runding ved pressende, Symbol »Ikke godkjent for
drikkevannsinstallasjoner«, røde linjer på rørene, rød rørplugg, hvit rørplugg (sendizimir-galvanisert), oransje
klistermerke som pressindikator fra d64,0. Rives av etter at pressing er fullført.

Presskobling med SC-ConturPresskobling med SC-Contur
Koblinger som ved en forglemmelse ikke blir presset blir avslørt, da det ved lekkasjetesten umiddelbart
oppdages og deretter kan presses.
Viega sikrer deteksjon av upressede forbindelser i følgende trykkområder:
Min. vanntrykk:0,1Mpa/100kPa/1Bar/14,5PSI
maks vanntrykk: 0,65Mpa/650kPa/6,5bar/94,3PSI
Minimum lufttrykk: 22 hPa/2,2kPa/22 mbar/0,3 PSI
Maks lufttrykk: 0,3Mpa/300kPa/3Bar/43,5PSI

TetningselementerTetningselementer
EPDM (etylenpropylen diengummi), svart, ferdigmontert

DimensjonDimensjon
d12–108,0, størrelsestilgjengelighet i henhold til nasjonale regelverk

VerktøyVerktøy
Viega presskoblingssystemer funksjonssikkerhet er i første rekke avhengig av at pressverktøyet fungerer
feilfritt. For produsenter av presskoblinger anbefaler Viega å bruke Viega pressverktøy. Viega pressverktøy må
regelmessig vedlikeholdes av autoriserte servicepartnere, vanligvis hvert fjerde år (gjelder både maskin og
bakker).
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bruksområderbruksområder
Lukkede kjøle- og varmesystemer
Industri- og anleggsteknikk
Sprinkleranlegg (sendzmir galvanisert rør)
Trykkluftanlegg (sendzimir galvanisert rør)
Solenergianlegg med flatkollektorer
Solenergianlegg med vakuumsamlere (kun med FKM tetning)

MerknadMerknad
Bruk av systemene for andre bruksformål og medier enn de som er beskrevet, må avtales med Viega! Detaljert
informasjon om bruk, begrensninger og nasjonale standarder og retningslinjer, se produktinformasjon ved å
lese videre eller gå inn på vår hjemmeside viega.no

Standarder og godkjenningerStandarder og godkjenninger
Presskoblingssystem med presskoblinger og rør iht. DIN EN 10305‑3.
Ved bruk i varmeanlegg må VDI-direktivet 2035 og DIN EN 12828 følges.

Driftsbetingelser med EPDM-tetningDriftsbetingelser med EPDM-tetning
driftstemperatur max. 110°C / 230 °F
Driftstrykk maks. 1,6 MPa (PN 16)/1600 kPa/16 bar/232 PSI

Materialer PresskoblingerMaterialer Presskoblinger
Stål 1.0308

Lagring og transportLagring og transport
For å kunne sikre plettfri kvalitet hos Prestabo-rør må følgende punkter overholdes ved transport og lagring:
Emballasje- og beskyttelsesfolie (kun hos PP-mantlede rør) må først fjernes like før bruk.
Røredene må være lukket med beskyttelseskapper ved leveringen.
Ikke lagre rør direkte på gulv.
Røroverflater må ikke tildekkes med beskyttelsesfolie eller plast.
Ikke slep/dra rør langs gulv eller ved lossing. Rørene må bæres.

Beskyttelse mot ekstern korrosjonBeskyttelse mot ekstern korrosjon
Prestabo-rør og -presskoblinger er utvendig beskyttet med en galvanisering.
Ved kontakt med fuktighet (kondensvann, nedbør under byggeperioden, vaskevann og vannsprut etc.) eller
korroderende byggematerialer (sparkelmasse, avrettingslag etc.), kan dette sinklaget imidlertid ikke tilby noen
permanent beskyttelse mot utvendig korrosjon. følgende beskyttelsestiltak anbefales:
Bruk av isolasjonsslanger med lukkede celler ved omhyggelig tetting av alle støt- og skjærkanter med egnet
sammenliming.
De lagte rørledningene gis fuktighetstetning med skillefolie i gulvoppbygg.
Legging av rørledningene utenfor områdene som er utsatt for fuktighet.
Ved hyppig rengjøring av gulvet med vann og/eller rengjørings-/desinfeksjonsmidler, f.eks. i eldre- og
pleieboliger, samt sykehus, skal synlige radiatortilkoblinger fra gulvet unngås; veggtilkoblinger letter
rengjøringsarbeidene og utelukker ytterligere korrosjonsfare.
Ved radiatortilkoblinger fra gulvet skal en faglig korrekt korrosjonsbeskyttelse og en faglig korrekt forsegling av
fugene sikres. Ellers kan det være en fare for inntrengende vaskevann, som vil gjennomfukte isolasjonen og
dermed utgjøre en korrosjonsfare.
Dersom ingen permanent beskyttelse mot fuktighet kan sikres som følge av tiltakene som ble omtalt som
eksempler foran, eller foreligger bruksområder med spesialkrav, f.eks. i kjølekretsløp, må det påføres en
sammenhengende utvendig korrosjonsbeskyttelse som forhindrer mulig korrosjonsfremmende påvirkning.

Forbehold om endringer og feil!Forbehold om endringer og feil!
De nåværende Z- og installasjonsdimensjonene samt annen teknisk informasjon finner du på Viegas
hjemmeside og må kontrolleres før du kjøper, under planlegging, konstruksjon og bruk. Våre produkter blir
kontinuerlig optimalisert.

Produktgruppebeskrivelse
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Denne produktbeskrivelsen inneholder viktig informasjon om produkt- og systemvalg, installasjon og
igangkjøring, samt om tiltenkt bruk og om nødvendig vedlikeholdstiltak. Denne informasjonen om produkter,
deres egenskaper og applikasjonsteknikker er basert på gjeldende standarder i Europa (f.eks.EN) og / eller i
Tyskland (f.eks.DIN / DVGW). Noen avsnitt i teksten kan referere til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland.
Disse bør gjelde som anbefalinger for andre land, med mindre det er tilsvarende nasjonale krav der. De
relevante nasjonale lovene, standardene, forskriftene, normene og de andre tekniske forskriftene prioriteres
foran de tyske/europeiske retningslinjene i denne produktbeskrivelsen: Informasjonen som presenteres her er
ikke bindende for andre land og områder og skal forstås som en støtte.
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Tillatte rør

ulegert stål 1103 650 339 12 1,2

ulegert stål 1103 559 441 15 1,2

ulegert stål 1103 559 458 18 1,2

ulegert stål 1103 559 465 22 1,5

ulegert stål 1103 559 472 28 1,5

ulegert stål 1103 559 496 35 1,5

ulegert stål 1103 559 489 42 1,5

ulegert stål 1103 559 502 54 1,5

ulegert stål 1104 577 117 15 1,5

ulegert stål 1104 577 124 18 1,5

ulegert stål 1104 577 131 22 1,5

ulegert stål 1104 577 148 28 1,5

ulegert stål 1104 577 551 35 1,5

ulegert stål 1104 577 568 42 1,5

ulegert stål 1104 577 575 54 1,5

ulegert stål 1106 656 188 15 1,5

ulegert stål 1106 656 195 18 1,5

ulegert stål 1106 656 201 22 1,5

ulegert stål 1106 656 218 28 1,5

ulegert stål 1106 656 225 35 1,5

ulegert stål 1106 656 232 42 1,5

ulegert stål 1106 656 249 54 1,5

ulegert stål 1103XL 598 327 64,0 2,0

ulegert stål 1103XL 598 334 76,1 2,0

ulegert stål 1103XL 598 341 88,9 2,0

ulegert stål 1103XL 598 358 108,0 2,0

ulegert stål 1106XL 656 287 64,0 2,0

ulegert stål 1106XL 656 256 76,1 2,0

ulegert stål 1106XL 656 263 88,9 2,0

ulegert stål 1106XL 656 270 108,0 2,0

Tillatte rør

rørmaterialerørmateriale ModellModell ArtikkelArtikkel utvendig Øutvendig Ø veggtykkelseveggtykkelse
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Sertifikater

Sertifikater

RUE
Stroy

RUE Stroytechnorm CertificateRUE Stroytechnorm Certificate

Prestabo

VdS certificateVdS certificate

Prestabo (d 22 - 108)

Bureau Veritas Type Approval CertificateBureau Veritas Type Approval Certificate

Prestabo

CSTB CertificateCSTB Certificate

Prestabo

CSTB QB CertificateCSTB QB Certificate

Prestabo

Lloyd´s Register Type Approval CertificateLloyd´s Register Type Approval Certificate

Prestabo

EMI
EMI certificateEMI certificate

Prestabo

ITB National Technical AsessmentITB National Technical Asessment

Prestabo

ITB National Technical AsessmentITB National Technical Asessment

Prestabo

ITB Certificate of Constancy ofITB Certificate of Constancy of
PerformancePerformance

Prestabo

I.E.S.T.
S.R.L.

I.E.S.T. CertificateI.E.S.T. Certificate

Prestabo
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Sertifikater

I.E.S.T. S.R.L.
I.E.S.T. CertificateI.E.S.T. Certificate

Prestabo

IZV
IZV CertificateIZV Certificate

Prestabo

UKRCERTIFICATION
LLC UKRCertification Certificate ofLLC UKRCertification Certificate of
conformityconformity

Prestabo
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Z-mål

d DN L

12 10 120

15 10 120

18 15 120

22 20 120

28 25 120

d Z L Z* L*

12 14 32 17 35

15 16 38 26 48

18 18 40 36 58

22 26 49 44 67

28 34 58 48 72

35 33 59 59 86

42 50 87 71 107

54 65 105 92 132

Z* = sentermål fra tidligere modeller
L* = lengden på den forrige modellen

Z-mål

 

PrestaboPrestabo sveisestykke sveisestykke
ulegert stål, ikke galvanisert

Modell 1105Modell 1105
-

ArtikkelArtikkel

641 856641 856

641 863641 863

641 870641 870

641 887641 887

641 894641 894

 

PrestaboPrestabo bend 90° bend 90°
galvanisert ulegert stål

Modell 1116Modell 1116
-

ArtikkelArtikkel

605 162605 162

558 123558 123

558 130558 130

558 147558 147

558 154558 154

558 161558 161

558 178558 178

558 185558 185
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d Z L

64,0 84 127

76,1 99 149

88,9 115 165

108,0 138 198

d Z L1 L2 Z* L1* L2*

12 14 32 33

15 16 38 40 26 48 53

18 18 40 42 30 52 63

22 26 49 50 37 60 77

28 34 58 59 48 72 82

35 33 59 62 59 86 96

42 50 87 88 71 107 117

54 65 105 107 92 132 142

Z* = sentermål fra tidligere modeller
L* = lengden på den forrige modellen

Z-mål

 

Prestabo XLPrestabo XL bend 90° bend 90°
galvanisert ulegert stål

Modell 1116XLModell 1116XL
-

ArtikkelArtikkel

597 573597 573

597 566597 566

597 580597 580

597 597597 597

 

PrestaboPrestabo bend 90° bend 90°
galvanisert ulegert stål

Modell 1116.1Modell 1116.1
-

ArtikkelArtikkel

605 179605 179

558 192558 192

558 208558 208

558 215558 215

558 222558 222

558 239558 239

558 246558 246

558 253558 253
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d Z L1 L2

64,0 84 127 126

76,1 99 149 147

88,9 115 165 162

108,0 138 198 195

d Z L Z* L*

12 7 25

15 7 29 13 35

18 7 29 18 40

22 11 34 22 45

28 14 38 21 45

35 15 41 28 54

42 21 57 33 69

54 27 67 44 84

Z* = sentermål fra tidligere modeller
L* = lengden på den forrige modellen

Z-mål

 

Prestabo XLPrestabo XL bend 90° bend 90°
galvanisert ulegert stål

Modell 1116.1XLModell 1116.1XL
-

ArtikkelArtikkel

597 641597 641

597 658597 658

597 665597 665

597 672597 672

 

PrestaboPrestabo bend 45° bend 45°
galvanisert ulegert stål

Modell 1126Modell 1126
-

ArtikkelArtikkel

604 448604 448

558 260558 260

558 277558 277

558 284558 284

558 291558 291

558 307558 307

558 314558 314

558 321558 321
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d Z L

64,0 39 82

76,1 46 96

88,9 52 102

108,0 61 121

d Z L1 L2 Z* L1* L2*

12 6 24 25

15 7 29 29 13 35 39

18 7 29 31 15 37 47

22 11 34 35 17 40 58

28 14 38 39 21 45 55

35 15 41 42 28 54 64

42 21 57 59 34 69 79

54 27 67 69 44 84 94

Z* = sentermål fra tidligere modeller
L* = lengden på den forrige modellen

Z-mål

 

Prestabo XLPrestabo XL bend 45° bend 45°
galvanisert ulegert stål

Modell 1126XLModell 1126XL
-

ArtikkelArtikkel

597 603597 603

597 610597 610

597 627597 627

597 634597 634

 

PrestaboPrestabo bend 45° bend 45°
galvanisert ulegert stål

Modell 1126.1Modell 1126.1
-

ArtikkelArtikkel

605 155605 155

558 338558 338

558 345558 345

558 352558 352

558 369558 369

558 376558 376

558 383558 383

558 390558 390
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d Z L1 L2

64,0 39 82 82

76,1 46 96 93

88,9 52 102 99

108,0 61 121 119

VdS d L1 L2 L3 L4 H

12 132 91 34 35 42

15 153 104 39 39 48

18 175 118 45 45 53

✓ 22 197 135 50 45 59

VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)

Z-mål

 

Prestabo XLPrestabo XL bend 45° bend 45°
galvanisert ulegert stål

Modell 1126.1XLModell 1126.1XL
-

ArtikkelArtikkel

597 689597 689

597 696597 696

597 702597 702

597 719597 719

 

PrestaboPrestabo overbend overbend
galvanisert ulegert stål

Modell 1109.3Modell 1109.3
-

ArtikkelArtikkel

605 186605 186

601 232601 232

601 249601 249

601 256601 256
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d1 d2 d3 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3

12 12 12 18 16 18 36 36 36

12 15 12 18 22 18 36 44 36

15 12 15 19 16 19 41 36 41

15 15 15 19 22 19 41 44 41

15 18 15 21 17 21 43 39 43

15 22 15 21 21 21 43 44 43

18 12 18 21 18 21 43 38 43

18 15 18 21 23 21 43 45 43

18 18 18 21 23 21 43 45 43

18 22 18 24 21 24 46 44 46

22 12 22 22 20 22 45 40 45

22 15 15 22 25 21 45 47 43

22 15 22 22 25 22 45 47 45

22 18 18 22 25 23 45 47 45

22 18 22 22 25 22 45 47 45

22 22 15 23 27 26 46 50 48

22 22 22 24 27 24 47 50 47

22 28 22 24 23 24 47 47 47

28 15 28 21 29 21 45 51 45

28 18 28 21 29 21 45 51 45

28 22 22 23 31 27 47 54 50

28 22 28 23 31 23 47 54 47

28 28 28 28 29 28 52 53 52

35 15 35 19 33 19 45 55 45

35 18 35 19 33 19 45 55 45

35 22 35 21 34 21 47 57 47

Z-mål

 

PrestaboPrestabo T-stykke T-stykke
galvanisert ulegert stål

Modell 1118Modell 1118
-

ArtikkelArtikkel

605 193605 193

605 216605 216

605 209605 209

558 611558 611

642 549642 549

558 857558 857

648 596648 596

558 680558 680

558 628558 628

558 864558 864

648 602648 602

642 617642 617

558 697558 697

642 648642 648

558 703558 703

642 655642 655

558 635558 635

558 871558 871

558 710558 710

558 727558 727

642 693642 693

558 734558 734

558 642558 642

558 741558 741

558 758558 758

558 765558 765
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d1 d2 d3 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3

35 28 35 27 33 27 53 57 53

35 35 35 27 27 27 53 53 53

42 15 42 19 36 19 55 58 55

42 22 42 19 38 19 55 61 55

42 28 42 25 37 25 61 61 61

42 35 42 25 30 25 61 56 61

42 42 42 32 32 32 68 68 68

54 15 54 18 43 18 58 65 58

54 22 54 18 44 18 58 67 58

54 28 54 21 43 21 61 67 61

54 35 54 25 36 25 65 62 65

54 42 54 29 38 29 69 74 69

54 54 54 39 39 39 79 79 79

Z-mål

 

PrestaboPrestabo T-stykke T-stykke
galvanisert ulegert stål

Modell 1118Modell 1118
-

ArtikkelArtikkel

558 772558 772

558 659558 659

642 556642 556

558 789558 789

558 796558 796

558 802558 802

558 666558 666

642 570642 570

558 819558 819

558 826558 826

558 833558 833

558 840558 840

558 673558 673
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d1 d2 d3 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3

64,0 28 64,0 27 41 27 70 65 70

64,0 35 64,0 32 42 32 75 68 75

64,0 42 64,0 35 44 35 78 80 78

64,0 54 64,0 41 44 41 84 84 84

64,0 64,0 64,0 46 48 46 89 91 89

76,1 28 76,1 27 47 27 77 71 77

76,1 35 76,1 30 48 30 80 74 80

76,1 42 76,1 34 49 34 84 86 84

76,1 54 76,1 40 51 40 90 91 90

76,1 64,0 76,1 51 53 51 101 96 101

76,1 76,1 76,1 51 55 51 101 105 101

88,9 28 88,9 27 54 27 77 78 77

88,9 35 88,9 30 54 30 80 81 80

88,9 42 88,9 34 56 34 84 92 84

88,9 54 88,9 40 57 40 90 97 90

88,9 64,0 88,9 51 60 51 101 103 101

88,9 76,1 88,9 51 61 51 101 111 101

88,9 88,9 88,9 57 59 57 107 109 107

108,0 28 108,0 27 63 27 87 87 87

108,0 35 108,0 30 64 30 90 90 90

108,0 42 108,0 34 66 34 94 102 94

108,0 54 108,0 40 67 40 100 107 100

108,0 64,0 108,0 51 70 51 111 113 111

108,0 76,1 108,0 51 71 51 111 121 111

108,0 88,9 108,0 57 69 57 117 119 117

108,0 108,0 108,0 67 69 67 127 129 127

Z-mål

 

Prestabo XLPrestabo XL T-stykke T-stykke
galvanisert ulegert stål

Modell 1118XLModell 1118XL
-

ArtikkelArtikkel

597 849597 849

597 856597 856

597 863597 863

597 870597 870

597 801597 801

597 887597 887

597 894597 894

597 900597 900

597 917597 917

597 924597 924

597 818597 818

597 931597 931

597 948597 948

597 955597 955

597 962597 962

597 979597 979

597 986597 986

597 825597 825

597 993597 993

598 006598 006

598 013598 013

598 020598 020

598 037598 037

598 044598 044

598 051598 051

597 832597 832
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d1 Rp d2 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3 NB

12 ½ 12 23 14 23 41 29 41 24

15 ½ 15 19 14 19 41 29 41 24

18 ½ 18 21 15 21 43 30 43 24

22 ½ 22 22 17 22 45 32 45 24

22 ¾ 22 24 18 24 47 34 47 30

28 ½ 28 21 21 21 45 36 45 24

28 ¾ 28 23 22 23 47 38 47 30

28 1 28 28 20 28 52 40 52 36

35 ½ 35 19 25 19 45 40 45 24

35 ¾ 35 19 26 19 45 42 45 30

42 ½ 42 19 28 19 55 43 55 24

42 ¾ 42 19 29 19 55 45 55 30

54 ½ 54 18 34 18 58 49 58 24

54 ¾ 54 18 35 18 58 51 58 30

NB = nøkkelbredde

Z-mål

 

PrestaboPrestabo T-stykke T-stykke
galvanisert ulegert stål

Modell 1117.2Modell 1117.2
-

ArtikkelArtikkel

605 230605 230

558 888558 888

558 895558 895

558 901558 901

641 962641 962

558 918558 918

558 925558 925

688 134688 134

558 932558 932

558 949558 949

558 956558 956

558 963558 963

558 970558 970

558 987558 987
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d1 Rp d2 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3 NB

64,0 ¾ 64,0 27 42 27 70 55 70 30

76,1 ¾ 76,1 27 51 27 77 62 77 30

88,9 ¾ 88,9 27 55 27 77 68 77 30

108,0 ¾ 108,0 24 67 24 81 78 81 30

NB = nøkkelbredde

d R Z L NB

12 ⅜ 22 40 19

12 ½ 25 43 22

15 ⅜ 20 42 19

15 ½ 24 46 22

15 ¾ 27 49 27

18 ½ 24 46 22

18 ¾ 27 49 27

22 ½ 25 48 27

22 ¾ 26 49 27

28 ½ 26 50 34

28 ¾ 28 52 34

28 1 27 51 34

NB = nøkkelbredde

Z-mål

 

Prestabo XLPrestabo XL T-stykke T-stykke
galvanisert ulegert stål

Modell 1117.2XLModell 1117.2XL
-

ArtikkelArtikkel

598 068598 068

598 075598 075

598 082598 082

598 099598 099

 

PrestaboPrestabo nippelmuffe nippelmuffe
galvanisert ulegert stål

Modell 1111Modell 1111
-

ArtikkelArtikkel

605 247605 247

648 626648 626

558 994558 994

559 007559 007

641 979641 979

559 014559 014

559 021559 021

641 986641 986

559 038559 038

721 428721 428

641 993641 993

559 045559 045
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d R Z L NB

28 1¼ 38 62 43

35 1¼ 36 62 46

35 1½ 39 65 50

42 1½ 45 81 50

54 2 51 91 62

NB = nøkkelbredde

d R Z L NB

64,0 2 54 97 65

64,0 2½ 65 108 60

76,1 2½ 64 114 80

88,9 3 68 118 90

108,0 4 74 134 114

NB = nøkkelbredde

Z-mål

 

PrestaboPrestabo nippelmuffe nippelmuffe
galvanisert ulegert stål

Modell 1111Modell 1111
-

ArtikkelArtikkel

642 006642 006

559 052559 052

642 013642 013

559 069559 069

588 663588 663

 

Prestabo XLPrestabo XL nippelmuffe nippelmuffe
galvanisert ulegert stål

Modell 1111XLModell 1111XL
-

ArtikkelArtikkel

629 953629 953

629 960629 960

629 977629 977

629 984629 984

629 991629 991
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d Rp Z L NB

12 ⅜ 6 34 22

12 ½ 8 38 24

15 ⅜ 5 37 22

15 ½ 9 41 24

15 ¾ 12 45 30

18 ½ 9 41 24

18 ¾ 11 44 34

22 ½ 6 41 27

22 ¾ 11 45 34

22 1 9 48 36

28 ¾ 6 44 32

28 1 12 48 38

35 ¾ 4 43 46

35 1¼ 9 53 46

42 1½ 20 71 53

54 2 24 82 65

NB = nøkkelbredde

Z-mål

 

PrestaboPrestabo overgangsmuffe overgangsmuffe
galvanisert ulegert stål

Modell 1112Modell 1112
-

ArtikkelArtikkel

648 633648 633

605 254605 254

642 136642 136

559 557559 557

642 143642 143

559 090559 090

559 106559 106

642 150642 150

559 113559 113

642 167642 167

642 181642 181

559 120559 120

642 198642 198

642 204642 204

642 211642 211

642 228642 228
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d Rp Z L NB

64,0 2 20 88 65

64,0 2½ 25 98 82

76,1 2½ 24 105 82

88,9 3 30 114 100

108,0 4 35 134 120

NB = nøkkelbredde

d R L NB

12 ⅜ 46 19

12 ½ 50 22

15 ½ 51 22

18 ½ 50 22

22 ¾ 54 27

28 1 58 34

NB = nøkkelbredde

Z-mål

 

Prestabo XLPrestabo XL overgangsmuffe overgangsmuffe
galvanisert ulegert stål

Modell 1112XLModell 1112XL
-

ArtikkelArtikkel

630 003630 003

630 010630 010

630 034630 034

630 041630 041

630 027630 027

 

PrestaboPrestabo innstikksstykke innstikksstykke
galvanisert ulegert stål

Modell 1111.1Modell 1111.1
-

ArtikkelArtikkel

605 261605 261

605 278605 278

642 044642 044

642 051642 051

642 082642 082

642 099642 099
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d Rp Z L NB

15 ½ 32 47 27

18 ½ 31 46 27

18 ¾ 33 50 30

22 ½ 31 46 27

22 ¾ 33 50 30

28 1 37 49 36

NB = nøkkelbredde

VdS DN D d Z L

10 ⅜ 15 18 64

15 ½ 15 19 68

15 ½ 18 18 67

20 ¾ 15 22 73

✓ 20 ¾ 22 19 71

25 1 15 23 79

✓ 25 1 28 19 77

✓ 32 1¼ 35 19 91

✓ 40 1½ 42 19 102

✓ 50 2 54 21 111

VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)

Z-mål

 

PrestaboPrestabo innstikksstykke innstikksstykke
galvanisert ulegert stål

Modell 1112.1Modell 1112.1
-

ArtikkelArtikkel

559 137559 137

559 144559 144

559 151559 151

559 168559 168

559 175559 175

704 780704 780

 

MegapressMegapress overgangsmuffe overgangsmuffe
ulegert stål, sink-nikkel-belegg

Modell 4213Modell 4213
-

ArtikkelArtikkel

740 207740 207

718 787718 787

767 600767 600

734 121734 121

718 794718 794

734 138734 138

718 800718 800

718 817718 817

718 824718 824

718 831718 831
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VdS DN D d Z L

✓ 65 2½ 76,1 28 124

✓ 80 3 88,9 29 138

✓ 100 4 108,0 41 181

VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)

DN d Z L1 L2 NB1 NB2

25 28 9 104 73 50 55

32 35 9 112 73 68 70

NB = nøkkelbredde

d R Z L1 L2 NB Z* L1* L2* NB*

12 ⅜ 18 36 40 19

12 ½ 18 36 43 22

15 ⅜ 16 38 41 19 18 40 38 19

NB = nøkkelbredde
Z* = sentermål fra tidligere modeller
L* = lengden på den forrige modellen
NB* = tidligere modell (nøkkelbredde)

Z-mål

 

Megapress S XLMegapress S XL overgangsmuffe overgangsmuffe
ulegert stål, sink-nikkel-belegg

Modell 4213XLModell 4213XL
-

ArtikkelArtikkel

793 739793 739

793 746793 746

794 057794 057

 

SanpressSanpress union union
silisiumbronse eller rødgods

Modell 2215.6Modell 2215.6
-

ArtikkelArtikkel

588 564588 564

588 328588 328

 

PrestaboPrestabo overgangsbend 90° overgangsbend 90°
galvanisert ulegert stål

Modell 1114Modell 1114
-

ArtikkelArtikkel

605 346605 346

648 640648 640

558 406558 406
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d R Z L1 L2 NB Z* L1* L2* NB*

15 ½ 16 38 44 22 18 40 41 22

18 ½ 18 40 46 22 22 53 43 30

22 ¾ 26 49 61 27

28 1 34 58 77 36

35 1¼ 33 58 78 46 46 86 91 59

42 1½ 50 87 102 50

54 2 65 105 121 62

NB = nøkkelbredde
Z* = sentermål fra tidligere modeller
L* = lengden på den forrige modellen
NB* = tidligere modell (nøkkelbredde)

d R Z1 Z2 L1 L2

12 ⅜ 19 24 39 36

12 ½ 21 28 41 40

15 ⅜ 18 24 40 36

15 ½ 19 28 41 40

18 ½ 19 28 41 40

22 ¾ 22 33 45 50

28 1 25 36 49 55

Z-mål

 

PrestaboPrestabo overgangsbend 90° overgangsbend 90°
galvanisert ulegert stål

Modell 1114Modell 1114
-

ArtikkelArtikkel

558 413558 413

558 420558 420

558 437558 437

558 444558 444

558 451558 451

558 468558 468

558 475558 475

 

PrestaboPrestabo overgangsalbue 90° overgangsalbue 90°
galvanisert ulegert stål

Modell 1114.1Modell 1114.1
-

ArtikkelArtikkel

605 360605 360

649 951649 951

559 519559 519

559 526559 526

559 533559 533

559 540559 540

704 667704 667
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VdS d Rp Z1 Z2 L1 L2 NB

12 ⅜ 17 21 36 33 22

12 ½ 18 23 36 38 24

15 ½ 16 24 38 39 24

18 ½ 18 27 40 42 26

✓ 22 ½ 26 39 49 54 24

✓ 22 ¾ 26 39 49 55 30

✓ 28 1 34 51 58 70 36

VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
NB = nøkkelbredde

d Rp Z1 Z2 L1 L2

12 ½ 24 10 44 25

15 ½ 20 10 42 25

22 ½ 22 13 45 28

22 ¾ 25 13 48 30

28 ½ 22 16 46 31

28 ¾ 25 16 49 33

28 1 27 17 51 36

Z-mål

 

PrestaboPrestabo overgangsbend 90° overgangsbend 90°
galvanisert ulegert stål

Modell 1114.5Modell 1114.5
-

ArtikkelArtikkel

605 353605 353

651 398651 398

601 300601 300

601 317601 317

704 650704 650

601 324601 324

601 331601 331

 

PrestaboPrestabo overgangsalbue 90° overgangsalbue 90°
galvanisert ulegert stål

Modell 1114.2Modell 1114.2
-

ArtikkelArtikkel

651 404651 404

656 478656 478

601 263601 263

601 270601 270

601 287601 287

601 294601 294

642 310642 310
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d Z L

12 1 39

15 12 56

18 11 55

22 12 58

28 12 60

35 12 64

42 12 85

54 12 93

d Z L

64,0 24 110

76,1 25 125

88,9 25 125

108,0 25 145

Z-mål

 

PrestaboPrestabo muffe muffe
galvanisert ulegert stål

Modell 1115Modell 1115
-

ArtikkelArtikkel

604 424604 424

557 980557 980

557 997557 997

558 000558 000

558 017558 017

558 024558 024

558 031558 031

558 048558 048

 

Prestabo XLPrestabo XL muffe muffe
galvanisert ulegert stål

Modell 1115XLModell 1115XL
-

ArtikkelArtikkel

597 726597 726

597 733597 733

597 740597 740

597 757597 757
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d L ISDmin

12 71 18

15 81 22

18 81 22

22 81 23

28 96 24

35 106 26

42 121 36

54 136 40

ISDmin = innstikksdybde minimum

d L ISDmin

64,0 110 43

76,1 125 50

88,9 125 50

108,0 145 60

ISDmin = innstikksdybde minimum

Z-mål

 

PrestaboPrestabo glidemuffe glidemuffe
galvanisert ulegert stål

Modell 1115.5Modell 1115.5
-

ArtikkelArtikkel

604 431604 431

558 055558 055

558 062558 062

558 079558 079

558 086558 086

558 093558 093

558 109558 109

558 116558 116

 

Prestabo XLPrestabo XL glidemuffe glidemuffe
galvanisert ulegert stål

Modell 1115.5XLModell 1115.5XL
-

ArtikkelArtikkel

597 764597 764

597 771597 771

597 788597 788

597 795597 795
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d1 d2 Z L

15 12 28 48

18 12 30 50

18 15 30 52

22 12 35 55

22 15 35 57

22 18 37 59

28 15 50 72

28 18 47 69

28 22 42 65

35 15 56 78

35 22 50 74

35 28 43 67

42 22 65 88

42 28 66 90

42 35 54 80

54 22 90 113

54 28 85 109

54 35 81 107

54 42 65 101

d1 d2 Z L

64,0 54 71 111

76,1 54 83 123

76,1 64,0 82 125

Z-mål

 

PrestaboPrestabo overgang overgang
galvanisert ulegert stål

Modell 1115.1Modell 1115.1
-

ArtikkelArtikkel

605 315605 315

605 322605 322

558 499558 499

605 339605 339

558 505558 505

558 512558 512

558 529558 529

558 536558 536

558 543558 543

642 730642 730

558 550558 550

558 567558 567

642 761642 761

642 778642 778

558 574558 574

558 581558 581

558 598558 598

642 792642 792

558 604558 604

 

Prestabo XLPrestabo XL overgang overgang
galvanisert ulegert stål

Modell 1115.1XLModell 1115.1XL
-

ArtikkelArtikkel

598 105598 105

598 129598 129

598 112598 112

Prestabo side 28/37



d1 d2 Z L

88,9 54 90 130

88,9 64,0 89 132

88,9 76,1 82 132

108,0 54 110 150

108,0 64,0 109 152

108,0 76,1 101 151

108,0 88,9 95 145

d Z L NB1 NB2

12 32 68 24 24

15 33 77 30 30

18 35 79 30 30

22 38 84 36 37

28 43 91 46 46

35 43 95 50 53

42 43 115 55 60

54 53 133 70 78

NB = nøkkelbredde

Z-mål

 

Prestabo XLPrestabo XL overgang overgang
galvanisert ulegert stål

Modell 1115.1XLModell 1115.1XL
-

ArtikkelArtikkel

598 136598 136

598 143598 143

598 150598 150

598 167598 167

598 174598 174

598 181598 181

598 198598 198

 

PrestaboPrestabo skruekobling skruekobling
galvanisert ulegert stål

Modell 1160Modell 1160
-

ArtikkelArtikkel

642 358642 358

559 304559 304

559 311559 311

559 328559 328

559 335559 335

559 342559 342

559 359559 359

559 366559 366
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d R Z L NB1 NB2

15 ½ 45 67 30 27

18 ¾ 48 70 30 27

22 ¾ 54 77 30 27

22 1 53 76 37 34

28 1 63 87 37 34

35 1¼ 58 84 53 50

42 1½ 59 95 60 55

54 2 69 109 78 72

NB = nøkkelbredde

d Rp Z L NB1 NB2

15 ½ 27 64 30 27

18 ½ 28 65 30 27

22 ¾ 37 76 30 32

22 1 35 77 37 41

28 1 45 88 37 41

35 1¼ 30 78 53 50

42 1½ 34 91 60 55

54 2 21 87 78 70

NB = nøkkelbredde

Z-mål

 

PrestaboPrestabo tippunion tippunion
galvanisert ulegert stål

Modell 1165Modell 1165
-

ArtikkelArtikkel

559 243559 243

752 637752 637

559 250559 250

642 341642 341

559 267559 267

559 274559 274

559 281559 281

559 298559 298

 

PrestaboPrestabo union union
galvanisert ulegert stål

Modell 1162Modell 1162
-

ArtikkelArtikkel

641 849641 849

643 454643 454

643 461643 461

643 478643 478

643 485643 485

643 492643 492

643 508643 508

643 515643 515
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VdS d G Z L1 L2 NB

15 ½ 15 44 7 24

15 ¾ 12 43 9 30

15 1 11 41 8 36

18 1 11 41 8 36

✓ 22 ¾ 19 51 9 30

✓ 22 1 12 44 9 37

✓ 22 1¼ 13 47 11 50

✓ 22 1½ 14 48 11 52

✓ 28 1¼ 14 48 11 46

✓ 28 1 22 55 9 37

✓ 28 1½ 15 50 11 52

✓ 35 1½ 13 49 11 53

✓ 35 2 14 51 12 65

✓ 42 1¾ 12 59 11 60

✓ 42 2 20 70 14 66

✓ 54 2⅜ 15 68 13 78

✓ 54 2½ 17 72 16 84

VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
NB = nøkkelbredde

Z-mål

 

PrestaboPrestabo tilkoblingskruekoblinger tilkoblingskruekoblinger
galvanisert ulegert stål

Modell 1163Modell 1163
-

ArtikkelArtikkel

752 613752 613

559 182559 182

601 058601 058

601 065601 065

693 091693 091

559 199559 199

601 072601 072

601 089601 089

559 205559 205

752 620752 620

601 102601 102

559 212559 212

601 119601 119

559 229559 229

601 126601 126

559 236559 236

601 133601 133
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d Z L

12 18 21

15 23 26

18 22 26

22 24 27

28 25 28

35 27 31

42 36 41

54 40 44

d Rp Z L1 L2 NB

64,0 ¾ 44 98 77 30

76,1 ¾ 43 104 84 30

88,9 ¾ 44 105 85 30

108,0 ¾ 44 115 95 30

NB = nøkkelbredde

Z-mål

 

PrestaboPrestabo kappe kappe
galvanisert ulegert stål

Modell 1156Modell 1156
-

ArtikkelArtikkel

643 577643 577

643 584643 584

643 591643 591

643 607643 607

643 614643 614

643 621643 621

643 638643 638

643 645643 645

 

Prestabo XLPrestabo XL kappe kappe
galvanisert ulegert stål

Modell 1156XLModell 1156XL
-

ArtikkelArtikkel

598 242598 242

598 259598 259

598 266598 266

598 273598 273
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VdS d L

12 47

15 55

18 55

✓ 22 57

✓ 28 59

✓ 35 64

✓ 42 84

✓ 54 92

VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)

VdS d L

✓ 64,0 123

✓ 76,1 135

✓ 88,9 137

✓ 108,0 157

VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)

Z-mål

 

PrestaboPrestabo lang plugg lang plugg
galvanisert ulegert stål

Modell 1157.1Modell 1157.1
-

ArtikkelArtikkel

605 308605 308

559 373559 373

559 380559 380

559 397559 397

559 403559 403

559 410559 410

559 427559 427

559 434559 434

 

Prestabo XLPrestabo XL lang plugg lang plugg
galvanisert ulegert stål

Modell 1157.1XLModell 1157.1XL
-

ArtikkelArtikkel

598 280598 280

598 297598 297

598 303598 303

598 310598 310
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DN d Z L B1 B2 Ø1 k Ø2 n

32 35 40 66 12 14 120 90 14 4

40 42 53 89 12 14 130 100 14 4

50 54 53 93 12 14 140 110 14 4

Ø = diameter
k = boltdiameter
n = antall hull

DN d Z L B1 B2 Ø1 k Ø2 n

50 64,0 27 70 12 14 140 110 14 4

65 64,0 27 70 12 14 160 130 14 4

65 76,1 26 76 12 14 160 130 14 4

80 88,9 28 78 14 16 190 150 18 4

100 108,0 28 88 14 16 210 170 18 4

Ø = diameter
k = boltdiameter
n = antall hull

Z-mål

 

PrestaboPrestabo flensovergang flensovergang
galvanisert ulegert stål

Modell 1159.1Modell 1159.1
-

ArtikkelArtikkel

642 389642 389

642 396642 396

642 402642 402

 

Prestabo XLPrestabo XL flensovergang flensovergang
galvanisert ulegert stål

Modell 1159.1XLModell 1159.1XL
-

ArtikkelArtikkel

630 058630 058

629 939629 939

629 946629 946

629 915629 915

629 922629 922
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DN d Z L B1 B2 Ø1 k Ø2 n

32 35 44 70 16 18 140 100 18 4

40 42 57 93 16 18 150 110 18 4

50 54 57 97 16 18 165 125 18 4

Ø = diameter
k = boltdiameter
n = antall hull

DN d Z L B1 B2 Ø1 k Ø2 n

65 64,0 31 74 16 18 185 145 18 8

65 76,1 30 80 16 18 185 145 18 8

80 88,9 31 81 18 20 200 160 18 8

100 108,0 31 91 18 20 220 180 18 8

Ø = diameter
k = boltdiameter
n = antall hull

Z-mål

 

PrestaboPrestabo flensovergang flensovergang
galvanisert ulegert stål

Modell 1159Modell 1159
-

ArtikkelArtikkel

643 546643 546

643 553643 553

643 560643 560

 

Prestabo XLPrestabo XL flensovergang flensovergang
galvanisert ulegert stål

Modell 1159XLModell 1159XL
-

ArtikkelArtikkel

598 204598 204

598 211598 211

598 228598 228

598 235598 235
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d1 d2 Z1 Z2 Z3 L1 L2

18 15 21 19 19 43 41

22 15 22 19 21 45 41

28 15 21 19 25 45 41

Z-mål

 

PrestaboPrestabo kryss kryss
galvanisert ulegert stål

Modell 1148Modell 1148
-

ArtikkelArtikkel

601 157601 157

601 164601 164

601 171601 171
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Avtrykk

Viega GmbH & Co. KGViega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1
57439 Attendorn
Germany
Phone: +49/2722/61-0
Fax: +49/2722/61-1566

The Viega GmbH & Co. KG is represented by the general partners: Viega Management B.V. (Managing
directors: Michael Klenz, Sebastian Lelgemann) and Viega Management GmbH (Managing directors: Michael
Klenz, Sebastian Lelgemann)

Submittal Package er uforpliktende informasjon som er gjort tilgjengelig for deg. Alt innhold i denne Submittal
Package er satt sammen med stor omhu. Vi kan imidlertid ikke garantere at informasjonen er oppdatert,
korrekt eller fullstendig. Submittal Package blir ikke en del av kontrakten når en bestilling legges inn.
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