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Produktgruppebeskrivelse

Strømningsoptimert presskoblingssystem med presskoblinger og rør av rustfritt stål 1.4401. Presskobling med
beskyttelse av tetningselementer utstyrt med en sylindrisk rørføring. Presskobling fra d64,0 med skjærering av
rustfritt stål for sikring av forbindelsens mekaniske styrke. Rørene er beskyttet med beskyttelseshetter.
Presskraften ligger foran og bak vulsten. Egnet for stabile overflatemonterte- og innbygningsinstallasjoner av
fordelings- og stigeledninger.

MerkingMerking
Produsent, rørdimensjon, batchnummer, gul runding ved pressende, gult rektangel med inskripsjon »Gas
MOP 5/GT5« for Sanpress Inox G-koblinger, gult rektangel med ordet "gass MOP 5/ GT1" for Profipress G-
koblinger laget av rødgods, gul endeplugg, oransje klistermerke som pressindikator fra d64,0. Rives av etter at
pressing er fullført.

Presskobling med SC-ConturPresskobling med SC-Contur
Koblinger som ved en forglemmelse ikke blir presset blir avslørt, da det ved lekkasjetesten umiddelbart
oppdages og deretter kan presses.
Viega sikrer deteksjon av upressede forbindelser i følgende trykkområder med trykkluft eller inertgasser:
Minimum lufttrykk: 22 hPa/2,2kPa/22 mbar/0,3 PSI
Maks lufttrykk: 0,3Mpa/300kPa/3Bar/43,5PSI

TetningselementerTetningselementer
HNBR (hydrogenert akrylnitrilbutadiengummi), gul, ferdig montert

DimensjonDimensjon
d15–108,0

VerktøyVerktøy
Viega presskoblingssystemer funksjonssikkerhet er i første rekke avhengig av at pressverktøyet fungerer
feilfritt. For produsenter av presskoblinger anbefaler Viega å bruke Viega pressverktøy. Viega pressverktøy må
regelmessig vedlikeholdes av autoriserte servicepartnere, vanligvis hvert fjerde år (gjelder både maskin og
bakker).

bruksområderbruksområder
Naturgass/flytende gass
Fyringsolje
Diesel

MerknadMerknad
Systemkomponentene skal beskyttes mot for høye klorid-konsentrasjoner både i mediet og ved utvendig
påvirkning. Bruk av systemene for andre bruksformål og medier enn de som er beskrevet, må avtales med
Viega! Detaljert informasjon om bruk, begrensninger og nasjonale standarder og retningslinjer, se
produktinformasjon ved å lese videre eller gå inn på vår hjemmeside viega.no

Standarder og godkjenningerStandarder og godkjenninger
Presskoblingssystem med presskoblinger og rør iht. DIN EN 10088, DVGW-arbeidsblad GW 541.
Presskobling-godkjenning for rustfritt stål iht. DG-8531BR0333.
Presskobling-godkjenning for rødgods iht. DG-8531BP0069.
Gasser i henhold til DVGW-datablad G 260 i gassinstallasjoner i henhold til DVGW-TRGI 2018 (DVGW-
datablad G 600)/DVFG-TRF 2021.
LPG i gassfasen for bruk i boliger og kommersielle bygninger, testet i henhold til DVGW-arbeidsblad G 5614.
Rørledninger for varmeolje iht. DIN 51603 og rørledninger for diesel som suge- og trykkledninger iht.
DIN EN 590 under overholdelse av den generelle godkjenningen fra bygningstilsynet Z-38.4‑184.

Produktgruppebeskrivelse
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Driftsbetingelser for gass- og LPG-installasjoner (flytende petroleumsgass)Driftsbetingelser for gass- og LPG-installasjoner (flytende petroleumsgass)
driftstemperatur -20°C til +70°C (-4 °F til +158 °F)
driftstrykk max. 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 PSI
driftstrykket ved HTB krav 650°C (1202 °F)/30 minutter max. 0,5 MPa (5 bar; 72,5 PSI)

Driftsbetingelser fyringsolje- og diesel-installasjonerDriftsbetingelser fyringsolje- og diesel-installasjoner
driftstemperatur maks. 40°C / 104 °F
driftstrykk -0,05 til +0,5 MPa (-0,5 til +5 bar / -7,25 til +72,5 PSI)

Materialer PresskoblingerMaterialer Presskoblinger
Rustfritt stål 1.4401

Forbehold om endringer og feil!Forbehold om endringer og feil!
De nåværende Z- og installasjonsdimensjonene samt annen teknisk informasjon finner du på Viegas
hjemmeside og må kontrolleres før du kjøper, under planlegging, konstruksjon og bruk. Våre produkter blir
kontinuerlig optimalisert.

Denne produktbeskrivelsen inneholder viktig informasjon om produkt- og systemvalg, installasjon og
igangkjøring, samt om tiltenkt bruk og om nødvendig vedlikeholdstiltak. Denne informasjonen om produkter,
deres egenskaper og applikasjonsteknikker er basert på gjeldende standarder i Europa (f.eks.EN) og / eller i
Tyskland (f.eks.DIN / DVGW). Noen avsnitt i teksten kan referere til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland.
Disse bør gjelde som anbefalinger for andre land, med mindre det er tilsvarende nasjonale krav der. De
relevante nasjonale lovene, standardene, forskriftene, normene og de andre tekniske forskriftene prioriteres
foran de tyske/europeiske retningslinjene i denne produktbeskrivelsen: Informasjonen som presenteres her er
ikke bindende for andre land og områder og skal forstås som en støtte.

Produktgruppebeskrivelse
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Tillatte rør

rustfritt stål 2203 297 824 12 1,0

rustfritt stål 2203 102 036 15 1,0

rustfritt stål 2203 289 034 18 1,0

rustfritt stål 2203 102 708 22 1,2

rustfritt stål 2203 104 924 28 1,2

rustfritt stål 2203 108 588 35 1,5

rustfritt stål 2203 113 001 42 1,5

rustfritt stål 2203 193 676 54 1,5

rustfritt stål 2203XL 578 626 64,0 2,0

rustfritt stål 2203XL 354 862 76,1 2,0

rustfritt stål 2203XL 354 855 88,9 2,0

rustfritt stål 2203XL 354 848 108,0 2,0

Tillatte rør

rørmaterialerørmateriale ModellModell ArtikkelArtikkel utvendig Øutvendig Ø veggtykkelseveggtykkelse
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Sertifikater

Sertifikater

SAI StandardsMark LicenceSAI StandardsMark Licence

Propress, Sanpress and Sanpress Inox

ARGB
gas.be - ARGB-KBVG Certificategas.be - ARGB-KBVG Certificate

Sanpress Inox G (d 15-54)

SVGW certificateSVGW certificate

Sanpress Inox G (d 15 - 108)

SZU
SZU CertificateSZU Certificate

Sanpress Inox G

DVGW type examination certificateDVGW type examination certificate

Sanpress G (d 15 - 28)

DVGW type examination certificateDVGW type examination certificate

Sanpress Inox G with pipe 1.4401 (d 15 - 108)

DVGW type examination certificateDVGW type examination certificate

Sanpress pipe 1.4401 (d 12 - 108)

MPA
NRW

Classification on fire Resistance EN13501-1Classification on fire Resistance EN13501-1

PP-coated stainless steel pipes Sanpress pipe 1.4401 (d 15 - 54)

Bureau Veritas Type Approval CertificateBureau Veritas Type Approval Certificate

Sanpress and Sanpress Inox

BSI
BSI Kitemark CertificateBSI Kitemark Certificate

Sanpress Inox, Sanpress Inox G

Lloyd´s Register Type Approval CertificateLloyd´s Register Type Approval Certificate

Sanpress Inox, ProPress 304 FKM, ProPress 316
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Sertifikater

IMQ CertificateIMQ Certificate

Sanpress Inox G

IMQ CertificateIMQ Certificate

Sanpress Inox G XL

IZV
IZV CertificateIZV Certificate

Sanpress Inox G, Sanpress Inox G
XL
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Z-mål

d L1 L2

* 15 134 80

* 18 132 90

* 22 129 100

* 28 133 110

* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet

d L1 L2

* 15 135 80

* 18 133 90

* 22 130 100

* 28 134 110

* 35 164 130

* 42 209 170

* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet

d L1 L2

* 64,0 309 292

* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet

Z-mål

 

SanpressSanpress rørbend 15° rørbend 15°
rustfritt stål

Modell 2209.4Modell 2209.4
-

ArtikkelArtikkel

594 459594 459

594 466594 466

594 473594 473

594 480594 480

 

SanpressSanpress rørbend 30° rørbend 30°
rustfritt stål

Modell 2209.5Modell 2209.5
-

ArtikkelArtikkel

594 565594 565

594 572594 572

594 589594 589

594 596594 596

594 602594 602

594 619594 619

 

Sanpress XLSanpress XL rørbend 45° rørbend 45°
rustfritt stål

Modell 2209.1XLModell 2209.1XL
-

ArtikkelArtikkel

594 671594 671
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d L1 L2

* 15 139 80

* 18 138 90

* 22 135 100

* 28 141 110

* 35 174 130

* 42 220 170

* 54 263 220

* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet

d L1 L2

* 64,0 317 295

* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet

d L1 L2

* 15 143 80

* 18 143 90

* 22 140 100

* 28 148 110

* 35 184 130

* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet

Z-mål

 

SanpressSanpress rørbend 60° rørbend 60°
rustfritt stål

Modell 2209.6Modell 2209.6
-

ArtikkelArtikkel

594 718594 718

594 725594 725

594 732594 732

594 749594 749

594 756594 756

594 763594 763

594 770594 770

 

Sanpress XLSanpress XL rørbend 60° rørbend 60°
rustfritt stål

Modell 2209.6XLModell 2209.6XL
-

ArtikkelArtikkel

594 787594 787

 

SanpressSanpress rørbend 75° rørbend 75°
rustfritt stål

Modell 2209.7Modell 2209.7
-

ArtikkelArtikkel

594 824594 824

594 831594 831

594 848594 848

594 855594 855

594 862594 862
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d L1 L2

* 42 231 170

* 54 277 220

* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet

L1 L2

* 438 438

* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet

d Z L

15 16 38

18 18 40

22 26 49

28 34 58

35 33 59

42 50 87

54 65 105

Z-mål

 

SanpressSanpress rørbend 75° rørbend 75°
rustfritt stål

Modell 2209.7Modell 2209.7
-

ArtikkelArtikkel

594 879594 879

594 886594 886

 

Sanpress XLSanpress XL rørbend 90° rørbend 90°
rustfritt stål

Modell 2209XLModell 2209XL
-

ArtikkelArtikkel

594 947594 947

 

Sanpress Inox GSanpress Inox G bend 90° bend 90°
rustfritt stål

Modell 0216Modell 0216
-

ArtikkelArtikkel

485 788485 788

485 795485 795

485 801485 801

485 818485 818

485 825485 825

485 832485 832

485 849485 849
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d Z L

64,0 84 127

76,1 99 149

88,9 115 165

108,0 138 198

d Z L1 L2

15 16 38 40

18 18 40 41

22 26 49 50

28 34 58 60

35 42 68 70

42 50 87 88

54 65 105 107

Z-mål

 

Sanpress Inox G XLSanpress Inox G XL bend 90° bend 90°
rustfritt stål

Modell 0216XLModell 0216XL
-

ArtikkelArtikkel

577 476577 476

577 483577 483

577 490577 490

577 506577 506

 

Sanpress Inox GSanpress Inox G bend 90° bend 90°
rustfritt stål

Modell 0216.1Modell 0216.1
-

ArtikkelArtikkel

486 051486 051

486 068486 068

486 075486 075

486 082486 082

486 099486 099

486 105486 105

486 112486 112
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d Z L1 L2

64,0 84 127 126

76,1 99 149 147

88,9 115 165 162

108,0 138 198 195

d Z L

15 7 29

18 7 29

22 11 34

28 14 38

35 15 41

42 21 57

54 27 67

Z-mål

 

Sanpress Inox G XLSanpress Inox G XL bend 90° bend 90°
rustfritt stål

Modell 0216.1XLModell 0216.1XL
-

ArtikkelArtikkel

577 513577 513

577 520577 520

577 537577 537

577 544577 544

 

Sanpress Inox GSanpress Inox G bend 45° bend 45°
rustfritt stål

Modell 0226Modell 0226
-

ArtikkelArtikkel

486 129486 129

486 136486 136

486 143486 143

486 150486 150

486 167486 167

486 174486 174

486 181486 181
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d Z L

64,0 39 82

76,1 46 96

88,9 52 102

108,0 61 121

d Z L1 L2

15 7 29 29

18 7 29 31

22 11 34 35

28 14 38 39

35 15 41 42

42 21 57 59

54 27 67 68

Z-mål

 

Sanpress Inox G XLSanpress Inox G XL bend 45° bend 45°
rustfritt stål

Modell 0226XLModell 0226XL
-

ArtikkelArtikkel

578 251578 251

578 268578 268

578 275578 275

578 282578 282

 

Sanpress Inox GSanpress Inox G bend 45° bend 45°
rustfritt stål

Modell 0226.1Modell 0226.1
-

ArtikkelArtikkel

486 198486 198

486 204486 204

486 211486 211

486 228486 228

486 235486 235

486 242486 242

486 259486 259
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d Z L1 L2

64,0 39 82 82

76,1 46 96 93

88,9 52 102 99

108,0 61 121 119

d L1 L2 L3 L4 H

15 148 104 39 39 48

18 169 118 45 45 52

22 190 135 50 45 59

28 195 138 60 50 67

Z-mål

 

Sanpress Inox G XLSanpress Inox G XL bend 45° bend 45°
rustfritt stål

Modell 0226.1XLModell 0226.1XL
-

ArtikkelArtikkel

578 299578 299

578 305578 305

578 312578 312

578 329578 329

 

SanpressSanpress overbend overbend
rustfritt stål

Modell 2209.3Modell 2209.3
-

ArtikkelArtikkel

193 324193 324

289 010289 010

193 331193 331

193 294193 294

Sanpress Inox G side 14/32



d1 d2 d3 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3

15 15 15 19 22 19 41 43 41

18 18 18 21 23 21 43 45 43

22 22 22 24 27 24 47 50 47

28 22 28 23 31 23 47 54 47

28 28 28 28 29 28 52 53 52

35 28 35 27 33 27 53 57 53

35 35 35 27 27 27 53 53 53

42 28 42 25 37 25 61 61 61

42 42 42 32 32 32 68 68 68

54 28 54 21 43 21 61 67 61

54 42 54 29 38 29 69 74 69

54 54 54 39 39 39 79 79 79

Z-mål

 

Sanpress Inox GSanpress Inox G T-stykke T-stykke
rustfritt stål

Modell 0218Modell 0218
-

ArtikkelArtikkel

486 457486 457

486 464486 464

486 488486 488

486 532486 532

486 518486 518

486 570486 570

486 556486 556

486 600486 600

486 594486 594

570 477570 477

486 631486 631

486 624486 624
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d1 d2 d3 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3

64,0 64,0 64,0 46 48 46 89 91 89

76,1 76,1 76,1 51 54 51 101 104 101

88,9 88,9 88,9 57 61 57 107 111 107

108,0 108,0 108,0 67 70 67 127 130 127

d1 Rp d2 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3 NB

15 ½ 15 19 14 19 41 29 41 24

18 ½ 18 21 15 21 43 30 43 24

22 ½ 22 22 17 22 45 32 45 24

22 ¾ 22 24 17 24 47 33 47 30

28 ½ 28 21 21 21 45 36 45 24

28 ¾ 28 23 21 23 47 37 47 30

35 ½ 35 19 25 19 45 40 45 24

42 ½ 42 19 28 19 55 43 55 24

NB = nøkkelbredde

Z-mål

 

Sanpress Inox G XLSanpress Inox G XL T-stykke T-stykke
rustfritt stål

Modell 0218XLModell 0218XL
-

ArtikkelArtikkel

578 206578 206

578 213578 213

578 220578 220

578 237578 237

 

Sanpress Inox GSanpress Inox G T-stykke T-stykke
rustfritt stål

Modell 0217.2Modell 0217.2
-

ArtikkelArtikkel

486 655486 655

486 662486 662

486 679486 679

486 686486 686

486 693486 693

486 709486 709

486 716486 716

486 723486 723
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d1 Rp d2 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3 NB

54 ½ 54 18 34 18 58 49 58 24

NB = nøkkelbredde

d1 Rp d2 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3 NB

64,0 ¾ 64,0 25 40 25 68 56 68 30

76,1 ¾ 76,1 24 46 24 74 62 74 30

76,1 2 76,1 40 48 40 90 73 90 65

88,9 ¾ 88,9 24 55 24 74 68 74 30

88,9 2 88,9 40 54 40 90 79 90 65

108,0 ¾ 108,0 24 62 24 84 78 84 30

108,0 2 108,0 40 72 40 100 90 100 65

NB = nøkkelbredde

Z-mål

 

Sanpress Inox GSanpress Inox G T-stykke T-stykke
rustfritt stål

Modell 0217.2Modell 0217.2
-

ArtikkelArtikkel

486 730486 730

 

Sanpress Inox G XLSanpress Inox G XL T-stykke T-stykke
rustfritt stål

Modell 0217.2XLModell 0217.2XL
-

ArtikkelArtikkel

578 435578 435

578 466578 466

578 459578 459

578 473578 473

578 480578 480

578 497578 497

578 503578 503
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d R Z L NB

15 ½ 31 53 22

15 ¾ 34 56 27

18 ½ 30 52 22

18 ¾ 33 55 27

22 ½ 31 54 24

22 ¾ 33 56 27

22 1 34 57 34

28 ¾ 33 57 30

28 1 33 57 34

35 1 34 60 36

35 1¼ 43 69 46

42 1½ 45 81 50

54 2 49 89 62

NB = nøkkelbredde

d R Z L NB

76,1 2½ 65 115 80

88,9 3 68 118 90

NB = nøkkelbredde

Z-mål

 

Sanpress Inox GSanpress Inox G nippelmuffe nippelmuffe
rustfritt stål

Modell 0211Modell 0211
-

ArtikkelArtikkel

486 266486 266

486 273486 273

486 280486 280

486 297486 297

486 747486 747

486 754486 754

486 761486 761

486 778486 778

486 785486 785

486 792486 792

486 808486 808

486 815486 815

486 822486 822

 

Sanpress Inox G XLSanpress Inox G XL nippelmuffe nippelmuffe
rustfritt stål

Modell 0211XLModell 0211XL
-

ArtikkelArtikkel

632 526632 526

632 533632 533
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d Rp Z L NB

15 ½ 12 49 24

15 ¾ 11 50 30

18 ½ 11 48 24

18 ¾ 11 49 30

22 ½ 11 49 24

22 ¾ 11 50 30

22 1 11 53 36

28 ¾ 11 51 30

28 1 11 54 36

35 1¼ 12 60 46

42 1½ 15 72 55

54 2 17 83 65

NB = nøkkelbredde

d R L NB

15 ½ 58 22

18 ½ 57 22

18 ¾ 61 27

22 ½ 59 24

22 ¾ 61 27

28 1 65 36

35 1¼ 73 46

42 1½ 84 50

54 2 93 63

NB = nøkkelbredde

Z-mål

 

Sanpress Inox GSanpress Inox G overgangsmuffe overgangsmuffe
rustfritt stål

Modell 0212Modell 0212
-

ArtikkelArtikkel

486 839486 839

486 846486 846

486 853486 853

486 860486 860

486 877486 877

486 884486 884

486 891486 891

486 907486 907

486 914486 914

486 921486 921

486 938486 938

486 945486 945

 

Sanpress InoxSanpress Inox innstikksstykke innstikksstykke
rustfritt stål

Modell 2311.1Modell 2311.1
-

ArtikkelArtikkel

436 704436 704

436 711436 711

436 728436 728

436 735436 735

436 742436 742

436 759436 759

436 766436 766

436 773436 773

436 780436 780
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d Rp Z L NB

15 ½ 38 53 26

18 ½ 38 53 26

18 ¾ 38 55 33

22 ½ 39 54 26

22 ¾ 39 55 33

28 ¾ 40 56 33

28 1 40 59 40

35 1¼ 42 64 50

42 1½ 54 75 60

54 2 61 87 70

NB = nøkkelbredde

d R Z L1 L2 NB

15 ½ 16 38 44 22

18 ½ 18 40 46 22

18 ¾ 18 40 50 27

22 ¾ 26 49 61 27

28 1 34 58 77 36

35 1¼ 33 59 78 46

42 1½ 50 87 102 50

54 2 65 105 123 63

NB = nøkkelbredde

Z-mål

 

Sanpress InoxSanpress Inox innstikksstykke innstikksstykke
rustfritt stål

Modell 2312.1Modell 2312.1
-

ArtikkelArtikkel

436 797436 797

436 803436 803

436 810436 810

436 827436 827

436 834436 834

436 841436 841

436 858436 858

436 865436 865

436 872436 872

436 889436 889

 

Sanpress Inox GSanpress Inox G overgangsbend 90° overgangsbend 90°
rustfritt stål

Modell 0214Modell 0214
-

ArtikkelArtikkel

485 993485 993

486 006486 006

486 013486 013

486 020486 020

486 037486 037

486 044486 044

486 358486 358

486 365486 365
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d Rp Z1 Z2 L1 L2

18 ½ 23 11 45 26

22 ¾ 26 13 49 30

28 1 31 16 55 36

35 1¼ 36 20 62 42

42 1½ 41 24 78 45

54 2 49 29 90 55

d Z L

15 12 58

18 11 55

22 12 59

28 12 60

35 12 64

42 12 85

54 12 93

Z-mål

 

Sanpress Inox GSanpress Inox G overgangsalbue 90° overgangsalbue 90°
rustfritt stål

Modell 0214.2Modell 0214.2
-

ArtikkelArtikkel

486 389486 389

486 402486 402

486 419486 419

486 426486 426

486 433486 433

486 440486 440

 

Sanpress Inox GSanpress Inox G muffe muffe
rustfritt stål

Modell 0215Modell 0215
-

ArtikkelArtikkel

486 969486 969

486 976486 976

486 983486 983

486 990486 990

487 003487 003

487 010487 010

487 027487 027
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d Z L

64,0 24 110

76,1 25 125

88,9 25 125

108,0 25 145

d L ISDmin

15 81 22

18 81 22

22 81 23

28 96 24

35 106 26

42 121 36

54 136 40

ISDmin = innstikksdybde minimum

Z-mål

 

Sanpress Inox G XLSanpress Inox G XL muffe muffe
rustfritt stål

Modell 0215XLModell 0215XL
-

ArtikkelArtikkel

578 244578 244

578 558578 558

578 565578 565

578 572578 572

 

Sanpress Inox GSanpress Inox G glidemuffe glidemuffe
rustfritt stål

Modell 0215.5Modell 0215.5
-

ArtikkelArtikkel

487 034487 034

487 041487 041

487 058487 058

487 065487 065

487 072487 072

487 089487 089

487 096487 096
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d L ISDmin

64,0 110 43

76,1 125 50

88,9 125 50

108,0 145 60

ISDmin = innstikksdybde minimum

d1 d2 Z L

18 15 36 58

22 15 35 57

22 18 37 59

28 15 50 72

28 18 47 69

28 22 42 65

35 22 51 74

35 28 43 67

42 22 65 88

42 28 64 88

42 35 54 80

54 35 71 97

54 42 65 101

Z-mål

 

Sanpress Inox G XLSanpress Inox G XL glidemuffe glidemuffe
rustfritt stål

Modell 0215.5XLModell 0215.5XL
-

ArtikkelArtikkel

578 589578 589

578 596578 596

578 602578 602

578 619578 619

 

Sanpress Inox GSanpress Inox G overgang overgang
rustfritt stål

Modell 0215.1Modell 0215.1
-

ArtikkelArtikkel

487 102487 102

487 119487 119

487 126487 126

487 133487 133

487 140487 140

487 157487 157

487 164487 164

487 171487 171

487 188487 188

487 195487 195

487 201487 201

487 218487 218

487 225487 225
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d1 d2 Z L

76,1 54 84 124

76,1 64,0 83 126

88,9 54 90 130

88,9 64,0 89 132

88,9 76,1 81 131

108,0 54 109 149

108,0 76,1 102 152

108,0 88,9 94 144

d Z L NB1 NB2

15 33 77 31 34

18 40 84 40 41

22 39 86 40 41

28 47 94 45 48

NB = nøkkelbredde

Z-mål

 

Sanpress Inox G XLSanpress Inox G XL overgang overgang
rustfritt stål

Modell 0215.1XLModell 0215.1XL
-

ArtikkelArtikkel

578 350578 350

578 343578 343

578 367578 367

578 374578 374

578 381578 381

578 398578 398

578 411578 411

578 428578 428

 

Profipress GProfipress G skruekobling skruekobling
rødgods

Modell 2650Modell 2650
-

ArtikkelArtikkel

379 254379 254

379 261379 261

379 278379 278

379 285379 285
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d Rp Z L NB1 NB2

15 ½ 27 64 31 34

18 ½ 29 66 40 41

22 ¾ 28 68 40 41

28 1 59 83 45 48

NB = nøkkelbredde

d R Z L NB1 NB2

15 ½ 44 66 31 34

15 ¾ 47 69 31 34

18 ½ 49 71 40 41

18 ¾ 50 72 40 41

22 ¾ 50 74 40 41

22 1 55 79 40 41

28 ¾ 60 83 45 48

28 1 59 83 45 48

NB = nøkkelbredde

Z-mål

 

Profipress GProfipress G union union
rødgods

Modell 2652Modell 2652
-

ArtikkelArtikkel

379 322379 322

379 339379 339

379 346379 346

379 353379 353

 

Profipress GProfipress G tippunion tippunion
rødgods

Modell 2654Modell 2654
-

ArtikkelArtikkel

379 391379 391

390 662390 662

379 407379 407

390 679390 679

379 414379 414

390 686390 686

477 981477 981

379 421379 421
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d G Z L1 L2 NB

15 ⅞ 10 41 10 34

18 1⅜ 15 50 13 48

22 1⅛ 12 46 11 41

22 1⅜ 15 51 13 48

28 1⅜ 16 52 13 48

NB = nøkkelbredde

d G Z L1 L2 NB

28 1¼ 18 52 10 46

28 1½ 15 50 11 52

NB = nøkkelbredde

Z-mål

 

Profipress GProfipress G tilkoblingskruekoblinger tilkoblingskruekoblinger
rødgods

Modell 2661Modell 2661
-

ArtikkelArtikkel

351 113351 113

534 745534 745

351 120351 120

408 237408 237

351 137351 137

 

Profipress GProfipress G tilkoblingskruekoblinger tilkoblingskruekoblinger
rødgods

Modell 2666Modell 2666
-

ArtikkelArtikkel

477 455477 455

490 829490 829
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d G Z L1 L2 NB

18 ¾ 15 45 8 30

22 1 16 48 8 37

28 1¼ 18 52 10 46

35 1½ 18 55 10 53

42 2 24 75 14 66

54 2⅜ 24 76 12 78

NB = nøkkelbredde

d Z L

15 23 26

18 23 26

22 24 27

28 25 28

35 27 31

42 36 41

54 40 44

Z-mål

 

Sanpress Inox GSanpress Inox G tilkoblingskruekoblinger tilkoblingskruekoblinger
rustfritt stål

Modell 0263.1Modell 0263.1
-

ArtikkelArtikkel

735 821735 821

735 838735 838

735 845735 845

735 852735 852

735 869735 869

735 876735 876

 

Sanpress Inox GSanpress Inox G kappe kappe
rustfritt stål

Modell 0256Modell 0256
-

ArtikkelArtikkel

487 232487 232

487 249487 249

487 256487 256

487 263487 263

487 270487 270

487 287487 287

487 294487 294
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d Z L

64,0 43 78

76,1 50 85

88,9 50 85

108,0 60 95

DN d Z L B1 B2 Ø1 k Ø2 n

25 28 42 65 16 21 115 85 14 4

Ø = diameter
k = boltdiameter
n = antall hull

Z-mål

 

Sanpress Inox G XLSanpress Inox G XL kappe kappe
rustfritt stål

Modell 0256.1XLModell 0256.1XL
-

ArtikkelArtikkel

578 640578 640

578 633578 633

578 657578 657

578 664578 664

 

Profipress GProfipress G flensovergang flensovergang
rødgods

Modell 2659.5Modell 2659.5
-

ArtikkelArtikkel

490 669490 669
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DN d Z L k B1 B2 Ø1 Ø2 n

20 22 48 71 75 16 18 105 14 4

25 28 45 69 85 16 18 115 14 4

32 35 44 70 100 18 16 140 18 4

40 42 57 93 110 16 18 150 18 4

50 54 57 97 125 16 18 165 18 4

k = boltdiameter
Ø = diameter
n = antall hull

DN d Z L B1 B2 Ø1 k Ø2 n

50 64,0 30 73 15 17 165 125 18 4

65 76,1 29 79 15 17 180 145 18 8

80 88,9 31 81 17 19 200 160 18 8

100 108,0 31 91 17 19 220 180 18 8

Ø = diameter
k = boltdiameter
n = antall hull

Z-mål

 

Sanpress Inox GSanpress Inox G flensovergang flensovergang
rustfritt stål

Modell 0259Modell 0259
-

ArtikkelArtikkel

735 777735 777

735 784735 784

735 791735 791

735 807735 807

735 814735 814

 

Sanpress Inox G XLSanpress Inox G XL flensovergang flensovergang
rustfritt stål

Modell 0259XLModell 0259XL
-

ArtikkelArtikkel

641 757641 757

578 534578 534

578 541578 541

578 510578 510
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d Rp Z1 Z2 L1 L2 L3 L4

15 ½ 25 11 47 26 12 18

18 ½ 23 11 45 26 14 18

22 ½ 25 13 48 28 17 18

22 ¾ 27 13 50 30 17 20

R Rp Z L1 L2

1 1 19 39 50

Z-mål

 

Sanpress Inox GSanpress Inox G platealbue platealbue
rustfritt stål

Modell 0225.5Modell 0225.5
-

ArtikkelArtikkel

487 300487 300

487 317487 317

487 324487 324

493 974493 974

 

Tilkoblingsbend 90°Tilkoblingsbend 90°
rødgods

Modell 2614.5Modell 2614.5
-

ArtikkelArtikkel

444 792444 792
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d Rp L1 L2 L3 Z1 Z2

22 ¾ 52 27 15 29 16

22 1 53 36 15 29 17

28 1 53 33 18 29 20

Z-mål

 

Profipress GProfipress G tilkoblingsbend 90° tilkoblingsbend 90°
rødgods

Modell 2614.6Modell 2614.6
-

ArtikkelArtikkel

475 079475 079

473 730473 730

473 747473 747
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Avtrykk

Viega GmbH & Co. KGViega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1
57439 Attendorn
Germany
Phone: +49/2722/61-0
Fax: +49/2722/61-1566

The Viega GmbH & Co. KG is represented by the general partners: Viega Management B.V. (Managing
directors: Michael Klenz, Sebastian Lelgemann) and Viega Management GmbH (Managing directors: Michael
Klenz, Sebastian Lelgemann)

Submittal Package er uforpliktende informasjon som er gjort tilgjengelig for deg. Alt innhold i denne Submittal
Package er satt sammen med stor omhu. Vi kan imidlertid ikke garantere at informasjonen er oppdatert,
korrekt eller fullstendig. Submittal Package blir ikke en del av kontrakten når en bestilling legges inn.
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