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Descrierea grupei de produse

Sistem de racorduri presate cu racordul de presare din bronz și țevi multistrat. Țeavă multistrat, stabilă
dimensional, barieră de oxigen, culoare: alb. Racord prin presare cu manșoane de presare din inox pentru
asigurarea etanșeității și rezistența mecanică a racordului. Pentru protecție țevile sunt echipate cu capace.
Potrivit pentru montajul îngropat sau în spatele peretelui a coloanelor sau instalațiilor pe nivel.

Marcare
Producător, dimensiuni țeavă, lot, punct verde la capătul de presare, aprobările sistemului, dop de conductă
gri

Racord prin presare cu SC-Contur
Îmbinările nepresate din greșeală devin vizibile la umplerea instalației.
Viega asigură detectarea conexiunilor nepresate în următoarele intervale de presiune:
presiunea min. a apei: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
presiunea max. a apei: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
presiunea min. a aerului: 22 hPa / 2.2kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
presiunea max. a aerului: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Dim.
d16–63

Scule
Siguranța funcționării sistemelor de îmbinare prin presare Viega depinde în primul rând de starea ireproșabilă
a sculelor de presare utilizate. Viega recomandă utilizarea de scule de presare de la Viega pentru realizarea
îmbinărilor presate Viega. Dispozitivele de presare Viega trebuie întreținute în mod regulat de către partenerii
de service autorizați.

Domenii de utilizare
Apă potabilă
Instalații de încălzire
Apă de ploaie
Sisteme de aer comprimat

Info
Sistemul de conectori presați Pexfit Pro este potrivit pentru crearea instalațiilor de apă potabilă conform
DIN 1988‑200 și EN 806‑2, având în vedere selectarea materialului în conformitate cu DIN EN 12502‑1 și în
conformitate cu baza de evaluare pentru materiale metalice în contact cu apa potabilă de la Agenția Federală
de Mediu (UBA). Pentru utilizarea în alte domenii, dacă aveți dubii cu privire la alegerea corectă a materialului,
vă rugăm să contactați Viega. Pentru informații detaliate despre aplicații, restricții și standarde și ghiduri
naționale, consultați informațiile despre produs, fie tipărite, fie pe site-ul web Viega.

Condiții de funcționare a sistemelor de apă potabilă
temperatura max. de funcționare 70°C / 158°F
presiune de funcționare max. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

Condiții de operare instalații de încălzire
temperatura max. de funcționare 80 °C / 176 °F
presiune de funcționare max. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

Condițiile de funcționare a instalațiilor de gaze
temperatură de funcționare de la -20 °C până la +70 °C (-4 °F până la+158 °F)
presiune de funcționare max. 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 PSI
Instalațiile mixte sunt permise indiferent de direcția de curgere.
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Mat. conect. presare
Bronz: CC499K

Subiect de schimbări și erori
Cele mai recente valori Z și dimensiuni de instalare, precum și informații tehnice suplimentare pot fi găsite pe
site-ul web Viega și trebuie verificate înainte de cumpărare, planificare, lucrări de construcție și utilizare.
Produsele noastre sunt optimizate continuu

Această descriere a produsului conține informații importante despre alegerea produsului și a sistemului,
montarea, punerea în funcțiune, precum și utilizarea prevăzută și, dacă este necesar, măsurile de întreținere.
Informații despre produse, caracteristici și tehnici de aplicare se bazează pe standardele valabile în prezent în
Europa (de ex. EN) și / sau în Germania (de exemplu, DIN / DVGW). Anumite pasaje de text fac referire la reguli
tehnice în Europa/Germania Acestea ar trebui considerate drept recomandări pentru țările în care nu există
cerințe naționale corespunzătoare. Legile, standardele, reglementările, directivele și alte prevederi tehnice
naționale relevante au prioritate față de directivele germane / europene specificate în descrierea produsului:
Informațiile de aici nu sunt obligatorii pentru alte țări și regiuni și ar trebui înțelese ca recomandări.
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Țevi permise

PE-Xc/Al/PE-Xc 4705 607 210 16 2,0

PE-Xc/Al/PE-Xc 4705 607 234 20 2,3

PE-Xc/Al/PE-Xc 4705 607 241 25 2,8

PE-Xc/Al/PE-Xc 4705 699 208 32 3,2

PE-Xc/Al/PE-Xc 4705.1 679 606
16

2,0

PE-Xc/Al/PE-Xc 4703 607 258 2,0

PE-Xc/Al/PE-Xc 4703 607 272 20 2,3

PE-Xc/Al/PE-Xc 4703 607 289 25 2,8

PE-Xc/Al/PE-Xc 4703 586 935 32 3,2

PE-Xc/Al/PE-Xc 4703 586 942 40 3,5

PE-Xc/Al/PE-Xc 4703 588 052 50 4,0

PE-Xc/Al/PE-Xc 4703 588 069 63 4,5

PE-Xc/Al/PE-Xc 4704 607 302 16 25,0

PE-Xc/Al/PE-Xc 4704 607 326 20 28,0

PE-Xc/Al/PE-Xc 4704 761 455 25 34,0

PE-Xc/Al/PE-Xc 4704.1 691 455
16

2,0

PE-Xc/Al/PE-Xc 4704.1 691 462 2,0

PE-Xc/Al/PE-Xc 4704.1 691 479
20

2,3

PE-Xc/Al/PE-Xc 4704.1 691 486 2,3

PE-Xc/Al/PE-Xc 4705.5 734 060
16

2,0

PE-Xc/Al/PE-Xc 4705.5 751 401 2,0

PE-Xc/Al/PE-Xc 4705.5 734 077
20

2,3

PE-Xc/Al/PE-Xc 4705.5 751 418 2,3

PE-Xc/Al/PE-Xc 4705.6 607 388
25

2,8

PE-Xc/Al/PE-Xc 4705.6 784 805 2,8

PE-Xc/Al/PE-Xc 4705.6 761 202
32

3,2

PE-Xc/Al/PE-Xc 4705.6 784 812 3,2

PE-RT/Al/PE-RT 4708 662 585 16 2,0

PE-RT/Al/PE-RT 4708 662 592 20 2,3

PE-RT/Al/PE-RT 4708.1 662 608 16 2,0

PE-RT/Al/PE-RT 4708.1 662 615 20 2,3

PE-RT/Al/PE-RT 4708.5 662 622 16 2,0

PE-RT/Al/PE-RT 4708.5 662 639 20 2,3

PE-Xc 2004 776 022 21

PE-Xc 2004 105 761 25

PE-Xc 2004 110 604 28

Țevi permise

materialul țevii model articol Ø exterior grosimea peretelui
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PE-Xc 2004 103 460 34

PE-Xc 2004 110 499 42

Țevi permise

materialul țevii model articol Ø exterior grosimea peretelui
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Certificare

Certificare

Dubai
Dubai Central laboratory Department Attestation of Conformity

Viega Smartpress, metal fittings for plastic piping system

BCCA Certificate

Viega Smartpress

BULGARKONTROLA
BULGARKONTROLA Certificate of Conformity

Viega Smartpress

VUPS
VUPS Certificate

Viega Smartpress

DVGW type examination certificate (distributor certificat for Viega India)

Pexfit Pro (d 32 - 63)

AENOR Certificate

Viega Smartpress

CSTB QB Certificate

Viega Smartpress

WRAS Certificate

Viega Smartpress

EMI
EMI certificate

Profipress, Sanpress, Easytop, Sanpress Inox, Pexfit Pro Fosta, Smartpress,
gunmetal threaded fittings

EMI
EMI Certificate of Constancy of Performance

Smartpress/Pexfit Pro

IKRAM Product Certificate of Conformity

Smartpress/Pexfit Pro, PPSU fittings
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Certificare

IKRAM Product Certificate of Conformity

Pexfit Pro, copper alloy fittings

IKRAM Product Certificate of Conformity

Smartpress/Pexfit Pro, PE-Xc/Al/PE-Xc

KOMO Product certificate

Pexfit Pro PE-Xc/Al/PE-Xc piping system

KOMO Product certificate

Pexfit Pro PE-RT/Al/PE-RT piping system

KOMO Product certificate

Metal fittings for plastics piping system Pexfit
Pro/Smartpress

KIWA Product certificate

Pexfit Pro PE-Xc/Al/PE-Xc piping system

KIWA Product certificate

Metal fittings for plastic piping system Pexfit Pro/Smartpress

KIWA Product certificate

Pexfit Pro PE-RT/Al/PE-RT piping system

KIWA Product certificate

PE-RT pipes

KIWA Product certificate

Pexfit Pro PE-RT piping system

KOMO Product certificate

PE-RT/Al pipes
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Certificare

KOMO Product certificate

PPSU Fittings

KOMO Product certificate

PE-Xc/Al pipes

KOMO Product certificate

Viega Smartpress PE-Xc/Al/PE-Xc piping system

KOMO Product certificate

Viega Smartpress PE-RT/Al/PE-RT piping
system

KIWA Product certificate

PE-RT/Al pipes

KIWA Product certificate

PPSU Fittings

KIWA Product certificate

PE-Xc/Al pipes

KIWA Product certificate

Viega Smartpress PE-Xc/Al/PE-Xc piping system

KIWA Product certificate

Viega Smartpress PE-RT/Al/PE-RT piping
system

EITS
EITS Agrement Tehnic

Viega Smartpress

EITS
EITS Aviz Tehnic

Viega Smartpress

RISE Certificate

viega Smartpress
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Certificare

SGBC Certificate

Pexfit Pro

STL
Singaopre Test Lab Test Certificate

Smartpress

SLS
SLS Test Certificate

Pexfit Pro

UKRCERTIFICATION
LLC UKRCertification Certificate of
conformity

Pexfit Pro, Smartpress
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Dimensiuni-Z

d Z L

16 16 30

20 18 31

25 21 38

d Z L

32 24 52

40 35 65

50 41 76

63 47 89

Dimensiuni-Z

 

Viega Smartpress/Pexfit Pro-Curbă 90°
PPSU

model 4716
-

articol

608 613

608 637

608 644

 

Cot la 90°
bronz

model 2716
-

articol

588 076

588 083

588 090

588 106
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d Z L

32 20 48

40 29 58

50 31 66

63 34 75

d1 d2 d3 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3

16 16 16 16 16 16 30 30 30

16 20 16 18 16 18 31 30 31

20 16 16 16 18 16 29 31 29

20 16 20 16 18 16 29 31 29

20 20 16 18 18 18 32 32 32

20 20 20 18 18 18 32 32 32

25 16 16 17 21 17 34 34 30

25 16 20 17 21 17 34 34 30

25 16 25 17 21 17 34 34 34

25 20 20 18 21 18 36 34 32

Dimensiuni-Z

 

Cot la 45°
bronz

model 2726
-

articol

588 465

588 472

588 489

588 496

 

Viega Smartpress/Pexfit Pro-Teu
PPSU

model 4718
-

articol

608 781

608 842

608 880

608 897

608 903

608 804

608 910

608 927

608 934

608 965
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d1 d2 d3 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3

25 20 25 18 21 18 36 34 36

25 25 16 21 21 21 38 38 34

25 25 20 21 21 21 38 38 34

25 25 25 21 21 21 38 38 38

d1 d2 d3 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3

32 16 25 20 24 20 48 39 38

32 16 32 20 24 20 48 40 48

32 20 20 20 23 22 48 40 39

32 20 32 20 23 20 48 40 48

32 25 25 24 25 24 52 42 42

32 25 32 24 25 24 52 42 52

40 20 40 26 27 26 55 44 55

40 25 32 26 28 25 55 45 53

40 25 40 26 30 26 55 47 55

50 25 50 30 34 30 65 51 65

Dimensiuni-Z

 

Viega Smartpress/Pexfit Pro-Teu
PPSU

model 4718
-

articol

608 972

608 941

608 958

608 811

 

Pexfit Pro-Teu
bronz

model 4718.7
-

articol

608 989

608 996

636 319

609 009

609 016

609 023

609 030

609 047

609 054

609 061
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d1 d2 d3 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3

63 25 63 33 42 33 74 59 74

d1 d2 d3 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3

32 32 32 24 24 24 52 52 52

40 32 32 28 28 28 58 56 56

40 32 40 28 28 28 58 56 58

40 40 40 62 62 62 32 32 32

50 32 50 30 32 30 65 60 65

50 50 50 40 40 40 75 75 75

63 32 63 32 40 32 74 68 74

63 63 63 45 45 45 87 87 87

Dimensiuni-Z

 

Pexfit Pro-Teu
bronz

model 4718.7
-

articol

613 891

 

Teu
bronz

model 2718
-

articol

588 014

588 359

588 366

588 021

588 373

588 038

588 380

588 045
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d1 Rp d2 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3

16 ½ 16 24 7 24 39 22 39

20 ½ 20 23 9 23 40 24 40

25 ¾ 25 29 12 29 46 28 46

d1 Rp d2 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3

32 ¾ 32 26 8 26 54 24 54

50 ¾ 50 35 18 35 70 35 70

Dimensiuni-Z

 

Pexfit Pro-Teu
bronz

model 4717
-

articol

608 026

608 040

608 057

 

Teu
bronz

model 2717
-

articol

588 298

588 311
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d1 d2 Z L

16 15 33 48

20 22 34 51

25 22 34 51

d1 d2 Z L

32 28 36 64

d1 d2 Z L

16 15 8 46

20 15 8 46

Dimensiuni-Z

 

Pexfit Pro-Mufă
bronz

model 4713
-

articol

655 389

608 125

608 132

 

Mufă
bronz

model 2713
-

articol

588 434

 

Pexfit Pro-Adaptor
bronz

model 4713P
-

articol

608 200

608 224
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d R L Z DC

16 ½ 43 28 22

16 ¾ 45 30 27

20 ½ 44 28 24

20 ¾ 46 29 27

25 ¾ 47 29 27

25 1 52 34 34

DC = dimensiunea cheii

d R Z L DC

32 1 40 68 34

32 1¼ 43 71 43

40 1¼ 41 71 43

50 1¼ 43 79 47

63 2 49 91 68

DC = dimensiunea cheii

Dimensiuni-Z

 

Pexfit Pro-Adaptor
bronz

model 4711
-

articol

607 852

607 869

607 883

607 890

607 906

607 913

 

Adaptor
bronz

model 2711
-

articol

588 137

588 144

588 151

588 168

588 175
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d Rp Z L DC

16 ½ 8 38 25

16 ¾ 9 40 25

20 ½ 8 39 25

20 ¾ 9 41 25

25 ¾ 12 42 25

DC = dimensiunea cheii

d Rp Z L DC

32 1 7 54 38

40 1¼ 8 59 47

DC = dimensiunea cheii

Dimensiuni-Z

 

Pexfit Pro-Adaptor
bronz

model 4712
-

articol

607 937

607 944

607 975

607 982

607 999

 

Adaptor
bronz

model 2712
-

articol

588 229

588 236
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d R Z L1 L2 DC

16 ½ 21 34 41 19

20 ½ 22 35 42 19

20 ¾ 24 37 53 24

25 ¾ 25 42 53 24

DC = dimensiunea cheii

d R Z L1 L2 DC

32 1 24 52 58 32

40 1¼ 35 65 72 32

50 1¼ 41 76 75 41

DC = dimensiunea cheii

Dimensiuni-Z

 

Pexfit Pro-Curbă la 90°
bronz

model 4714
-

articol

607 722

607 739

607 753

607 760

 

Curbă la 90°
bronz

model 2714
-

articol

589 424

588 113

588 120
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d Rp Z1 Z2 L1 L2

16 ½ 24 7 37 22

20 ½ 24 9 37 24

20 ¾ 29 10 42 26

25 ¾ 29 12 46 28

d1 d2 Z1 Z2 L1 L2

* 16 10 19 7 32 30

* = disponibilitate discontinuă

d1 d2 Z L

16 16 14 41

20 16 14 41

20 20 14 41

Dimensiuni-Z

 

Pexfit Pro-Curbă la 90°
bronz

model 4714.1
-

articol

607 791

607 814

607 821

607 838

 

Pexfit Pro-Cot de racordare 90°
bronz

model 4714.7
-

articol

636 203

 

Viega Smartpress/Pexfit Pro-Cuplaj
PPSU

model 4715
-

articol

608 668

608 729

608 682
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d1 d2 Z L

25 16 14 45

25 20 14 45

25 25 14 49

d1 d2 Z L

32 20 12 56

32 25 12 57

d1 d2 Z L

32 32 11 67

40 32 11 69

40 40 11 71

50 40 11 77

50 50 11 82

63 50 11 89

63 63 11 95

Dimensiuni-Z

 

Viega Smartpress/Pexfit Pro-Cuplaj
PPSU

model 4715
-

articol

608 743

608 736

608 699

 

Pexfit Pro-Cuplaj
bronz

model 4715.7
-

articol

608 750

608 767

 

Cuplaj
bronz

model 2715
-

articol

588 182

588 267

588 199

588 274

588 205

588 281

588 212
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d G Z L DC

16 ¾ 13 39 30

20 ¾ 12 40 30

DC = dimensiunea cheii

d G Z L1 L2 DC

16 ¾ 23 39 8 30

20 ¾ 23 40 8 30

25 ¾ 30 48 10 30

DC = dimensiunea cheii

Dimensiuni-Z

 

Pexfit Pro-Racord filetat
bronz

model 4722P
-

articol

608 316

608 330

 

Pexfit Pro-Racord filetat
bronz

model 4735
-

articol

608 354

608 361

699 550
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d G Z L1 L2 DC

16 ⅜ 20 42 7 22

16 ½ 17 37 5 23

16 ¾ 16 40 9 30

20 ½ 20 43 7 24

20 ¾ 21 47 9 30

25 ¾ 22 48 8 30

DC = dimensiunea cheii

d G Z L1 L2 DC

32 1¼ 14 55 12 50

40 1¼ 26 66 10 46

50 1¾ 17 62 10 59

DC = dimensiunea cheii

Dimensiuni-Z

 

Pexfit Pro-Racord filetat
bronz

model 4763
-

articol

636 258

608 378

608 385

608 415

608 422

608 439

 

Racord filetat
bronz

model 2763
-

articol

588 403

588 410

588 427
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d F Z L1 L2 DC

16 22 18 42 9 26

16 24 20 45 10 27

DC = dimensiunea cheii

d Z L

16 9 23

20 9 23

25 10 27

Dimensiuni-Z

 

Pexfit Pro-Racord filetat
bronz

model 4783
-

articol

608 446

608 453

 

Viega Smartpress/Pexfit Pro-Capac
PPSU

model 4756
-

articol

608 569

608 583

608 590
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d Rp Z1 Z2 L1 L2 L3 L4

16 ½ 32 7 47 22 13 21

20 ½ 32 9 48 24 15 21

20 ¾ 32 10 48 26 18 21

d Rp Z1 Z2 L1 L2 L3 L4 L5

16 ½ 37 0 50 32 50 40 16

20 ½ 35 0 52 32 50 40 16

d Rp Z1 Z2 L1 L2 L3 L4 Ø

16 ½ 68 8 98 23 25 25 40

20 ½ 67 8 100 23 25 25 40

Ø = diametru

Dimensiuni-Z

 

Pexfit Pro-Cot cu talpă
bronz

model 4725.5
-

articol

608 248

608 262

608 279

 

Pexfit Pro-Racord dublu cu talpă
bronz

model 4725.7
-

articol

608 286

692 711

 

Pexfit Pro-Teu cu talpă
bronz

model 4724.3
-

articol

636 234

636 241
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G Z L

⅜ 7 85

½ 11 92

¾ 9 87

d Rp Z1 Z2 L1 L2 L3 L4 L5 L6

16 ½ 8 25 23 38 14 25 37 51

d Rp L7 L8

16 ½ 25 120

Dimensiuni-Z

 

Dop de presiune
plastic

model 1516.113
-

articol

116 644

100 766

107 666

 

Pexfit Pro-Unitate de montaj
model 4723

articol

688 639

articol

688 639
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d Rp ecartament Z1 Z2 L1 L2 L3 L4 L5

16 ½ 150 8 25 23 38 14 37 51

d Rp ecartament L6 L7 L8 L9

16 ½ 150 25 25 50 150

d Rp Z1 Z2 L1 L2 L3 L4 L5 L6

16 ½ 31 7 47 22 17 50 40 150

d Rp L7 L8 L9

16 ½ 300 340 370

d Rp Z1 Z2 L1 L2 L3 L4 L5 L6

16 ½ 31 7 47 22 32 28 80 231

d Rp L7

16 ½ 253

Dimensiuni-Z

 

Pexfit Pro-Unitate de montaj
bronz

model 4724
-

articol

688 622

articol

688 622

 

Pexfit Pro-Unitate de montaj
oțel zincat

model 4721.71
-

articol

656 850

articol

656 850

 

Pexfit Pro-Unitate de montaj
oțel zincat

model 4741
-

articol

636 470

articol

636 470

Pexfit Pro pagina 27 / 41



d Rp ecartament Z1 Z2 L1 L2 L3 L4 L5

16 ½ 35/45/50 25 8 38 23 14 25 150

d Rp ecartament L6 L7

16 ½ 35/45/50 89 25

ecartament L1 L2 L3 L4 L5 F

80–150 253 28 15 228 40 6

F = tip filet

L1 L2 L3 L4 L5 F

140 58 43 24 23 6

F = tip filet

Dimensiuni-Z

 

Pexfit Pro-Unitate de montaj
model 4723.1

articol

682 651

articol

682 651

 

Suport
oțel zincat

model 2141.3
-

articol

581 701

 

Suport
oțel zincat

model 2141.4
-

articol

586 706
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ecartament L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 F

70/100/150 370 234 48 40 300 340 40 4

F = tip filet

d Rp G L Z1 Z2 L1 L2 L3

16 ½ ¾ 18 29 28 44 43 25

G1 G2 L Z1 Z2 L1 L2 DC

½ ¾ 35 18 20 37 50 12

½ ¾ 47 17 20 49 62 12

DC = dimensiunea cheii

Dimensiuni-Z

 

Suport
oțel zincat

model 2021.7
-

articol

651 350

 

Pexfit Pro-Trecere prin perete
bronz

model 4732.11
-

articol

608 293

 

Trecere prin perete
model 2032.1

articol

764 067

764 074
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Rp G L L1 DC

½ ¾ 25 36 12

½ ¾ 50 61 12

DC = dimensiunea cheii

G dc D

¾ 29 49

dc = deschiderea cheii
D = diametru exterior

d1 d2 Z1 Z2 L1 L2 L3 L4 L5 L6

* 20 16 16 18 30 32 45 55 130

* 20 16 16 18 30 32 45 55 45 175

20 16 17 18 30 32 45 75

* = disponibilitate discontinuă

Dimensiuni-Z

 

Prelungire
bronz

model 2032.9
-

articol

322 960

276 430

 

Set de montaj
model 1526.414‑897

articol

104 887

 

Viega Smartpress/Pexfit Pro-Distribuitor
PPSU

model 4733
-

articol

610 111

610 135

610 098
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n Z1 Z2 L1 L2 L3 Z3 Z4 DC1 DC2

2 50 16 120 27 17 20 9 34 12

4 50 16 220 27 17 20 9 34 12

6 50 16 320 27 17 20 9 34 12

n R Rp G

2 1 1 ⅜

4 1 1 ⅜

6 1 1 ⅜

DC = dimensiunea cheii
R = filet exterior conic
Rp = filet interior cilindric

G Z L DC

⅜ 9 17 12

DC = dimensiunea cheii

Dimensiuni-Z

 

Distribuitor
bronz

model 2736
-

articol

411 350

411 367

411 374

articol

411 350

411 367

411 374

 

Dop
bronz

model 2738
-

articol

410 629
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G nar nac Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3 L4

* ¾ 2 2 20 32 29 60 30 38 137

* ¾ 3 3 20 32 29 60 30 38 197

* ¾ 4 4 20 32 29 60 30 38 257

* ¾ 5 4 20 32 29 60 30 38 317

* ¾ 5 5 20 32 29 60 30 38 317

* ¾ 6 4 20 32 29 60 30 38 377

* ¾ 6 6 20 32 29 60 30 38 377

G nar nac L5 L6

* ¾ 2 2 36 160

* ¾ 3 3 36 160

* ¾ 4 4 36 160

* ¾ 5 4 36 160

* ¾ 5 5 36 160

* ¾ 6 4 36 160

* ¾ 6 6 36 160

nar = număr ieşiri apă rece din distributor
nac = număr ieşiri apă caldă din distributor
* = disponibilitate discontinuă

G n Z1 Z2 Z3 L1 L2

¾ 1 20 32 29 72

¾ 2 20 32 29 60 132

¾ 3 20 32 29 60 192

Dimensiuni-Z

 

Distribuitor
bronz

model 2005
-

articol

128 272

122 348

113 674

133 351

126 704

131 371

125 929

articol

128 272

122 348

113 674

133 351

126 704

131 371

125 929

 

Distribuitor
bronz

model 2005.7
-

articol

107 161

104 658

106 027
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d1 d2 A H Z L h

16 15 52 350 63 78 350

d Z1 Z2 L1 L2 L3 L4 h1 h2

15 50 165 105 55 110 210 188 210

15 50 235 105 55 110 210 258 280

d H Z L1 L2 L3 L4 h1 h2

15 150 50 105 214 55 210 109 130

Dimensiuni-Z

 

Pexfit Pro-Set cot de racordare
model 4777

articol

645 090

 

Bloc de racordare a radiatorului
model 1097.6

articol

364 045

379 698

 

Bloc de racordare a radiatorului
model 1097.9

articol

586 379
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d G L DC

15 ¾ 14 30

DC = dimensiunea cheii

d G L DC

15 ¾ 14 30

DC = dimensiunea cheii

Dimensiuni-Z

 

Racord filetat
alamă nichelată

model 94385.2
-

articol

636 050

 

Racord filetat
alamă nichelată

model 94385.1
-

articol

105 358
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d G Z L DC

16 ¾ 6 25 27

DC = dimensiunea cheii

d g Z L DC G

16 2 13 29 30 ¾

DC = dimensiunea cheii

Dimensiuni-Z

 

Racord filetat
alamă nichelată

model 1037
-

articol

614 522

 

Inel de strângere filetat
alamă

model 1019
-

articol

356 682
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G1 G2 L DC

½ ¾ 22 12

DC = dimensiunea cheii

D L

22 9

D = diametru exterior

L1 L2 L3 L4 L5

95 117 121 32 37

Dimensiuni-Z

 

Set adaptor
alamă

model 1096.8
-

articol

357 122

 

Set adaptor
model 1096.9

articol

308 872

 

Ghidaj de țeavă la 90°
model 1072.3

articol

309 855
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G ecartament Z1 L DC

¾ 50 48 54 30

DC = dimensiunea cheii

G ecartament Z1 Z2 L DC

¾ 50 42 27 47 30

DC = dimensiunea cheii

G ecartament Z1 L DC

¾ 50 62 68 30

DC = dimensiunea cheii

Dimensiuni-Z

 

Piesă de racordare la radiator
alamă nichelată mat

model 1096.5
-

articol

359 102

 

Piesă de racordare la radiator
alamă nichelată mat

model 1097.5
-

articol

359 133

 

Piesă de racordare la radiator
alamă nichelată mat

model 1096.0
-

articol

359 096
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G ecartament Z1 Z2 L DC

¾ 50 43 25 47 30

DC = dimensiunea cheii

d G Z1 Z2 Z3 L

15 ¾ 15 11 50 118

d G L1 L2 L3

15 ¾ 121 123 28

Dimensiuni-Z

 

Piesă de racordare la radiator
alamă nichelată mat

model 1097.0
-

articol

359 126

 

Set de racordare la radiator
alamă nichelată mat

model 1097.7
-

articol

364 052

 

Set de racordare la radiator
alamă nichelată

model 2272.5
-

articol

360 399
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R G L DC

½ ¾ 33 27

DC = dimensiunea cheii

G1 G2 Z L DC

¾ ¾ 17 25 30

DC = dimensiunea cheii

G1 G2 Z L DC

¾ ¾ 14 22 30

DC = dimensiunea cheii

Dimensiuni-Z

 

Set adaptor
alamă nichelată mat

model 1022.6
-

articol

153 687

 

Set adaptor
alamă nichelată mat

model 1022.5
-

articol

137 342

 

Set adaptor
alamă

model 1022.7
-

articol

279 547
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n L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9

2 50 142 60 75 60 210 28

3 50 50 100 192 60 75 60 210 28

4 50 100 150 242 60 75 60 210 28

5 50 150 200 292 60 75 60 210 28

6 50 200 250 342 60 75 60 210 28

7 50 250 300 392 60 75 60 210 28

8 50 300 350 442 60 75 60 210 28

9 50 350 400 492 60 75 60 210 28

10 50 400 450 542 60 75 60 210 28

11 50 450 500 592 60 75 60 210 28

12 50 500 550 642 60 75 60 210 28

n L10 L11 DC1 DC2 G1 G2

2 53 350 25 37 ¾ 1

3 53 350 25 37 ¾ 1

4 53 350 25 37 ¾ 1

5 53 350 27 37 ¾ 1

6 53 350 25 37 ¾ 1

7 53 350 25 37 ¾ 1

8 55 25 37 ¾ 1

9 55 25 37 ¾ 1

10 53 350 25 37 ¾ 1

11 53 350 25 37 ¾ 1

12 53 350 25 37 ¾ 1

DC = dimensiunea cheii

Dimensiuni-Z

 

Distribuitor
inox

model 1078
-

articol

586 225

586 232

586 249

587 550

587 567

587 574

587 581

587 598

587 604

587 611

587 628

articol

586 225

586 232

586 249

587 550

587 567

587 574

587 581

587 598

587 604

587 611

587 628

Pexfit Pro pagina 40 / 41



Imprima

Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1
57439 Attendorn
Germany
Phone: +49/2722/61-0
Fax: +49/2722/61-1566

The Viega GmbH & Co. KG is represented by the general partners: Viega Management B.V. (Managing
directors: Michael Klenz, Sebastian Lelgemann) and Viega Management GmbH (Managing directors: Michael
Klenz, Sebastian Lelgemann)

Submittal Package reprezintă o colecție de informații fără caracter obligatoriu care vă sunt puse la dispoziție.
Tot conținutul Submittal Package a fost compilat cu foarte multă atenție. Cu toate acestea, nu putem garanta
că informațiile sunt actualizate, corecte sau complete. Submittal Package nu devine parte integrantă a
contractului atunci când este plasată o comandă.

Imprima
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