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Popis skupiny výrobkov

Lisovací spojovací systém z polyamidu vystuženého skleným vláknom. Povolené typy rúry PE 80/100/100-RC a
PE-X radu SDR 11 Funkcia oporného puzdra integrovaná do lisovacej spojky. Vhodné pre komunálne
zásobovacie vedenia uložené v zemi.

Navŕtavacie armatúry
Umožňujú pripojiť domové prípojné vedenie k beztlakovým a tlakovým inštalačným rozvodom.
Povolené typy rúr PE 80/100/100-RC a PE-X.

Nadprietokové poistky
Voliteľne integrované do spojky alebo do oporného puzdra pre pripojovacie kusy navŕtavacej armatúry.

Označenie
Výrobca, rozmer rúry, šarža, žltý bod na lisovacom konci pri použití pre plyn, kód vysledovateľnosti
konštrukčných dielov

Lisovacie spojky s SC-Contur
Nedopatrením nezlisované spojenia budú pri naplnení zariadenia viditeľne netesné.
Spoločnosť Viega zaručuje rozpoznanie nezlisovaných spojov v nasledovných rozsahoch tlakov:
min. tlak vody: 0,1 MPa/100 kPa/1 bar/14,5 PSI
max. tlak vody: 0,65 MPa/650 kPa/6,5 bar/94,3 PSI
min. tlak vzduchu: 22 hPa/2,2 kPa/22 mbar/0,3 PSI
max. tlak vzduchu: 0,3 MPa/300 kPa/3 bar/43,5 PSI

Rozmery
d32–63, navŕtavacie armatúry: d63–225

Náradie
Funkčná bezpečnosť lisovacích spojovacích systémov Viega závisí najmä od bezchybného stavu použitých
lisovacích nástrojov a lisovacieho náradia. Viega odporúča používať lisovacie nástroje Viega na lisovanie
lisovacích spojok Viega.

Oblasti použitia
Plyn
Skvapalnený plyn v plynnej fáze
Vodík

Upozornenie
Používanie systému pre iné ako popísané oblasti použitia a médiá je nutné odsúhlasiť so servisným centrom
spoločnosti Viega! Podrobné informácie o aplikáciách, obmedzeniach a národných normách a smerniciach
nájdete v informáciách o výrobku, a to buď v tlačenej forme alebo na internetovej stránke spoločnosti Viega.

Upozornenie – normy a schválenia
Povolené typy rúry pre plynové potrubia a navŕtavacie armatúry:
PE-X podľa DIN 16893, DIN 16892, GW 335-A3.
PE 80/100/100-RC podľa DIN 8074, DIN 8075, DIN EN 1555, GW 335-A2.

Prevádzkové podmienky plynových inštalácií
Prevádzkový tlak max. 1,0 MPa/10 bar/145 PSI
Maximálny prevádzkový tlak a maximálna teplota závisia od typu použitej rúry a oblasti použitia a musia sa v
každom jednotlivom prípade skontrolovať.

Popis skupiny výrobkov
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Materiály lisovacích spojok
Polyamid vystužený skleným vláknom GF-PA/ POM/CuSi4Zn9MnP

Tento popis produktu obsahuje dôležité informácie o výbere produktu resp. systému, inštalácii a uvedení do
prevádzky, ako aj o použití v súlade so stanoveným účelom a v prípade potreby o údržbových opatreniach.
Tieto informácie o produktoch, ich vlastnostiach a aplikačných technikách vychádzajú z aktuálne platných
noriem v Európe (napr. EN) a/alebo v Nemecku (napr. DIN/DVGW). Niektoré časti textu môžu odkazovať na
technické predpisy v Európe/Nemecku. Mali by sa považovať za odporúčania pre ďalšie krajiny, kde neexistujú
príslušné národné požiadavky. Príslušné národné zákony, štandardy, nariadenia, normy a ďalšie technické
predpisy majú prednosť pred nemeckými/európskymi smernicami tohoto popisu produktu: Tu uvedené
informácie nie sú záväzné pre iné krajiny a oblasti a mali by sa chápať ako odporúčanie.

Popis skupiny výrobkov
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Certifikáty

Certifikáty

AGA
AGA_AGA Certified Product

Viega Geopress G Tapping Valve Model: 9690G

DVGW_DVGW type examination certificate

Geopress G tapping valve

DVGW_DVGW type examination certificate

Geopress K gas flow monitor

ITC Produkt Certificate

Geopress K Gas including tapping valves

SAI StandardsMark Licence

Geopress K and Tapping Valves
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Rozmery Z

artikel d Z [mm] L [mm] Ø [mm]

822 033 32 53 83 60

822 040 40 60 97 70

822 057 50 74 120 87

822 064 63 76 121 97

Z = rozmer Z

artikel d Z [mm] L [mm] Ø [mm]

821 661 32 41 72 60

821 678 40 46 83 70

821 685 50 56 102 87

821 692 63 57 102 97

Z = rozmer Z

Rozmery Z

 

Geopress K plyn-oblúk 90°
s SC-Contur
plast
lisovacie prípojky

Vybavenie
O-krúžok HNBR
model 9716G

-
-

 

Geopress K plyn-oblúk 45°
s SC-Contur
plast
lisovacie prípojky

Vybavenie
O-krúžok HNBR
model 9726G

-
-
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artikel d1 d2 d3 Z1 [mm] Z2 [mm] Z3 [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm] Ø1 [mm]

822 767 32 32 32 53 53 53 83 83 83 60

822 774 40 40 40 60 60 60 97 97 97 70

822 781 50 50 50 74 74 74 120 120 120 87

822 798 63 63 63 76 76 76 122 122 122 97

artikel d1 d2 d3 Ø2 [mm] Ø3

822 767 32 32 32 60 60

822 774 40 40 40 70 70

822 781 50 50 50 87 87

822 798 63 63 63 97 97

artikel d R Z [mm] L [mm] VK [mm] Ø [mm]

821 852 32 1 55 85 44 60

821 869 40 1¼ 57 94 50 70

821 876 50 1½ 61 107 62 87

821 883 63 2 72 118 72 97

Z = rozmer Z
VK = veľkosť kľúča

Rozmery Z

 

Geopress K plyn-T-kus
s SC-Contur
plast
lisovacie prípojky

Vybavenie
O-krúžok HNBR
model 9718G

-
-

 

Geopress K plyn-prechodový kus
s SC-Contur
plast
závitová prípojka kremíkový bronz
lisovacia prípojka, závit R

Vybavenie
O-krúžok HNBR, viachran
model 9711G

-
-
-
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artikel d1 d2 Z [mm] L [mm] Ø [mm]

822 460 32 28 64 94 60

Z = rozmer Z

artikel d R Z1 [mm] Z2 [mm] L1 [mm] L2 [mm] VK [mm] Ø [mm]

822 330 32 1 53 65 83 82 44 60

822 347 40 1¼ 60 72 97 91 50 70

822 354 50 1½ 74 85 120 104 87

822 361 63 2 76 95 122 118 72 97

VK = veľkosť kľúča

Rozmery Z

 

Geopress K plyn-zásuvný kus
s SC-Contur
pre nasledujúce produkty a použitie: Profipress, Sanpress
plast
zásuvný koniec kremíkový bronz
lisovacia prípojka

Vybavenie
O-krúžok HNBR
model 9715.1G

-
-
-
-

 

Geopress K plyn-prechodový oblúk 90°
s SC-Contur
plast
závitová prípojka kremíkový bronz
závit R, lisovacia prípojka

Vybavenie
O-krúžok HNBR, viachran
model 9714G

-
-
-

Geopress K plyn - Zmeny sú vyhradené. © Viega (16. 8. 2026) strana 8 / 17



artikel d1 d2 Z1 [mm] Z2 [mm] Z3 [mm] L [mm] Ø [mm]

823 313 32 22 240 735 785 815 60

artikel d1 d2 Z1 [mm] Z2 [mm] Z3 [mm] L1 [mm] L2 [mm] Ø [mm]

823 320 32 22 174 151 880 204 930 60

artikel d Z [mm] L [mm] Ø [mm]

821 944 32 62 123 60

821 951 40 75 148 70

821 968 50 82 174 87

821 975 63 81 173 97

Z = rozmer Z

Rozmery Z

 

Geopress K plyn-prechodový kus
s SC-Contur
pre nasledujúce produkty a použitie: PE rúra na medenú rúru, rozvody so
zemným plynom, rozvody s kvapalným plynom
plast
prechod kremíkový bronz a meď
lisovacia prípojka

Vybavenie
O-krúžok HNBR
model 9713.1G

-

-
-
-

 

Geopress K plyn-prechodový oblúk 90°
s SC-Contur
pre nasledujúce produkty a použitie: rozvody s kvapalným plynom, rozvody so
zemným plynom, PE rúra na medenú rúru
plast
prechod kremíkový bronz a meď
lisovacia prípojka

Vybavenie
O-krúžok HNBR
model 9713.5G

-

-
-
-

 

Geopress K plyn-spojka
s SC-Contur
plast
lisovacie prípojky

Vybavenie
O-krúžok HNBR
model 9715G

-
-
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artikel d Z [mm] Zhmin [mm] ZH [mm] L [mm] Ø [mm]

821 517 32 22 30 119 171 60

821 524 40 23 35 133 191 70

821 531 50 27 45 140 212 87

821 548 63 35 45 139 219 97

Z = rozmer Z
Zhmin = minimálna zástrčná hĺbka
ZH = zástrčná hĺbka

artikel d1 d2 Z [mm] L [mm] Ø1 [mm] Ø2 [mm]

822 545 40 32 66 133 70 60

822 552 50 32 74 151 87 60

822 569 50 40 84 166 87 70

822 576 63 32 79 156 97 60

822 583 63 50 86 178 97 87

Z = rozmer Z

Rozmery Z

 

Geopress K plyn-opravná spojka
s SC-Contur
plast
lisovacie prípojky
dlhé vyhotovenie na hlboké zasunutie PE rúrky

Vybavenie
O-krúžok HNBR
model 9715.5G

-
-
-

 

Geopress K plyn-redukčná spojka
s SC-Contur
plast
lisovacie prípojky

Vybavenie
O-krúžok HNBR
model 9715.2G

-
-
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artikel d Z [mm] L [mm] Ø [mm]

822 125 32 15 45 60

822 132 40 16 52 70

822 149 50 18 63 87

822 156 63 17 63 97

Z = rozmer Z

artikel typ d PT P Z [mm] L [mm] Ø [mm]

821 708 R 32 35 mbar – 5 bar ✓ 83 144 60

821 715 R 40 35 mbar – 5 bar ✓ 97 170 70

821 722 R 50 35 mbar – 5 bar ✓ 102 193 87

821 739 R 63 35 mbar – 5 bar ✓ 124 216 97

PT = prevádzkový tlak
P = s prepúšťacím otvorom
Z = rozmer Z

Rozmery Z

 

Geopress K plyn-viečko
s SC-Contur
plast
lisovacia prípojka

Vybavenie
O-krúžok HNBR
model 9756G

-
-

 

Geopress K plyn-nadprietoková poistka
s SC-Contur
plast
mosadzné komponenty nadprietokovej poistky
lisovacie prípojky

model 9752.1

-
-
-
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artikel d Z [mm] L [mm] Ø [mm]

711 528 32 8 36 48

711 535 40 8 36 48

711 542 50 8 36 48

711 559 63 8 36 48

Z = rozmer Z

artikel pre d Z1 [mm] Z2 [mm] L1 [mm] L2 [mm]

772 529 63 87 70 177 317

772 536 90 102 70 177 346

772 543 110 110 70 177 365

772 550 125 118 70 177 382

772 567 140 127 70 177 399

772 574 160 137 70 177 417

772 581 180 148 70 177 440

772 598 200 157 70 177 459

772 604 225 167 70 177 481

Rozmery Z

 

Geopress K plyn-nadprietoková poistka
integrovaná do pripojovacieho kusa
mosadz

model 9753.2
-

 

Geopress G-navŕtavacia armatúra
pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia plynu s rúrou PE-HD podľa
DIN 8074/8075 a DIN EN 1555, s rúrou PE-X podľa DIN 16892/16893
polyamid GF, kremíkový bronz
vývod pre pripojovacie kusy Geopress K plyn/Geopress G
s blokovaním prevádzky

Vybavenie
tesniaci prvok NBR, integrovaná fréza
preskúšané podľa DVGW DIN 3588‑1 a 3588‑3
model 9690G

-

-
-
-
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artikel pre d Z1 [mm] Z2 [mm] L1 [mm] L2 [mm]

772 611 90 102 70 177 346

772 628 110 109 70 177 365

772 635 125 119 70 176 382

772 642 140 127 70 176 399

772 659 160 135 70 176 417

772 666 180 148 70 176 439

772 673 200 157 70 176 459

772 680 225 166 70 177 481

artikel d Z [mm] L [mm] VK [mm] Ø [mm]

823 030 32 36 93 50 60

823 047 40 36 102 50 70

823 054 50 38 115 50 87

823 061 63 91 120 50 97

Z = rozmer Z
VK = veľkosť kľúča

Rozmery Z

 

Geopress G-navŕtavacia armatúra
pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia plynu s rúrou PE-HD podľa
DIN 8074/8075 a DIN EN 1555, s rúrou PE-X podľa DIN 16892/16893
polyamid GF, kremíkový bronz
vývod pre pripojovacie kusy Geopress K plyn/Geopress G
bez: blokovanie prevádzky

Vybavenie
tesniaci prvok NBR, integrovaná fréza
preskúšané podľa DVGW DIN 3588‑1 a 3588‑3
model 9692G

-

-
-
-

 

Geopress K plyn-pripojovací kus
s SC-Contur
na použitie s nasledujúcimi produktmi: Geopress G-navŕtavacia armatúra
model 9690G, 9692G
plast
prechod kremíkový bronz
lisovacia prípojka, prípojka navrtávacích armatúr Viega

Vybavenie
O-krúžok HNBR
Vybavenie
dvojitý tesniaci O-krúžok z NBR
Upozornenie
Vhodné len pre plynové systémy!
model 9793G

-

-
-
-
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artikel d Z1 [mm] Z2 [mm] L1 [mm] L2 [mm] Ø [mm] VK [mm]

823 122 32 52 63 83 90 60 50

823 139 40 60 72 96 99 70 50

823 146 50 74 85 120 112 87 50

823 153 63 76 93 122 120 97 50

VK = veľkosť kľúča

Rozmery Z

 

Geopress K plyn-pripojovací oblúk 90°
s SC-Contur
na použitie s nasledujúcimi produktmi: Geopress G-navŕtavacia armatúra
model 9690G, 9692G
plast
prechod kremíkový bronz
lisovacia prípojka, prípojka navrtávacích armatúr Viega

Vybavenie
O-krúžok HNBR
Vybavenie
dvojitý tesniaci O-krúžok z NBR
Upozornenie
Vhodné len pre plynové systémy!
model 9794G

-

-
-
-
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model strana č.

9690G 12

9692G 13

9711G 7

9713.1G 9

9713.5G 9

9714G 8

9715.1G 8

9715.2G 10

9715.5G 10

9715G 9

9716G 6

9718G 7

9726G 6

9752.1 11

9753.2 12

9756G 11

9793G 13

9794G 14

Zoznam čísel modelov

rozmery Z
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artikel strana č.

711 528 12

711 535 12

711 542 12

711 559 12

772 529 12

772 536 12

772 543 12

772 550 12

772 567 12

772 574 12

772 581 12

772 598 12

772 604 12

772 611 13

772 628 13

772 635 13

772 642 13

772 659 13

772 666 13

772 673 13

772 680 13

821 517 10

821 524 10

821 531 10

821 548 10

821 661 6

821 678 6

821 685 6

821 692 6

821 708 11

821 715 11

821 722 11

821 739 11

821 852 7

artikel strana č.

821 869 7

821 876 7

821 883 7

821 944 9

821 951 9

821 968 9

821 975 9

822 033 6

822 040 6

822 057 6

822 064 6

822 125 11

822 132 11

822 149 11

822 156 11

822 330 8

822 347 8

822 354 8

822 361 8

822 460 8

822 545 10

822 552 10

822 569 10

822 576 10

822 583 10

822 767 7

822 774 7

822 781 7

822 798 7

823 030 13

823 047 13

823 054 13

823 061 13

823 122 14

artikel strana č.

823 139 14

823 146 14

823 153 14

823 313 9

823 320 9

Zoznam artiklových čísel

rozmery Z
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Imprint

Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1
57439 Attendorn
Germany
Phone: +49/2722/61-0
Fax: +49/2722/61-1566

The Viega GmbH & Co. KG is represented by the general partners: Viega Management B.V. (Managing
directors: Michael Klenz, Sebastian Lelgemann) and Viega Management GmbH (Managing directors: Michael
Klenz, Sebastian Lelgemann)

Balík Submittal Package predstavuje nezáväzné informácie, ktoré sú vám k dispozícii. Všetky obsahy balíka
Submittal Package boli zostavované veľmi starostlivo. Napriek tomu nemôžeme zaručiť aktuálnosť, správnosť a
úplnosť informácií. Balík Submittal Package nie je pri objednávke súčasťou predmetu plnenia zmluvy.

Imprint
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