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m Produktgruppsbeskrivning

Produktgruppsbeskrivning

Flédesoptimerat pressanslutningssystem av rostfritt stal 1.4404 (316L). Presskoppling med skérring i rostfritt
stal for att sékerstalla anslutningens mekaniska styrka. Lamplig for utvandiga installationer av férdelar- och
stigarledningar.

Markning
Tillverkare, rérdimension, batch nummer, gron punkt pa pressvulsten, avtagbart gront klistermarke som
pressningsindikator fér Gvergangsstycken av siliciumbrons

Presskoppling med SC-Contur

Kopplingar som ej blivit pressade vid monteringen lacker nar anlaggningen fylls.
Intervall fér trycktestning

min. vattentryck: 0,1 MPa/1 bar/14,5 PSI

max. vattentryck: 0,65 MPa/6,5 bar/94,3 PSI

min. lufttryck: 22 hPa/22 mbar/0,3 PSI

max. lufttryck: 0,3 MPa/3 bar/43,5 PSI

Tatningselement
EPDM (etylenpropylengummi), svart, férmonterad

Mark

Tatningsmaterialen i presskopplingssystemet utsatts for termisk aldring, vilket beror pd mediatemperaturen
och driftstiden.

Ju hogre mediatemperatur, desto snabbare fortskrider den termiska aldringen av tatningsmaterialet.

Under speciella driftsforhallanden, till exempel i industriella varmeatervinningssystem, &r det nédvandigt att
jamféra informationen fran utrustningstillverkaren med informationen pa presskopplingssystemet.

Innan du anvander presskopplingssystemet utéver de beskrivna anvandningsomradena eller om du &r oséker
pa ratt materialval, vanligen kontakta Viega.

Dimensioner
D!2—4, dimensioner enligt géllande regelverk

Verktyg

Funktionssakerheten for Viega-presskopplingssystem beror i férsta hand pa att de anvénda pressmaskinerna
och pressverktygen ar i felfritt skick. For att utféra pressningarna rekommenderar vi att Viega-pressverktyg
anvands. Pressgun Press Booster kravs for pressning av Megapress Stainless 316 XL pressanslutningar.
Viega-pressverktyg maste underhallas regelbundet av auktoriserade servicepartners.

Tillampningsomraden

Industri- och anldggningsteknik

Kyl- och varmesystem

Tryckluftssystem

Regnvatten

Lantbruk

System for tekniska gaser (begéaran kravs)

Observera

Kontakta Viega vid anvandning for andra anvandningsomraden och om du ar osaker pé ratt materialval.
Systemkomponenterna ska skyddas mot hdga kloridkoncentrationer bade fran mediet och genom yttre
paverkan. For detaljerad information om tillampningar, begréansningar och nationella standarder och riktlinjer,
se produktinformation, antingen i tryckt format eller pa Viegas hemsida.
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m Produktgruppsbeskrivning

Installationsomraden
Lamplig for ror av rostfritt stal (1.4541 / 1.4550 / 1.4571) enligt DIN EN 10216-5 och DIN EN 10217-7.
For anvandning i vdrmeanldggningar, f6lj VDI-riktlinjer 2035 och DIN EN 12828.

Driftvillkor

Presskopplingssystemet Megapress Stainless 316 kan anvdndas med féljande driftsparametrar:
Véarmesystem enligt DIN EN 12828

Drifttemperatur max. 105 °C /221 °F

Presskopplingssystemet Megapress Stainless 316 &r konstruerat for nominellt tryck PN 16.

Material
Rostfritt stal 1.4404 (316L)

Med forbehall fér andringar utan féregaende meddelande!

De senaste Z- och installationsdimensionerna samt ytterligare teknisk information finns p& Viegas hemsida och
maste kontrolleras innan inkop, planering, byggnadsarbete och anvandning. Vara produkter optimeras
kontinuerligt.

Denna produktbeskrivning innehaller viktig information om val av produkt och system, montering, idrifttagning
samt avsedd anvandning och vid behov om underhallsatgarder. Denna information om produkter, deras
funktioner och tillampningstekniker baseras pa for narvarande giltiga standarder i Europa (t.ex. EN) och / eller i
Tyskland (t.ex. DIN / DVGW). Vissa avsnitt i texten kan hanvisa till tekniska féreskrifter i Europa / Tyskland.
Dessa bor betraktas som rekommendationer fér andra l1&nder dér inga motsvarande nationella krav finns.
Tilldampliga nationella lagar, standarder, férordningar, direktiv och andra tekniska bestdmmelser prioriteras
framfor de tyska / europeiska direktiven som anges i denna produktbeskrivning: Informationen har ar inte
bindande for andra lander och regioner och bor férstds som rekommendation.
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m Certifiering

Certifiering

Ti.iV TUV Association Certificate
VERBAND Megapress stainless 316 (1/2" - 4")
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m Z-dimensioner

/-dimensioner

1 Megapress Stainless 316 lock
med SC-Contur
- for ror i rostfritt stal (1.4541 / 1.4550/ 1.4571) enligt DIN EN 10220 / 10216-5 och

. DIN EN 10220/ 10217-7
- rostfritt stal
N - pressanslutning
E O 5 o ' utrustning
B T EPDM tatningselement, skarring, skiljering

D Modell 6256
artikel DN D Z [mm] L [mm]
804 336 15 A 28 55
804 343 20 Y 30 58
804 558 25 1 35 62
804 565 32 1% 47 75
804 572 40 1% 49 77
804 589 50 2 51 79

1) utan DVGW-kontrollméarke

i D . Megapress Stainless 316 XL lock
med SC-Contur
\ - for ror i rostfritt stal (1.4541 /1.4550/ 1.4571) enligt DIN EN 10220 / 10216-5 och
o DIN EN 10220/10217-7
N - rostfritt stal
@ - pressanslutning
Ty (¢ s , utrustning
. EPDM tatningselement, skarring, skiljering
Modell 6256.1XL
artikel DN D Z [mm] L [mm]
804 596 65 2% 46 85
804 602 80 3 59 96
804619 100 4 81 118

1) utan DVGW-kontroliméarke
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Modellnummerkatalog
Modell Sidonummer
6256 6
6256.1XL 6
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Artikelnummerkatalog
artikel Sidonummer
804 336 6
804 343 6
804 558 6
804 565 6
804 572 6
804 589 6
804 596 6
804 602 6
804 619 6
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Avtryck

Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1

57439 Attendorn
Germany

Phone: +49/2722/61-0
Fax: +49/2722/61-1566

The Viega GmbH & Co. KG is represented by the general partners: Viega Management B.V. (Managing
directors: Michael Klenz, Sebastian Lelgemann) and Viega Management GmbH (Managing directors: Michael
Klenz, Sebastian Lelgemann)

Submittal Package innehaller icke-bindande information som gors tillganglig for dig. Allt innehall i detta
Submittal Package sammanstélls med storsta noggrannhet. Vi kan dock inte garantera att informationen ar
aktuell, korrekt eller fullstdndig. Submittal Package utgor inte en del av avtalet vid en bestéllning.
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