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Опис групи товарів

Системні прес-інструменти для всіх систем прес-з’єднувачів Viega. Система пресового інструменту
складається з: прес-машини, губок, кілець, ланцюгів та (шарнірних) тягнучих губок. Ці системні прес-
інструменти були спеціально розроблені й адаптовані для обробки систем прес-з’єднувачів Viega.
Функціональна надійність систем прес-з’єднувачів Viega залежить, в першу чергу, від бездоганного
стану використовуваного прес-інструменту.

Позначення
виробник, розмір труби або назва системи

Примітка
Компанія Viega не перевіряє, чи можна використовувати затискні губки і кільця системи Viega для
пресування систем інших виробників. Зокрема, не може бути зроблено жодних зауважень щодо того,
чи можуть бути створені постійно герметичні з’єднання в цьому разі. Детальну інформацію щодо
застосування, обмежень та національних стандартів і рекомендацій можна знайти в інформації про
продукт у друкованому вигляді або на сайті Viega.

Інструкції з обслуговування
Прес-машини створюють певний тиск для процесу пресування.
Необхідна для цього експлуатаційна надійність передбачає герметичність гідравлічної системи, за якої

не уникнути нормального зносу таких високонавантажених компонентів.
Для забезпечення довгострокової безпеки експлуатації й надійності системних пресів, їх необхідно
регулярно обслуговувати в авторизованих сервісних центрах.
Адреси дивіться в інструкціях з експлуатації, інструкціях щодо догляду за системними прес-
інструментами Viega або на сайті Viega.
Зазвичай це робиться шляхом відправки авторизованим сервісним партнерам Viega, яких вони
називають, або з нагоди проведення сервісними партнерами кампаній на місцях у спеціалізованих
оптових торговельних точках.
Під час технічного обслуговування прес-машин рекомендується проводити перевірку прес-губок,
кілець, ланцюгів і (шарнірних) витяжних губок.
При цьому змащуються рухомі частини, контури пресування, а також притискні губки, кільця, ланцюги і

(шарнірний) перехідник. губки перевіряються на наявність пошкоджень і точність розмірів.
Будьте обережні й дотримуйтесь інструкції з технічного обслуговування!
Головне правило: безпека – завдяки технічному обслуговуванню!
З 2024 року притискні губки та (Шарнірні) перехідні губки матимуть сервісну наклейку з QR-кодом.
Це стосується інструкцій з технічного обслуговування та догляду за притискними губками Viega system
в онлайн-каталозі.
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Сервісні інтервали
Pressgun 6 Plus і Pressgun Picco 6 Plus: доступ у будь-який час через додаток Viega Tool Services або
повідомлення після 40 000 операцій, аварійне відключення після наступних 2 000 операцій, не пізніше,
ніж через 4 роки залежно від того, який випадок настане раніше.
Pressgun 6 і Picco 6: повідомлення після 30 000 операцій, аварійне відключення після наступних 2 000
операцій, не пізніше, ніж через 4 роки залежно від того, який випадок настане раніше.
Pressgun 6 B: не пізніше, ніж кожні 2 роки.
Pressgun 5: після 40 000 операцій, аварійне відключення після наступних 2 000 операцій, не пізніше, ніж
через 4 роки залежно від того, який випадок настане раніше.
Pressgun Picco і Pressgun 4E, і 4B: повідомлення після 30 000 операцій, аварійне відключення після
наступних 2 000 операцій, не пізніше, ніж через 4 роки залежно від того, який випадок настане раніше.
Тип PT3-AH, Picco і тип PT3-H/EH: світлодіодний дисплей після 20 000 операцій, захисне відключення
після наступних 2 000 операцій, але не пізніше ніж через 4 роки, залежно від того, що настане раніше.
тип 2: щонайменше кожні 2 роки.
тип 1: раз на рік.
Прес-губки, кільцеві, ланцюгові й (шарнірні) тягнучі губки: кожні 2 роки.

Сумісність
Picco (24 kN): прес-губки й кільця для пресувальних машин Picco і Pressgun Picco, Picco 6 і Picco 6 Plus.
PT2 (32 kN): прес-губки, кільця й ланцюги для пресів типу 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH і Pressgun 4E,
4B і 5, 6B, 6 і 6 Plus.
Додаткову інформацію про сумісність та інші відповідні прес-машини можна знайти в розділі

завантаження веб-сайту.

Огляд систем
Шарнірні прес-губки P1 (артикул 622 657) для Picco: до d32 включно з d35 і D¾.
Шарнірні прес-губки Z1 (артикул 472 733) для PT2: до d32 включно з d35 і D¾.
Шарнірні прес-губки Z2 (артикул 472 740) для PT2: всі вищевказані розміри труб до d108,0 або D2
включно.
Огляд систем металевих прес-з’єднувачів (PMP) із взаємно сумісним прес-контуром:
Profipress
Profipress G
Profipress S
Sanpress
Sanpress Inox
Sanpress Inox G
Prestabo
Temponox
Easytop
газова арматура

Можуть бути змінені без попереднього повідомлення!
Поточні розміри Z і монтажні розміри, а також іншу технічну інформацію можна знайти на сайті Viega, їх
слід перевіряти перед покупкою, під час планування, будівництва й експлуатації. Наші товари постійно
оптимізуються.
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Цей опис виробу містить важливу інформацію щодо вибору або системи, монтажу та введення в
експлуатацію, а також щодо використання за призначенням і, за необхідності, щодо заходів із
технічного обслуговування. Ця інформація про продукти, їх властивості та способи застосування
ґрунтується на стандартах, що діють в Європі (наприклад, EN) та/або в Німеччині (наприклад,
DIN/DVGW). Деякі місця в тексті можуть містити посилання на технічні регламенти Європи/Німеччини. Їх
слід розглядати як рекомендації для інших країн, якщо там не існує відповідних національних вимог.
Відповідні національні закони, стандарти, правила, норми, а також інші технічні регламенти мають
пріоритет над німецькими/європейськими директивами цього опису продукту: представлена тут
інформація не є обов’язковою для інших країн і територій і її потрібно сприймати як рекомендацію.
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Сертифікати

Сертифікати

LLC UKRCertification Cертифікат Bідповідності

Press tools
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Вихідні дані

Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1
57439 Attendorn
Germany
Phone: +49/2722/61-0
Fax: +49/2722/61-1566

The Viega GmbH & Co. KG is represented by the general partners: Viega Management B.V. (Managing
directors: Michael Klenz, Sebastian Lelgemann) and Viega Management GmbH (Managing directors: Michael
Klenz, Sebastian Lelgemann)

The Submittal Package contains non-binding information that is being provided to you. All contents in the
Submittal Package have been compiled with the greatest possible care and attention. Despite this, we are
unable to guarantee that the information is up to date, accurate and complete. Placing an order does not
automatically render the Submittal Package part of the contract.
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